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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że powyższa dokumentacja 
projektowa dla inwestycji: 

 
Obiekt:  „Budowa kompleksu stałych  pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem  
              nad zbiornikiem wodnym Wykrot  w miejscowości Wydmusy” 
  
Adres: Wydmusy, gm. Myszyniec dz. 1731, 1732, 1733 
 
Inwestor: Gmina Myszyniec Pl. Wolności 60,  07- 430 Myszyniec 
 

Została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, 
jakiemu ma służyć. 
 

 
 
 
 

……………………………    …………………………… 
           Projektant:                                         Projektant: 
 
 

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 
20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami) oraz spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, 
poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
 
 
 
 

 
……………………………    …………………………… 

           Projektant:                                         Projektant: 
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II.  OPIS TECHNICZNY 
 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy 
kompleksu stałych  pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu 
rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina”. 
 
1.2. Lokalizacja 

Projektowany pomost wraz z kąpieliskiem, zlokalizowany jest na działkach nr 
1732 i 1733,  we wsi Wydmusy nad zbiornikiem wodnym Wykrot w sąsiedztwie 
kompleksu rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina”. Szczegółową lokalizację przedstawia 
mapa w skali 1:500. Lokalizacja projektowanego pomostu i kąpieliska wg 
współrzędnych geograficznych:  

N 53° 19' 58,1''  i E 21° 24' 34,7''. 
 

1.3. Inwestor:  
Gmina Myszyniec 
Plac Wolności 60 
07- 430 Myszyniec 

 
1.4. Materiały wyjściowe 

W opracowaniu wykorzystano: 
a) mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500; 
b) umowę z inwestorem 
d) wizje w terenie 
e) inwentaryzacje 
f)  normy i przepisy budowlane. 
g) uzgodnienia materiałowe 
h) ocena warunków gruntowo- wodnych podłoża 
i)  pozwolenie wodnoprawne na budowę pomostu i kąpieliska. 
 
1.5. Stan prawny nieruchomości 
a) Wszystkie nieruchomości, i te na których projektowana jest inwestycja, i te 
zlokalizowane w sąsiedztwie planowanych do budowy pomostu i kąpieliska tzn. 
działki: 1731, 1732, 1733, 1734 są własnością Inwestora – Gminy Myszyniec. 
 
1.6. Charakterystyka zbiornika.  

Sztuczny zbiornik wodny Wykrot jest zlokalizowany na rzece Rozoga od km 
33+130 do km 35+000, w m. Wykrot, gm. Myszyniec, woj. Mazowieckie. Według 
przyjętego w Polsce systemu regionalizacji fizyczno – geograficznej, rzeka Rozoga 
leży w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej, na granicy dwóch 
mezoregionów: Równiny Mazurskiej i Równiny Kurpiowskiej, na granicy dwóch 
województw: warmińsko – mazurskiego (górna część zlewni) i mazowieckiego (dolna 
część zlewni). Rzeka Rozoga płynąca z północnego zachodu (NW) na południowy 
wschód (SE) ma długość 79,5 km i jest prawostronnym dopływem Narwi, do której 
uchodzi w miejscowości Celowizna na 154,2 km biegu rzeki. Górny bieg Rozogi, od 
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wypłynięcia jej z południowo-wschodnich krańców jez. Marksoby, nazywany jest 
Jerutką (od wsi Jerutki, leżącej w górnym biegu rzeki). Dopiero w rejonie Myszyńca 
na mapach rzeka ma nazwę Rozoga. 
Zbiornik wodny Wykrot składa się z zbiornika głównego i wstępnego. 
- powierzchnia zlewni – 275 km2, 
- przepływ miarodajny – 23,3 m3/s, 
- przepływ kontrolny – 27,9 m3/s, 
- powierzchnia zbiornika głównego – 43,7 ha, 
- powierzchnia zbiornika wstępnego – 8,30 ha, 
- normalny poziom piętrzenia NPP – 113,80 m n.p.m., 
- pojemność całkowita – 7670 tys. m3, 
- pojemność użyteczna – 156 tys. m3, 
- pojemność powodziowa stała – 244,5 tys. m3, 
- pojemność powodziowa forsowana 391 tys. m3, 
- pojemność martwa – brak (przy przepływie nie przekraczającym SSQ istnieje 
możliwość całkowitego spuszczenia wody ze zbiornika), 
- rezerwa powodziowa – 270 tys. m3, 
- głębokość średnia – 1,5m, 
- głębokość minimalna – 1,3m, 
- głębokość maksymalna – 2,8m, 
- minimalny poziom piętrzenia – Min PP = 110,80m n.p.m., 
- normalny poziom piętrzenia – NPP = 113,80 m n.p.m., 
- maksymalny poziom piętrzenia – Max PP = 114,30 m n.p.m., 
- nadzwyczajny poziom piętrzenia – Nad PP = 114,42 m n.p.m.  
                                                          przy przepływie wód katastrofalnych (Q3%), 
- na dnie zbiornika nie wykształciły się osady denne w strefie brzegowej, 
- dno stanowią żwiry i piaski drobne i grube, 
- proste warunki gruntowe – grunt stabilny. 
 
1.7. Roślinność i formy ochrony przyrody 

W miejscu planowanej budowy pomostu wraz z kąpieliskiem nie występuje 
roślinność wodna. W zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania pomostu i 
kąpieliska na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie 
zostały ustanowione żadne formy ochrony przyrody. Najbliżej, ale poza zasięgiem 
ewentualnego oddziaływania planowanej inwestycji, znajdują się Myszynieckie Bory 
Sasankowe kod obszaru PLH140049. Specjalny obszar ochrony siedlisk 
wyodrębniony w celu trwałej ochrony populacji sasanki otwartej.  Obszar jest 
położony na równinie Kurpiowskiej, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa 
Myszyniec, w obrębie południowej części sandru mazurskiego. Jest to obszar 
utworzony przez piaski fluwioglacjalne, przynajmniej częściowo zwydmione, a 
deniwelacje przekraczają miejscami 15 m. Obszar podlega typowej gospodarce 
leśnej, ze zrębami zupełnymi. Dominują bory świeże (jako typ siedliskowy lasu i jako 
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zbiorowisko roślinne). Wiek drzewostanu, prawie całkowicie zdominowanego przez 
sosnę, jest zróżnicowany i obejmuje wszystkie klasy wiekowe. 
 
                    Zdj. Nr 1  Sasanka otwarta (Pulsatilla patens) 

 
 

Na terenie obszaru sasanka tworzy silną populację (jedną z największych populacji 
tego gatunku w Polsce). 
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2. PODSTAWY PRAWNE 
 

2.1. Pozwolenie wodnoprawne: 
Zgodnie z definicja art. 9, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
Dz.U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 
2016 r. poz. 352.) na budowę pomostu i kąpieliska jest wymagane pozwolenie 
wodnoprawne, które Inwestor uzyskał od Starosty Ostrołęckiego dnia 25 marca 
2016r.  
 
2.2. Pozwolenie na budowę: 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 
Nr 89, poz. 414 z pózn. zm.) na budowę pomostu i kąpieliska o wnioskowanych 
parametrach jest wymagane uzyskania pozwolenie na budowę. W związku z 
powyższym opracowana została niniejsza dokumentacja. 
 
2.3. Przewidywany wpływ inwestycji na środowisko: 

Pomost rekreacyjny wraz z kąpieliskiem, jest co prawda urządzeniem 
wodnym, jednak takim, które ze względu na swój charakter i przeznaczenie nie ma i 
nie wywiera bezpośredniego wpływu na stan piętrzenia wód oraz stan ich jakości czy 
ilości. Szczególnie zamierzona inwestycja, nie wiążąca się usuwaniem roślinności tak 
wodnej jak w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej nie będzie miała wpływu na 
stan i jakość wód. Także liczebność i strukturę populacji ryb czy wreszcie całą florę i 
faunę wodną. Tym samym inwestycja nie pogorszy jakości wód powierzchniowych 
oraz nie będzie miała ujemnego wpływu na użytkowanie jeziora oraz środowisko 
naturalne. 
 Przyjęte rozwiązania techniczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego. Ocenia się, że inwestycja nie będzie wywierała na nie żadnego 
wpływu. Projektowany pomost, ze względu na rozwiązania projektowe oraz płytkie 
(do 3,5m) posadowienie pali, nie będzie uciążliwy ekologicznie.  Z uwagi na brak 
negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba opracowania 
dodatkowych rozwiązań i zabezpieczeń przed negatywnym wpływem na środowisko 
przyrodnicze i wody jeziora. 
 Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą 
wywierały ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla 
warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie 
eksploatacji. Projektowane roboty budowlane nie mają wpływu na stopień 
zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza atmosferycznego, a po zakończeniu prac 
teren przyległy do budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 
 
2.4. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków: 

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w 
otulinie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 

 
2.5. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej: 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i 
nie występuje na niego wpływ eksploatacji górniczej. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 Teren w miejscu planowanej inwestycji stanowi piaszczysta plaża 
nieporośnięta roślinnością tak w strefie brzegowej jak i wodnej. Rzędne terenu 
kształtują się na poziomie 113,8 do 114,4 m npm.  
 

                    Zdj. Nr 2 i 3  Plaża – miejsce projektowanej lokalizacji inwestycji 
 

 
 

 
 
W sąsiedztwie plaży znajdują się przebieralnie, alejka spacerowa, boisko do 

siatkówki i kompleks rekreacyjno-sportowy „Kurpiowska Kraina”. W sezonie letnim 
miejsce jest wykorzystywane do rekreacji przez mieszkańców okolicznych wsi i miast 
a także turystów przybywających z całego kraju i turystów zagranicznych. Teren 
doskonale nadaje się realizacji planowanej inwestycji budowy pomostu wraz z 
kąpieliskiem jako uzupełnienie istniejącego rekreacyjnego zagospodarowania terenu. 
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 
 Zaprojektowano pomost w kształcie litery C na wodzie z kąpieliskiem 
wewnątrz od strony brzegu. Miejsce lokalizacji projektowanych do budowy urządzeń 
wodnych: pomostu i kąpieliska, są zgodne z zapisami Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (PZP), dla tych terenów. Część brzegowa figuruje na mapie 
stanowiącej załącznik do PZP jako tereny zabudowy rekreacji US (tereny usług 
sportowo-rekreacyjnych) a część oddalona od brzegu jako UT (tereny sportowo – 
rekreacyjne i turystyki zorganizowanej. Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 
miejsca lokalizacji Inwestycji budowy pomostu i kąpieliska został uzgodniony w 
zakresie budowy pomostów i plaży. Podstawowe przeznaczenie terenu: -  tereny 
usług sportowo – rekreacyjnych, o funkcji wypoczynkowej, kulturowej i rozrywkowej w 
formie obiektów nie kubaturowych oraz kubaturowych. Plan dopuszcza 
„przeznaczenie części wydzielonego terenu pod plażę ogólnodostępną z 
kąpieliskiem oznakowanym oraz …, realizacje obiektów małej architektury np.: niskie 
wygrodzenia i murki wokół drzew oraz grup zieleni, latarnie, siedziska, urządzenia 
melioracyjne itp., wykonanie pomostów drewnianych dla wędkarzy i sprzętu 
pływającego”. Zgodnie z założeniami  PZP i Inwestora nad zbiornikiem został 
wybudowany Ośrodek „Kurpiowska Kraina”. Zlokalizowany w sercu 
Kurpiowszczyzny, w malowniczej scenerii lasów i łąk, nad zalewem Wykrot. Na 
kompleks składają się m inn.: Obiekt główny z 49 miejscami noclegowymi, 
restauracją i salą konferencyjną, amfiteatr z widownią na 1000 miejsc, wiaty 
piknikowo – jarmarczne, kompleks kempingowy i kompleks sportowy z boiskami, 
kortami do tenisa, skałką wspinaczkową, placem zabaw dla dzieci. 
 
Rys. Nr 1  Wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego (skan) 
 

 

Projektowane miejsce budowy 
pomostu i kąpieliska 
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Zdj. Nr 4 Widok z lotu ptaka na miejsce lokalizacji pomostu i kąpieliska 
               oraz przyległy kompleks „Kurpiowska Kraina” (internet) 
 

 
 

 Zgodnie z powyższymi informacjami projekt zagospodarowania terenu i 
budowy planowanej inwestycji: pomostu wraz z kąpieliskiem, jest zgodny z 
założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
przewidzianego pod inwestycję. 
 
 
 
 
 
4. 1. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Obszar oddziaływania  dla planowanej budowy obiektu pomostu wraz z kąpieliskiem 
i późniejszego wykorzystania do celów sportowo – rekreacyjnych, nie wykracza poza 
teren działek przewidzianych do lokalizacji obiektu. Z uwagi na fakt, iż zarówno teren 
przewidziany pod inwestycję jak też grunty i działki sąsiednie są przeznaczone w 
planie zagospodarowania przestrzennego na sport, rekreację i turystykę są spójne z 
planowanym zamierzeniem architektonicznym. Żadne przepisy odrębne nie 
wprowadzają ograniczeń w zagospodarowaniu w planowany sposób przewidzianego 
do zagospodarowania terenu. Po wybudowaniu obiektu, sąsiednie tereny nie będą 
narażone na żadne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, 
zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także obiekt nie będzie 
powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich 
działek, których obecny i przewidziany dalszy sposób zagospodarowania i 
wykorzystania jest  zgodny i współzależny z planowaną inwestycją. 
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH 
Planowany do budowy pomost rekreacyjny z kąpieliskiem jest typowym 

pomostem o konstrukcji drewnianej w całości wykonany z modrzewia. Konstrukcja 
pomostu osadzona jest na zabitych w dno zbiornika palach drewnianych o średnicy 
ok. 23 cm połączonych oczepami (kleszczami) nad lustrem wody i stężeniami 
poprzecznymi pod lustrem wody. Pokład pomostu jest obarierowany od strony wody 
barierkami drewnianymi. Od strony wewnętrznej kąpieliska przewidziano dwa stopnie 
na całej długości pokładu pomostu. Drewno projektowane do budowy pomostu – 
modrzew C30 impregnowany ciśnieniowo. Na słupkach poręczy, wewnątrz nich 
zamontowane zostaną lampy typu LED. Instalacja zasilająca będzie dochodzić z 
oświetlenia sąsiedniego poprzez kabel 5x4mm ułożony na głębokości 100cm w 
odpowiedniej osłonie zabezpieczającej. Na południowej (S) części pomostu 
przewiduje się zadaszenie części pokładu oraz dwa nieobarierowane pomosty 
boczne z przeznaczeniem do cumowania niewielkich jednostek wędkarskich i 
rekreacyjnych. Po zewnętrznej części platformy głównej w jej środkowej części 
znajduje się platforma widokowa o szerokości 10,00m i głębokości 2,00m.W części 
wewnętrznej części pomostu przewidziano 4 drabinki zejściowe do wody oraz 4 
zjeżdżalnie dla dzieci. Teren kąpieliska wewnątrz pomostu przewidziany jest także 
do wyrównania i pogłębienia do głębokości od 0,5 do 1,7m. 
Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję: 
- powierzchnia całkowita pomostu 572,50m2,   
- rzędna pokładu pomostu 114,40 m n.p.m., 
- rozpiętość przęseł 3,00m, 
- głębokość kąpieliska od strony wewnętrznej (przy stopniach) do 1,5m, 
- długość ramion bocznych 28,50m i 48,50m, 
- szerokość ramion bocznych 3,00m, platformy głównej 5,00m i  
                   ramion cumowniczych 1,50m, platformy widokowej 2,00m, 
- długość platformy głównej 50,00m, 
- długość ramion cumowniczych 10,00m, 
- długość platformy widokowej 10,00m, 
- powierzchnia ramion cumowniczych 30,00m2, 
- długość całkowita pomostu 119,0m (bez ramion cumowniczych), 
- powierzchnia części zadaszonej na pkładzie 25,00m2, (pow. dachu 28,62m2) 
- wysokość części zadaszonej nad pokładem – 3,76m, 
- powierzchnia kąpieliska wewnątrz pomostu ok. 900,00m2, 
- wysokość pokładu pomostu nad lustrem wody średniej – 0,50m, 
- oświetlenie LED 18 punktów x 2000 lux. 
Technologia i warunki wykonania prac: 
- wyrównanie i pogłębienie terenu kąpieliska, 
- wbicie pali fundamentowych, 
- związanie konstrukcji oczepami i stężeniami, 



„Budowa kompleksu stałych  pomostów rekreacyjnych w raz z kąpieliskiem 
   nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowo ści Wydmusy” 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY 

- montaż konstrukcji nośnej pokładu pomostu, 
- montaż drewnianych elementów pomostu wraz z nawierzchnią, 
- budowa zadaszenia na części pomostu wysuniętej najdalej nad wodę, 
- montaż barieroporęczy zabezpieczających, 
- montaż oświetlenia LED na słupkach poręczy, 
- montaż wyposażenia dodatkowego (zjeżdżalnie, drabinki i polery cumownicze). 
Pogłębienie i wyrównanie dna w miejscu planowanej budowy kąpieliska i pomostu 
przeprowadzone zostanie za pomocą ciężkiego sprzętu – koparek linowych. 
Osadzenie pali wykonane zostanie przy użyciu młotów i płuczek ciśnieniowych. Pale 
modrzewiowe będą wykonane w wytwórni (tartaku) i dowiezione na miejsce budowy 
sprzętem przystosowanym do przewożenia słupów. Konstrukcja drewniana zostanie 
wykonana ze sprzętu pływającego przystosowanego do prac technicznych. Pokład 
pomostu oraz poręcze i zadaszenie części pokładu pomostu zostaną wykonane 
ręcznie przy użyciu dźwigów i żurawi samochodowych oraz sprzętu pływającego. 
 
 
5.1. Fundamenty – modrzewiowe słupy fundamentowe pod pomostem na wodzie o 
średnicy 23 – 25 cm i długościach od 3,0 do 6,5m i rozstawie 3,5 x 1,2m  zagłębione 
kafarem wolnospadowym lub pompą przez wpłukanie w gruncie pod wodą na 
głębokość 2,5m. Słupy wystające ponad poziom wody i terenu na wysokość 20 cm. 
Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono 
występowanie prostych warunków gruntowych. Plaże i dno jeziora w płytszej strefie 
w obrębie projektowanej inwestycji zalegają piaski drobne, nawodnione są one luźne 
(ID=0,2) i osiągają miąższość do 0,5m. Jest to warstwa słaba. Głębiej zalegają piaski 
drobne i lokalnie grube luźne na granicy średniozagęszczonych oraz zagęszczone 
(ID=0,4). Jest to warstwa nośna sięga do 4-5m. Warstwa ta jest wystarczająca dla 
posadowienia obiektu jakim jest pomost rekreacyjny. Opór graniczny podłoża 
gruntowego ocenia się na min. 0,16MPa. 
Podpora palowa – fundament: 
Założenie : pal o średnicy 250 mm. 
Grunt nośny : piasek drobny o stopniu zagęszczenia ID = 0,40 
Obciążenie na 1 pal :      pionowe Vo = 88,80 kN 
                                        poziome Ho = 10,0 kN na ramieniu 5,90 m 
Z momentu pary sił na odcinku zatwierdzenia h = 3,0 m siła pozioma w podstawie 
pala wynosi 33,00 kN. 
Siła ścinająca przenoszona przez grunt wynosi 37,50 kN > 33,00 kN. 
Nośność pala dla zagłębienia 2,5 m w gruncie nośnym, przy założeniu nośności 
podstawy pala i pobocznicy : 
Vr = 490,63 x (1650 : 1,00) x 0,0001 = 80,95 kN 
Vt = 7850 x 5 x (31: 1,98) x 0,0001 = 61,45 kN  
Vo = 0,9 x Vr + Vc = 0,9 x  142,40 = 128,16 kN 
Wytrzymałość pala na zginanie :  σ = 5900/340 = 17,35 kN/cm2 < σ dop 
Pal wykonać z modrzewia, zaostrzonego, impregnowanego o Ø 250 mm.  
 
5.2. Konstrukcja pomostu i drewnianych części zadaszonej na pomoście z drewna 
modrzewiowego impregnowanego i malowanego dodatkowo farbą dekoracyjno – 
ochronną do drewna – słupy o przekroju 14x14cm, belki oczepowe – kaptury o 
przekroju 14x18cm, miecze 12x12cm. Drewno klasy minimum C27. Połączenia 
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elementów konstrukcyjnych wykonać na tradycyjne połączenia ciesielskie i 
dodatkowo systemowe blachy ocynkowane do połączeń konstrukcji drewnianych. 
Deski pomostu.  
Deski układane prostopadle do osi pomostu, na podciągach podłużnych - legarach 
rozstawionych osiowo  co 0,8 m. 
Obciążenie :    qch = 4,22 kN/m2,  qo = 5,46 kN/m2 
lo = 1,90 m,  Mo = 0,37 kNm dla 1 deski b = 14 cm 
Dla deski o grubości 6,0 cm (do obliczeń przyjęto deskę o przekroju b x h = 14x6 cm) 
σ = 37/90 = 0,41 < 1,10 kN/cm2 
urzecz = 0,0,53 cm < udop = 0,76 cm 
Przyjęto deski o przekroju b x h = 14 x6 cm z drewna modrzewiowego klasy C27. 
Szczeliny między deskami 5 - 7mm. 
 
5.3. Dach – o konstrukcji drewnianej z płatwią kalenicową 7x14cm podpartą słupkami 
14x14cm. Belki stanowiące podparcie dla słupków o przekroju 14x14cm. Krokwie o 
przekroju 7x16cm (narożne 8 x 18) w rozstawie co 80cm. Jętki pod płatwią 
kalenicową 6x12cm. Elementy konstrukcji dachowej łączone ze sobą na tradycyjne 
połączenia ciesielskie i dodatkowo systemowe blachy ocynkowane do połączeń 
konstrukcji drewnianych. Drewno klasy minimum C27. 
 
5.4. Podstawowe dane techniczne pomostu i kąpieliska: 

5.4.1. Powierzchnia zabudowy pokładem pomostu – 572,50 m2 
5.4.2. W tym cz. zadaszona po pokładzie – 25,00 m2 
5.4.3. W tym cz. zadaszona po dachu – 28,62 m2 
5.4.4. Długość pomostu bez ramion cumowniczych – 119,00m. 
5.4.5. Długość ramion cumowniczych 2 x 10,00m. 
5.4.6. Długość pomostu cz. nadziemnej – 49,00 + 18,50 + 17,50 + 11,30 x 
       2,00m szerokości 
5.4.7. Wysokość pokładu pomostu nad lustrem wody 0,5m (114,40 m n.p.m.) 
5.4.8. Wysokość cz. zadaszonej nad pokładem – 3,76m. 
5.4.9. Powierzchnia kąpieliska wewnątrz pomostu – ok. 900,00m2. 
5.4.10. Głębokość kąpieliska od 0,00 do 1,70m. 
 

5.5. Wyposa żenie instalacyjne 
5.5.1.  Przyłącze wody: 
nie dotyczy. 
5.5.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej: 
nie dotyczy. 
5.5.3. Instalacje elektryczne: 
Doprowadzenie kablem ziemnym energii z sąsiedniego oświetlenia do oświetlenia 
LED na słupkach barierek poręczy. 
 
5.5.4.  Wody opadowe 
Wody opadowe z pokładów pomostów i wiaty zadaszonej odprowadzane 
bezpośrednio na teren działki jeziora. 

 
5.6. Wykończenie obiektu 
 

5.6.1. Izolacja przeciwwilgociowa – pozioma – papa asfaltowa 
termozgrzewalna grub. 4mm na osnowie z welonu szklanego jako oddzielenie 
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między słupem a stykającym się z nim drewnem konstrukcyjnym – kapturów i 
oczepów. 

 
5.6.2. Pokłady modrzewiowe o grubości 6cm i szerokości 12 – 16 cm 

impregnowane ciśnieniowo środkami bezpiecznymi dla środowiska i posiadającymi 
atest CE dopuszczający do stosowania w wodzie. 

 
5.6.3. Malowanie i powłoki dekoracyjne: konstrukcja wiaty drewnianej (drewno 

modrzewiowe) impregnowana impregnatem do drewna zapobiegającym korozji 
biologicznej i szkodnikom. Impregnat winien posiadać atest PZH i CE. Dla nadania 
właściwych walorów estetycznych całość należy pomalować dwukrotnie preparatem 
koloryzującym i ochronnym w kolorze harmonizującym z otaczającym środowiskiem 
np. zielony lub brązowy po ostatecznym uzgodnieniu z Inwestorem. 

 
5.6.4. Pokrycie dachu – dranice drewniane impregnowane ciśnieniowo i 

malowane farbą nawierzchniową w kolorze brąz jasny na poszyciu z papy asfaltowej 
podkładowej na deskowaniu. 
 
6. ART.  5 PRAWA BUDOWLANEGO 
 

Projekt budowy pomostu wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot 
we wsi Wydmusy spełnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego. 
 
7. OCHRONA PPOŚ 
 
Projektowana budowla nie wymaga określenia klasy odporności pożarowej. 
 

 
 
 
 

 
……………………………    …………………………… 

           Projektant:                                         Projektant: 
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 III. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony 
             zdrowia (BiOZ) 
 
1.  DANE EWIDENCYJNE: 
Obiekt: Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem 
              na zbiorniku wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy 
Adres inwestycji: Wydmusy dz. Nr. 17,31, 1732, 1733. 
Inwestor: Gmina Myszyniec Pl. Wolności 60, 07- 430 Myszyniec. 
Projektant : inż. Grzegorz Borkowski, Upr. bud. LBS/0074/PWOK/08. 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawy formalne 
● Art. 20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan 
prawny z aktualnymi zmianami). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
● Zlecenie Inwestora. 
 
3.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje: 
● Określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z 
realizacją zadania. 
● Wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(BIOZ). 
 
4.  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

4.1.  Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót 
budowlanych. 
Zagrożenia mogą stanowić: 
● Upadek materiału budowlanego. 
● Upadek pracowników do wody. 
● Niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną. 
● Nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną. 
● Błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną. 
● Awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, 
porażeniem prądem, itp. 
● Kolizje środków transportu na placu budowy. 
● Przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, 
na terenie budowy. 
● Nieodpowiednie posługiwanie się narzędziami i sprzętem budowlanym. 
Potencjalne źródła zagrożeń: 
● Obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym (agregaty prądotwórcze, piły 
łańcuchowe). Obsługa powinna być zgodna z instrukcją obsługi i dokumentacją 
techniczno-ruchową. 
● Obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym. Różnego rodzaju 
urządzenia (wiertarki, przecinarki, piły tarczowe, ręczne narzędzia udarowe) nie 
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powinny posiadać rękojeści krótszej niż 15cm oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub 
zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować 
niezbędne środki ochrony indywidualnej; np. rękawice antywibracyjne, ochronniki 
słuchu, okulary ochronne itp. 
● Stan techniczny maszyn i urządzeń. Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych 
oraz nieodpowiadających normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy 
bezzwłocznie wycofać z użytku. 
●  Warunki atmosferyczne. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac tak na 
wodzie jak na lądzie, podczas występowania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych tj. silnego wiatru (pow. 3°B), opadów śniegu, deszczu, 
występowania gołoledzi oraz podczas ograniczonej widoczności. 
● Odzież i obuwie robocze. Pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w 
odzież i obuwie robocze (podczas prac na wodzie w kapoki) dostarczone im przez 
pracodawcę lub zleceniodawcę (zabronione jest używanie przez pracowników 
odzieży i obuwia własnego). Powyższa odzież i obuwie powinny spełniać wymogi 
określone w polskich normach i posiadać odpowiednie atesty. 
● Środki ochronne. Przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym 
zagrożeniem ze strony czynników szkodliwych lub niebezpiecznych naleŜy zapewnić 
pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemożliwe z przyczyn 
technicznych – właściwe środki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z 
wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi 
itp.) 

W przypadku lekkiego zranienia, poszkodowany pracownik zostanie 
odwieziony samochodem prywatnym do szpitala na założenie opatrunku, a w 
przypadku powstania ciężkiego wypadku należy wezwać karetkę pogotowia i do 
czasu przyjazdu lekarza rannemu udzielić pierwszej pomocy. 
 
4.2.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwu. 
● Teren budowy musi być ogrodzony, uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 
● Na placu budowy należy w widocznym miejscu umieścić tablice informacyjna wraz 
z telefonami alarmowymi, oraz tablice TEREN BUDOWY- WSTĘP WZBRONIONY. 
● Kierownik budowy musi zapewnić dostęp do bieżacej wody oraz WC. 
● Należy wydzielić drogi ewakuacyjne i komunikacyjne, które musza być przez cały 
czas dostępne i przejezdne. 
● Należy utrzymać porządek na budowie. 
● Na placu budowy w łatwo dostępnym miejscu musi znajdować się sprzęt ppoż. 
● Sprzęt, maszyny i urządzenia na placu budowy muszą być sprawne. 
● Przy wykonywaniu robót należy zastosować materiały posiadające atest 
dopuszczający do stosowania w budownictwie. 
 
 
4.3.  Informacje dotycz ące nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania 
do pracy. 

Szkolenie pracowników w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacja 
zadania objętego projektem powinno obejmować: 
● Przygotowanie pracowników poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy 
szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. 
● Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej 
wynikami pracowników. 
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● Zapoznanie pracowników z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do 
realizacji zadania. 
● Zapoznanie pracowników z treścią sporządzonego Planu BiOZ. 

Wszelkie prace należy wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia budowlane (prace związane z bezpośrednią ingerencją w 
konstrukcje - pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane - 
konstrukcyjne bez ograniczeń). 

Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń 
lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdować się 
apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracowników powinien być 
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 
 
 
5.  USTALENIA KO ŃCOWE 

Plan BiOZ poza elementami wyżej wymienionymi powinien zawierać imienne 
przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustalenia w nim zawarte do 
konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego wykształcenia, 
uprawnień zawodowych, (sprawność psychofizyczna winna być potwierdzona 
badaniami lekarskimi), każdy z pracowników musi posiadać umiejętność pływania 
oraz podpisać oświadczenie o posiadaniu tej umiejętności. 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi 
przepisami a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Budowa kompleksu stałych  pomostów rekreacyjnych w raz z kąpieliskiem 
   nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowo ści Wydmusy” 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

2.1. Mapki poglądowe 
 

 
 

 
 
       - Planowane miejsce budowy pomostu wraz z kąpieliskiem 
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2.2. Plan zagospodarowania terenu 
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ul. Sportowa 3,  67-410 SŁAWA  
Tel: 792 777 153      http://www.pomost.waw.pl  

Zadanie: 
Budowa pomostu z kąpieliskiem 
na zb. Wykrot w m. Wydmusy 

Nr rys. 1 

Inwestor: 
Gmina Myszyniec 
Plac Wolności 60 

Data: 
03.2016 

Nazwa 
rysunku: 

Rzut pomostu i kąpieliska 
widok z góry – wymiary obiektu 

Skala: 
1: 200 

Opracowanie: Imię i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 

Projektant 1: Ireneusz Trzciński 37/75/Zg  
Projektant 2: Grzegorz Borkowski LBS/0074/

PWOK/08 
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„POMOST ISO 2011” 
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Zadanie: 
Budowa pomostu z kąpieliskiem 
na zb. Wykrot w m. Wydmusy 
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Data: 
03.2016 
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rysunku: 
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Skala: 
1: 50 

Opracowanie: Imię i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 

Projektant 1: Ireneusz Trzciński 37/75/Zg  
Projektant 2: Grzegorz Borkowski LBS/0074/

PWOK/08 
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„POMOST ISO 2011” 
ul. Sportowa 3,  67-410 SŁAWA  
Tel: 792 777 153      http://www.pomost.waw.pl  

Zadanie: 
Budowa pomostu z kąpieliskiem 
na zb. Wykrot w m. Wydmusy 

Nr rys. 8 

Inwestor: 
Gmina Myszyniec 
Plac Wolności 60 

Data: 
03.2016 

Nazwa 
rysunku: 

Pomost – oświetlenie LED 
Skala: 
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Opracowanie: Imię i nazwisko: Nr upr.: Podpis: 

Projektant 1: Ireneusz Trzciński 37/75/Zg  
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Przykładowe kształty zjeżdżalni do wody. 
Wybór modelu i po uzgodnieniu z 
Inwestorem. 
 
Drabinka ze stali nierdzewnej.  
W zależności od głębokości od 3 do 7 
stopni. 
 
Lampa LED IP 67 Stal nierdzewna INOX 
Szkło hartowane (np. najazdowa), typu: 


