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ETAP 1 roboty drogowe na dz nr ew 124 4 180102 PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa drogi wewnętrznej, chodników, zjazdu, zatoki parkingowej,placu manewrowego na dz. nr. ew. 124/4 w msc Wolkowe,
gmina Myszyniec - ETAP 1

1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 

1
d.1.

1

D.01.01.
01.

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

m

80.0 m 80.00
RAZEM 80.00

1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
2

d.1.
2

D.01.02.
04.

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm mechanicznie m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

3
d.1.

2

D.01.02.
04.

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

(0.1*10.0)*1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25

4
d.1.

2

D.01.02.
04.

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odleg. do 1 km m3

1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25

5
d.1.

2

D.01.02.
04.

KNR 4-04
1103-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent m3

1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25

1.3 D.05.00.00. Zjazd
6

d.1.
3

D.04.01.
01.

KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

14 m2 14.00
RAZEM 14.00

7
d.1.

3

D.04.04.
01.

KNNR 6
0112-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm

m2

14.0 m2 14.00
RAZEM 14.00

8
d.1.

3

D.04.04.
02.

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana me-
chanicznie 0/31,5

m2

14.0 m2 14.00
RAZEM 14.00

9
d.1.

3

D.05.03.
23.

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1;4, gr 3cm - kolor grafit

m2

14.0 m2 14.00
RAZEM 14.00

1.4 D.05.00.00. Chodniki 
10

d.1.
4

D.04.01.
01.

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

155 m2 155.00
RAZEM 155.00

11
d.1.

4

D.04.04.
01.

KNNR 6
0112-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm

m2

155 m2 155.00
RAZEM 155.00

12
d.1.

4

D.05.03.
23.

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejgrubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor

m2

155 m2 155.00
RAZEM 155.00

1.5 D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża
13

d.1.
5

D.08.03.
01

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławach z bet. cem. z opo-
rem C12/15

m

92 m 92.00
RAZEM 92.00
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ETAP 1 roboty drogowe na dz nr ew 124 4 180102 PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.

5

D.08.01.
01.

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych z oporem z bet. cem. C12/15

m

83.0 m 83.00
RAZEM 83.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa drogi wewnętrznej, chodników, zjazdu, zatoki parkingowej,placu manewrowego na dz. nr. ew. 124/4 w msc Wolkowe,
gmina Myszyniec - ETAP 1

1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 

1
d.1.

1

D.01.01.01. KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym

m 80.00

Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe 
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe 

2
d.1.

2

D.01.02.04. KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm me-
chanicznie

m2 10.00

3
d.1.

2

D.01.02.04. KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3 1.25

4
d.1.

2

D.01.02.04. KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odleg.
do 1 km

m3 1.25

5
d.1.

2

D.01.02.04. KNR 4-04
1103-05

Dodatek za transport - odległość określa oferent m3 1.25

Razem dział: D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
1.3 D.05.00.00. Zjazd

6
d.1.

3

D.04.01.01. KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywa-
ne ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni

m2 14.00

7
d.1.

3

D.04.04.01. KNNR 6
0112-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.
15cm

m2 14.00

8
d.1.

3

D.04.04.02. KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr.
15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5

m2 14.00

9
d.1.

3

D.05.03.23. KNNR 6
0502-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1;4, gr 3cm - kolor grafit

m2 14.00

Razem dział: D.05.00.00. Zjazd
1.4 D.05.00.00. Chodniki 
10

d.1.
4

D.04.01.01. KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywa-
ne ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni

m2 155.00

11
d.1.

4

D.04.04.01. KNNR 6
0112-05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.
15cm

m2 155.00

12
d.1.

4

D.05.03.23. KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejgru-
bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr 3 cm - kolor

m2 155.00

Razem dział: D.05.00.00. Chodniki 
1.5 D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża
13

d.1.
5

D.08.03.01 KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ła-
wach z bet. cem. z oporem C12/15

m 92.00

14
d.1.

5

D.08.01.01. KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z opo-
rem z bet. cem. C12/15

m 83.00

Razem dział: D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża
Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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ETAP 1 roboty drogowe na dz nr ew 124 4 180102 PRDTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 14 ROBOTY DROGOWE

1.1 1 - 1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 
1.2 2 - 5 D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe 
1.3 6 - 9 D.05.00.00. Zjazd
1.4 10 - 12 D.05.00.00. Chodniki 
1.5 13 - 14 D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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