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Zawarto$¢ opracowania

1. Materialy formalno — prawne

- Uprawnienia i wpis do izby

2. Czesé opisowa

3. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1 Mapka pogladowa dziatki — szkic

- Rys. nr 2 Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu — szkic

4. Czesc fotograficzna

- Elewacja budynku z potacig dachu wyznaczong do montazu paneli fotowoltaicznych
- Widok wigzby dachowej z potacig dachu wyznaczong do montazu paneli

fotowoltaicznych
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. o fomza, doia 15 grudnia 1994 roku
WOIEWODA LOMZYNSKI
AN 7342-90/94

_ Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawondowego
do pelnienia samodzielnych funkeji techunicznych w budewnictwie

Na podstawie §2 ust.1 pkt 1, §6 ust.1iust.2, §71 §13 ust.i pkt 2 rozporzadzenia Mimstra
Ciospodarki Terenowe) | Ochrony Srodowiska z duia 20 Tutego 1975 roki w sprawie samodzielnych
funkcji fechnicznych w budewnictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46 2 péan. zm. ), stwieidza sig, Ze

Obywatelks Maria Piatkowska
ur. dnia 26 lutego 1960 rokuy, miejsce urodzenia: Ostroleka
inzynier budownietwa lgdowego
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgjf
projektanta

w specjainosci konstrukeyjno-budowlane

Obywatelka Maria Piatkowska jest upowaZniona do:

1} sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazall konstrukeyjno-budowlanych budynkow oraz mnych
budowli, z wylaczeniem linii, weztow i staci kolgowych, drég oraz lotniskowych drdg
manipulacyjnychi startowych, mosiow, budowdi hydsetechuiczaych 1 melioracji wodnych,

2) sporzadzania projektdw w zakresie rozwiagzat architektomieznyeh budynkow inwent
gospodarczych, adaptacii projekiow powtarzalnych innyek budynkow craz sporza
zagospodarowania dziatki zwiszanych 7 realizagia ty: dynkdw,; - '

3) w budownictwie jednorodzinnym 1 Z issid
kubaturze do 1000 m3 - kierowsnia, fiadzorowanisz i kontrolowsania budowy i 1 orE:
oceniania i badanig stanu technicznego obicktow budowianych.
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K3H-2EI-QUC *

Pani MARIA PIATKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/4024/01

adres zamieszkania ul. tAWY 76C, 07-411 RZEKUN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




Ekspertyza techniczna potwierdzajaca mozliwo§¢ montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
plebanii Parafii pw. Trdjcy Przenajswigtszej w Myszyncu

OPIS DO OPINII TECHNICZNEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji wiezby dachowej oraz wykonanie
analizy statyczno-wytrzymatosciowej gtéwnych elementéw konstrukcji no$nej dachu budynku Plebanii
zlokalizowanego na dzialce nr 598 w Myszyncu Plac Kardynata Stefana Wyszynskiego 1 gm. Myszyniec
w kontek$cie zwigkszenia si¢ obcigzenia ich elementami urzadzen fotowoltaicznych. Rozpatrzono
zwigkszenie si¢ obcigzen w zakresie spotykanych na rynku urzadzen (tj. o cigzarze od 15 do 30 kg/rn2
powierzchni panelu wraz z konstrukcja wsporcza). Zalozono utozenie paneli fotowoltaicznych na
pokryciu dachu z konstrukcja wsporcza mocowang za pomocg kotew bezposrednio do elementow
konstrukcyjnych dachu. Ocenie nie podlega system montazu, a jedynie nos$nos¢ elementéw
konstrukcyjnych dachu pod obcigzeniem instalacji paneli fotowoltaicznych.
2. Podstawa i zakres opracowania
2.1 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej sporzadzony przez jednostke

projektowa AdMat-Eko Martyna Piecuch, ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn,
- ogledziny oraz pomiary z natury elementéw wigzby dachowej
2.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto sprawdzenie gtdwnych elementéw konstrukcji nos$nej dachu tj,
weryfikacje nosnosci krokwi.
3. Konstrukcja istniejaca i zalozenia do analizy statyczno-wytrzymalosciowej
Konstrukcja dachu to drewniana wig¢zba platwiowo-kleszczowa wieszarowa. Rozstaw krokwi co okoto
100cm. Pota¢ dachu pod 30 paneli fotowoltaicznych.
Pelny wigzar zbudowany z wieszaka 14x14cm, rozporu 14x14cm, zastrzatu wieszara 14x14cm. Krokwie
7x14cm [bxh] oparte na ptatwi potaciowej i ptatwi stopowe;.
Rozstaw wigzarow pelnych co ok. 4,50m
Kat nachylenia potaci dachowej ok. 35°. Pokrycie dachu stanowi blacha dachéwkopodobna.
Izolacj¢ potaci dachowej stanowi 20cm welny mineralnej oraz folia aluminiowa.

Na dachu w obecnej chwili zamontowane sg cztery kolektory stoneczne do podgrzewania wody.

4. Normy

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne 1 montazowe.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
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- PN-B-02011:1977/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-B-03150:2000/Az1, Az2 i Az3 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji dachu

Przyjety modut fotowoltaiczny ma podang wage 21kg, powierzchnia takiego panela to ok. 2,0m’.

Do obliczen przyjeto dodatkowe obciazenie state roziozone od paneli fotowoltaicznych o warto$ci

30kg/m’. Przyjeta warto$¢ zawiera w sobie wszystkie niezbedne do jego mocowania zlacza

i zawiesia a takze okablowanie polgczone trwale wraz z panelem.

W ww cig¢zarze i analizie statycznej nie uwzgledniono ewentualnego osprzetu elektrycznego typu

falowniki, akumulatory itp., ktory nie jest z reguly instalowany na potaci dachu.

Panele ustawione zgodnie ze spadkiem dachu nie bgdg powodowaé powstawania workéw $nieznych.

W razie wystgpienia takich workéw nalezy je sukcesywnie usuwaé w trakcie intensywnych opadow

$niegu tak, aby nie dopusci¢ do przekroczenia zatozonych obcigzen.

Lokalizacja obiektu — Myszyniec gm. Myszyniec

5.1 Obcigzenia

Tablica 1. Dach - pokrycie

L Onpis obciazenia Obc. char. Obc. obl.
P P 2 kKN/m> | Y| kNm?
1. | Blachodachodéwka [0,09kN/m?2] 0,09 1,30 0,12
2. |Laty 1 kontrlaty 4x5cm  [0,080kN/m?2] 0,08 1,30 0,10
3. | Pelne deskowanie [0,150kN/m2] 0,15 1,30 0,19
4. |Panele fotowoltaiczne [0,300kN/m2] 0,30 1,30 0,39
2 0,62 1,30 0,81
qo = g-cos 35,0° = 0,51 0,66
qi = g-sin 35,0° = 0,36 0,46
Tablica 2. Dach - ocieplenie
Lp Opis obcigzenia OE:\.I /(;1}113 o Ve kq OIEISI./I(I)EL
1. | Welna mineralna grubosci 20 cm [0,16kN/m3x0,20m] 0,03 1,30 | -- 0,04
[0,030kN/m2]
2. | Ruszt drewniany [0,060kN/m2] 0,06 1,30 | -- 0,08
3. | Folia paroizolacyjna [0,001kN/m2] 0,00 1,30 | -- 0,00
>: 0,09 1,30 | -- 0,12
qo=q-cos 35,0°=| 0,07 0,10
qq=q-sin 35,0° = 0,05 0,07
Tablica 3. Dach - obcigzenie $niegiem i wiatrem
Lp Opis obcigzenia OE:\.I /(1;}113 o Ve kq OII()ISI./;EL
1. | Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,20 1,50 0,00 1,80
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=100
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m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. ->
C2=1,000) [1,200kN/m2]
2. | Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant [ wg -0,12 1,50 {0,00 -0,18
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=100 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla
zamknie¢ta, wymiary budynku H=9,0 m, B=12,0 m, L=30,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,225, beta=1,80) [-0,115kN/m2]
2: 1,08 1,50 | -- 1,62
qo=9= 1,08 1,62
qj = g-sin 35,0°cos 35,0° = 0,76 1,13
Tablica 4. Dach - pokrycie
Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. | Blachodachoéwka szer. 1,00 m [(0,09kN/m2)-1,00m] 0,09 1,30 0,12
2. | Laty i kontrtaty 4x5cm  szer. 1,00 m [(0,080kN/m?2)-1,00m] 0,08 1,30 0,10
3. |Pelne deskowanie szer. 1,00 m [(0,150kN/m2)-1,00m] 0,15 1,30 0,19
4. | Panele fotowoltaiczne szer. 1,00 m [(0,300kN/m2)-1,00m] 0,30 1,30 0,39
: 0,62 1,30 0,81
qo = q-cos 35,0° = 0,51 0,66
q = g-sin 35,0° = 0,36 0,46
Tablica 5. Dach - ocieplenie
Lp Opis obcigzenia OILCN/CI?IM' Ve kg OE;I /(r)rll)l'
1. | Welna mineralna grubosci 20 cm szer. 1,00 m 0,03 1,30 - 0,04
[(0,16kN/m3x0,20m])- 1,00m]
2. |Ruszt drewniany szer. 1,00 m [(0,060kN/m?2)-1,00m] 0,06 1,30 - 0,08
3. | Folia paroizolacyjna szer. 1,00 m [(0,001kN/m?2)-1,00m] 0,00 1,30 - 0,00
: 0,09 1,30 -- 0,12
qo = q-cos 35,0° = 0,07 0,10
q| = g-sin 35,0° = 0,05 0,07
Tablica 6. Dach - obcigZenie $niegiem i wiatrem
. . Obc. char. Obc. obl.
Lp Opis obcigzenia N/m Ve kg KN/m
1. | Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,20 1,50 ]0,00 1,80
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=100 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 35,0
st. -> C2=1,000) szer. 1,00 m [(1,200kN/m2)-1,00m]
2. | Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant I wg -0,12 1,50 10,00 -0,18

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=100 m n.p.m. -> gk
= 0,30kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla
zamkni¢ta, wymiary budynku H=9,0 m, B=12,0 m, L=30,0
m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) szer. 1,00 m [(-
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0,115kN/m2)-1,00m]
> | 1,08 150 | - | 1,62
qu=q= 1,08 1,62
q = g-sin 35,0%cos 35,0° = 0,76 1,13
5.2 Obliczenia sprawdzajace dla ukladu istniejacego
Geometria ukitadu
>
=
Lista wezldédw
Nr wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.00 0.70
3 4.21 2.95
4 7.00 4.90
5 9.79 2.95
6 13.00 0.70
7 14.00 0.00
8 4.21 0.60
9 9.79 0.60
10 4.21 0.70
11 9.79 0.70
12 1.00 0.60
13 13.00 0.60
Lista materiatéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPal]
1 Lite c24 11000
Ciezar wtasny [kN/m’] 5.5
O, [1/°K] 0.000005
Lista przekrojéw
Nr h [cm]| b [cm] Liczba A [cm?] J, [cm?] J, l[cm®] Nr
przekroju elementdéw materiatu
1 14.0 7.0 1 98.0 1601 400 1
2 14.0 14.0 1 196.0 3201 3201 1
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Lista pretéw

Nr Typ preta Nr Nr Nr Potlaczenie Potaczenie Diugos¢
preta wezta wezla | przekroju (wezel pocz.) (wezel [m]
pocz. konc. konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 1.22
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 3.92
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 3.40
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 3.40
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 3.92
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.22
7 stup 10 8 2 sztywne przegub 0.10
8 stup 3 10 2 przegub sztywne 2.25
9 stup 9 11 2 przegub sztywne 0.10
10 stup 11 5 2 sztywne przegub 2.25
11 kleszcze 2 10 2 przegub przegub 3.21
12 kleszcze 3 5 2 przegub przegub 5.57
13 kleszcze 11 6 2 przegub przegub 3.21
14 zastrzal 12 3 2 przegub przegub 3.98
15 zastrzal 5 13 2 przegub przegub 3.98
Rozstaw krokwi [m] 1.00]
Lista podpér
Nr podpory Nr wezta Typ ky [kN/m] k, [kN/m]

1 2 stata 0.00 0.00

2 12 stata 0.00 0.00

3 8 stata 0.00 0.00

4 9 stata 0.00 0.00

5 13 stata 0.00 0.00

6 6 stata 0.00 0.00

Przemieszczenia Obcigzenia staile
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Przemieszczenia Grupa 1

Nr wezta Vy [mm] vy [mm] ¢ [rad]l * 1000
1 -0.001 0.002 -0.002
2 0.000 0.000 -0.002
3 0.002 -0.006 0.000
4 0.000 -0.003 0.000
5 -0.002 -0.006 0.000
6 0.000 0.000 0.002
7 0.001 0.002 0.002
8 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000

Przemieszczenia Obciazenie $niegiem - lewa polac

1.

Przemieszczenia Grupa 2

Nr wezta vy [mm] vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 -1.616 2.299 -1.782
2 0.000 0.000 -3.862
3 0.027 -0.069 0.430
4 -0.005 -0.133 0.000
5 0.026 0.000 0.018
6 0.000 0.000 -0.015
7 -0.010 -0.015 -0.015
8 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000
10 0.000 -0.003 -0.005
11 0.000 0.000 -0.005
12 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000
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Przemieszczenia Obciazenie $niegiem - prawa polaé

¥

1.,

Przemieszczenia Grupa 3

Nr wezia Vy [mm] vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 0.007 -0.010 0.010
2 0.000 0.000 0.010
3 -0.017 0.000 -0.012
4 0.004 -0.088 0.000
5 -0.018 -0.046 -0.286
6 0.000 0.000 2.574
7 1.077 1.532 1.188
8 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.003
11 0.000 -0.002 0.003
12 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000

Przemieszczenia ObciazZenie wiatrem z lewej

¥

L.
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Przemieszczenia Grupa 4

Nr wezia Vy [mm] vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 -0.003 0.004 -0.004
2 0.000 0.000 -0.004
3 0.012 -0.002 0.001
4 0.014 0.017 0.000
5 0.018 0.015 0.108
6 0.000 0.000 -0.961
7 -0.402 -0.574 -0.445
8 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 -0.002
11 0.000 0.000 -0.003
12 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000

Przemieszczenia Obcigzenie wiatrem z prawej

1.

Przemieszczenia Grupa 5

Nr wezta vy [mm] vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 0.404 -0.577 0.448
2 0.000 0.000 0.965
3 -0.028 0.017 -0.109
4 -0.026 0.003 0.000
5 -0.027 -0.015 -0.091
6 0.000 0.000 0.805
7 0.338 0.482 0.375
8 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.005
11 0.000 0.000 0.005
12 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000
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Parametry wymiarowania:

Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Nr Typ preta Klasa My Hy - W, W W, Wi
preta drewna
1 krokiew c24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew Cc24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew c24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 siup c24 1.00 23.50 1.00 1.00 1.00 1.00
8 stup Cc24 1.00 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00
9 stup Cc24 1.00 23.50 1.00 1.00 1.00 1.00
10 stup Cc24 1.00 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00
11 kleszcze c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 kleszcze cz24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 kleszcze C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 zastrzal cz24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 zastrzal c24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Myy - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie ukltadu xy
My - Wspdiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny ukltadu yz
W, — Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Wg — Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Sciskanie
Wy — Wspdiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
We — Wspdiczynnik ostabienia przekroju na $cinanie
Klasy wytrzymatosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa fox | Te,0,x | £e,90,%x| Te,0,x | £c,90,x| Ev,x | Eo,mean | Eo,05 | Evo,mean | Gmean Py Prean
drewna
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] [kg/mﬁ [kg/mﬁ
Lite 24.0| 14.0 0.4, 21.0 2.5 4.0] 11000| 7400 370 690 350 420
c24
£, x - Wytrzymai1o$¢é na zginanie
fe,0,x - Wytrzymaito$¢ na rozciaganie wzdiuz widkien
fi,900,x - Wytrzymato$¢ na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie wzdiuz widkien
fe,90,x - Wytrzymai1os$¢ na $ciskanie w poprzek widkien
fo,x - Wytrzymai1os$¢é na $cinanie
Eo, mean - Sredni modul sprezystos$ci wzdiuz widkien
Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
E90, mean - Sredni modul sprezystos$ci w poprzek widkien
Gpean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
Px — Gestos$¢ charakterystyczna
Prmean - Gesto$é¢ Srednia
Zbiorcze zestawienie wynikéw
Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ Zgin. i| Zgin. |[Scisk.|Scisk.|Rozciag. |Rozciag| Scin. Usin [cm] |Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
. $cisk. | zgin.
1 | krokiew | 0.25<1 - - - 0.26<1 - 0.08<1 | 0.22<1.22 -
2 | krokiew | 0.50<1 - 0.25<1 - 0.51<1 - 0.15<1 | 0.46<1.96 -
3 | krokiew - - 0.57<1 - - 0.00<1 | 0.15<1 | 0.35<1.70 -
4 | krokiew - 0.50<1 - - 0.00<1 | 0.13<1 | 0.31<1.70 -
5 | krokiew | 0.44<1 - 0.16<1 - 0.45<1 - 0.13<1 | 0.41<1.96 -
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6 | krokiew | 0,22<1 - - - 0.22<1 - 0.07<1 | 0.19<1.22 -
7 stup - - 0.04<1|0.04<1 0.00<1 | 0.00<0.05 -
8 stup - - 0.03<1 - - 0.00<1 | 0.00<1 | 0.00<1.13 -
9 stup - - 0.03<1{0.03<1 - - 0.00<1 | 0.00<0.05 -
10 stup - - 0.03<1 - - 0.00<1 | 0.00<1 | 0.00<1.13 -
11 |kleszcze| 0.02<1 - 0.02<1 - 0.02<1 - 0.00<1 | 0.06<1.61 -
12 |kleszcze - - 0.29<1 - - - 0.03<1 [2.19<2.79 -
13 |kleszcze| 0.02<1 - 0.02<1 - 0.02<1 0.00<1 | 0.00<1 | 0.06<1.61 -
14 |zastrzatl - - 0.03<1/0.03<1 - 0.00<1 | 0.00<1 | 0.11<1.99 -
15 |zastrzal - - 0.03<1/0.03<1 - 0.00<1 | 0.00<1 | 0.11<1.99 -

4,20

0.10

6. Whnioski i zalecenia

6.1Po przeprowadzeniu analizy obcigzeniowej elementoéw konstrukcyjnych dachu, dla stanu istniejgcego,
poddanych dodatkowym obcigzeniom zwigzanych z zatozeniom instalacji fotowoltaicznej stwierdza
si¢, ze elementy nosne dachu tj. krokwie, ptatwie 1 wieszaki oraz zastrzaty nie wykazuja przekroczenia
dopuszczalnej no$nosci.

6.2Powyzsze sprawdzenie jest prawidlowe dla podanych wymiaréw i dopuszczalnych obcigzen dla
krokwi, ptatwi, wieszakéw 1 zastrzatéw. Co pozwala na montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
przedmiotowego budynku.

Opracowatl:
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Elewacja budynku z potacig dachu przeznaczong do montazu paneli fotowoltaicznych
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Elewacja budynku z potacig dachu przeznaczong do montazu paneli fotowoltaicznych
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Wigzba dachowa — pota¢ przciwlegta do potaci przeznaczonej do montazu paneli fotowoltaicznych
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