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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt budowlany wykonany na zlecenie Inwestora.

Za enia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyj te roboty ziemne w gruncie kategorii III, na cz ci terenu z wod  gruntow , nadmiar urobku wywieziony poza teren bu-
dowy,
- Posadowienie bioreaktorów oczyszczalni na poziomie -2,18m ppt ,
- Posadowienie zbiorników pompowni cieków surowych na poziomie -2,30m ppt ,
- Posadowienie zbiorników pompowni cieków oczyszczonych na poziomie -2,00m ppt ,
- Bioreaktory oczyszczalni - z uwagi na warunki terenowe nale y zamontowa  bioreaktory zgodne z norm  12566:3+A1:2009, trójkomorowe,
wg opisu w specyfikacji technicznej/wiellko  dobrana do liczby mieszka ców w ka dym gospodarstwie
- zbiorniki pompowni cieków surowych/oczyszczonych - monolityczne, o ciance zdolnej wytrzyma  nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),
- pompy cieku surowego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony
IP68 z w cznikiem typu p ywakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=8m.
- pompy cieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=20mm, o klasie izolacji F i stopniu ochro-
ny IP68 z w cznikiem typu p ywakowego, o parametrach Q=1,2 m3/h i Hp=6m.
- rury PVC  o rednicy D = 110 mm lub D=160 mm  kl. N SDR 41 ; SN   wg. PN-EN 1401:1999  kielichowych z  uszczelnieniem gumowym,
oraz kszta tek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury,
- rury PE-40 mm /oraz PE-25 mm/  PN-10 SDR-21 w zwojach czonych kszta tkami samozaciskowymi,
- Do wykonania studni ch onnej przyj to konstrukcj  wykonan  z kr gów o rednicy 1000mm i wysoko ci 1500 mm, w ca ci wype nion  ka-
mieniem p ukanym o granulacji 16-32mm oraz wirem,
- przewód elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej z mo liwo ci  po enia w gruncie.
- badanie jako ci cieku oczyszczonego wykonane przez certyfikowane laboratorium (zakres badania: BZT, ChZT, zawiesina)
- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z aktualizacj /przyj ciem materia ów we w ciwym terytorialnie Starostwie Powiatowym,

Ceny materia ów: przyj te to ceny materia ów wg notowa  kwartalnika INTERCENBUD wyd. 2/2009 - ceny rednie, w przypadku cen niepubli-
kowanych w ww. publikacji przyj to rednie ceny rynkowe.
Stawka robocizny: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2009 - stawki rednie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych
Wska nik narzutu kosztów po rednich: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 2/2009 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych
Wska nik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 2/2009 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych
Wska nik narzutu zysku: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 2/2009 - narzuty rednie dla robót inwestycyjnych
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1. Roboty ziemne
1

d.1
KSNR 1
0207-02

Wykopy jamiste o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (wykop pod kana cieków surowych oraz cie-
ków oczyszczonych)

m3

(0.6*0.8)*988 m3 474.240
RAZEM 474.240

2
d.1

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod bioreaktor)

m3

(5*2*2)*30 m3 600.000
RAZEM 600.000

3
d.1

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod przepompowni cieków)

m3

(1.5*1.5*2.3)*27 m3 139.725
RAZEM 139.725

4
d.1

KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod studnie ch onne)

m3

(2.5*2.5*2.2)*31 m3 426.250
RAZEM 426.250

5
d.1

KSNR 4
1301-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 20 cm- podsypka pod oczysz-
czalnie

m3

(4.5*1.5*0.2)*30 m3 40.500
RAZEM 40.500

6
d.1

KSNR 4
1301-02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 15 cm, obsypka wokó  zbiorni-
ka oczyszczalni (obsypka wokó  bioreaktora oczyszczalni)

m3

(2*3.14*0.75*4*0.7*0.15)*30 m3 59.346
RAZEM 59.346

7
d.1

KSNR 4
1301-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod zbiorniki
pompowni)

m3

(1.2*1.2*0.2)*27 m3 7.776
RAZEM 7.776

8
d.1

KSNR 4
1301-02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 15 cm m3

(2*3.14*0.3*2*0.15)*988 m3 558.418
RAZEM 558.418

9
d.1

KSNR 4
1301-02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o gr. 30 cm, obsypka rur m3

(0.6*0.3)*988 m3 177.840
RAZEM 177.840

10
d.1

KNR 4-02
0212-05

Wkonanie wcinki w istniej  kanalizacj msc.

1*30 msc. 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNNR 1
0412-01

Wykonanie z a filtracyjnego z t ucznia (z e filtracyjne w studni ch onnej) m3

6*31 m3 186.000
RAZEM 186.000

12
d.1

KSNR 1
0210-02

Zasypanie wykop.fund.pod nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zag szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym 30
cm) - kat.gr. III-IV

m3

37.149*31 m3 1151.619
RAZEM 1151.619

13
d.1

KSNR 1
0302-02

Wykopy z za adunkiem przeno nikami i transportem na odleg  1 km (grunt kat.
III) (nadmiar wykopów)

m3

(20+5.175+13.750-13)*31 m3 803.675
RAZEM 803.675

2 2. Ruroci gi i zbiorniki
14
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O1, przepustowo  do 0,75 m3/dob , trójkomoro-
we, zgodne z norm  PN-EN 12566-3+A1:2009

kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

15
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O2, przepustowo  do 1,35 m3/dob , trójkomoro-
we, zgodne z norm  PN-EN 12566-3+A1:2009

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

16
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O3, przepustowo  do 2,25 m3/dob , trójkomoro-
we, zgodne z norm  PN-EN 12566-3+A1:2009

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O4, przepustowo  do 4,50 m3/dob , trójkomoro-
we, zgodne z norm  PN-EN 12566-3+A1:2009

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR 2-15
0508-02

Przepompownia cieków surowych (kompletna). Zbiornik pompowni monolityczny,
z PEHD. o fi=680mm i h=2000mm, w komplecie z pompowni  do cieku surowe-
go o wolnym przelocie wykonan  ze stali szlachetnej i mocy silnika min. 0,75kW

kpl
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 kpl 8.000

RAZEM 8.000
19
d.2

KNR 2-15
0508-02

Przepompownia cieków oczysczonych (kompletna). Zbiornik pompowni monoli-
tyczny, z PEHD. o fi=680mm i h=2000mm, w komplecie z pompowni  do cieku
surowego o wolnym przelocie min. 10mm wykonan  ze stali szlachetnej i mocy sil-
nika min. 0,25kW

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

20
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnia ch onna z kr gów  o r. wew. 1000 mm w gotowym wykopie, wyniesiona
70 cm powy ej poziomu terenu

stud.

31 stud. 31.000
RAZEM 31.000

21
d.2

KNNR 11
0701-05

Po enie geow ókniny w studni ch onnej - analogia m2

(2.5*2.5*2.5)*31 m2 484.375
RAZEM 484.375

22
d.2

KNNR 4
1308-01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 110 mm - kana cieków suro-
wych i oczyszczonych

m

988 m 988.000
RAZEM 988.000

23
d.2

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm - rura os onowa m

312 m 312.000
RAZEM 312.000

24
d.2

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 110 mm - wntylacja studni
ch onnej

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

25
d.2

KNNR 4
0112-04

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 40 mm o po cze-
niach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych (kana  t oczny
cieków oczyszczonych od przepompowni cieków oczysczonych)

m

6*30 m 180.000
RAZEM 180.000

26
d.2

KNNR 4
0112-06

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 63 mm o po cze-
niach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych (kana  t oczny
cieków surowych od przepompowni cieków surowych do bioreaktora

m

6*31 m 186.000
RAZEM 186.000

27
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r 315-425 mm - zamkni cie rur
teleskopow

szt

1*15 szt 15.000
RAZEM 15.000

3 3.Roboty elektryczne
28
d.3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

29
d.3

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w gruncie kat. IV m3

(0.3*0.3)*988 m3 88.920
RAZEM 88.920

30
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m m

(0.3*0.1)*988 m 29.640
RAZEM 29.640

31
d.3

KNNR 5
0707-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r cznie m

988 m 988.000
RAZEM 988.000

32
d.3

KNNR 5
0715-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
z mocowaniem

m

6*30 m 180.000
RAZEM 180.000

33
d.3

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cznie w gruncie kat. IV m3

(0.3*0.1)*988 m3 29.640
RAZEM 29.640

34
d.3

KSNR 1
0301-03

Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem na odleg  1 km (grunt kat. IV) m3

(1.08-0.72)*30 m3 10.800
RAZEM 10.800

35
d.3

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho ko ca kabla 3- owego o przekroju  do 16 mm2 na napi -
cie do 1 kV o izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych

szt.

2*30 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36
d.3

KNR-W 5-08
0310-01

Monta  wtyczek przeno nych sieciowych 250V 2-bieg. 10A/1.5mm2 szt.

2*30 szt. 60.000
RAZEM 60.000

37
d.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- owy odc.

1*30 odc. 30.000
RAZEM 30.000

4 4.Roboty inne
38
d.4

Wycena indy-
widualna

Badanie jako ci cieku oczysczonego szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

39
d.4

Wycena indy-
widualna

Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

1 1. Roboty ziemne
1

d.1
KSNR 1
0207-02

Wykopy jamiste o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad
koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 - 0.25
m3 w gr.kat. III (wykop pod kana cieków suro-
wych oraz cieków oczyszczonych)
obmiar  = (0.6*0.8)*988 = 474.240 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0594r-g/m3
r-g 28.1699

-- S --
2* koparka 0.15 m3

0.0845m-g/m3
m-g 40.0733

Cena jednostkowa:
2

d.1
KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na
odk ad koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod bioreaktor)
obmiar  = (5*2*2)*30 = 600.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 172.2000

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0503m-g/m3
m-g 30.1800

Cena jednostkowa:
3

d.1
KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na
odk ad koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod przepom-
powni cieków)
obmiar  = (1.5*1.5*2.3)*27 = 139.725 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287*0.9=0.2583r-g/m3
r-g 36.0910

-- S --
2* koparka 0.25 m3'

0.0503*0.9=0.04527m-g/m3
m-g 6.3254

Cena jednostkowa:
4

d.1
KSNR 1
0205-02

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na
odk ad koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.25
- 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (wykop pod studnie
ch onne)
obmiar  = (2.5*2.5*2.2)*31 = 426.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 122.3338

-- S --
2* koparka 0.25 m3

0.0503m-g/m3
m-g 21.4404

Cena jednostkowa:
5

d.1
KSNR 4
1301-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
gr. 20 cm- podsypka pod oczyszczalnie
obmiar  = (4.5*1.5*0.2)*30 = 40.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.448r-g/m3
r-g 18.1440

-- M --
2* pospó ka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m3
m3 9.8820

Cena jednostkowa:
6

d.1
KSNR 4
1301-02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
gr. 15 cm, obsypka wokó  zbiornika oczyszczalni
(obsypka wokó  bioreaktora oczyszczalni)
obmiar  = (2*3.14*0.75*4*0.7*0.15)*30 = 59.346
m3

m3

-- R --
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0.347r-g/m3

r-g 20.5931

-- M --
2* pospó ka - kruszywo nienormowane

0.183m3/m3
m3 10.8603

3* cement portlandzki
0.12t/m3

t 7.1215

Cena jednostkowa:
7

d.1
KSNR 4
1301-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
gr. 20 cm (podsypka pod zbiorniki pompowni)
obmiar  = (1.2*1.2*0.2)*27 = 7.776 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.448*0.9=0.4032r-g/m3
r-g 3.1353

-- M --
2* pospó ka - kruszywo nienormowane''

0.244m3/m3
m3 1.8973

Cena jednostkowa:
8

d.1
KSNR 4
1301-02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
gr. 15 cm
obmiar  = (2*3.14*0.3*2*0.15)*988 = 558.418 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.347*0.9=0.3123r-g/m3
r-g 174.3939

-- M --
2* pospó ka - kruszywo nienormowane'

0.183m3/m3
m3 102.1905

3* cement portlandzki'
0.12t/m3

t 67.0102

Cena jednostkowa:
9

d.1
KSNR 4
1301-02

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
gr. 30 cm, obsypka rur
obmiar  = (0.6*0.3)*988 = 177.840 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.347r-g/m3
r-g 61.7105

-- M --
2* pospó ka - kruszywo nienormowane

0.183m3/m3
m3 32.5447

Cena jednostkowa:
10
d.1

KNR 4-02
0212-05

Wkonanie wcinki w istniej  kanalizacj
obmiar  = 1*30 = 30.000 msc.

msc
.

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/msc.
r-g 45.0000

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe

1.1m/msc.
m 33.0000

3* kszta tki z PCW
2szt/msc.

szt 60.0000

4* uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej
3szt/msc.

szt 90.0000

5* materia y pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Cena jednostkowa:
11
d.1

KNNR 1
0412-01

Wykonanie z a filtracyjnego z t ucznia (z e fil-
tracyjne w studni ch onnej)
obmiar  = 6*31 = 186.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.06r-g/m3
r-g 755.1600

-- M --
2* ucze  16-32 mm

1.95t/m3
t 362.7000
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

3* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Cena jednostkowa:
12
d.1

KSNR 1
0210-02

Zasypanie wykop.fund.pod nych,punktowych,
rowów,wykopów obiektowych spycharkami z za-

szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie lu nym 30 cm) - kat.gr. III-IV
obmiar  = 37.149*31 = 1151.619 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/m3
r-g 97.8876

-- S --
2* spycharka g sienicowa 55 kW (75 KM)

0.0341m-g/m3
m-g 39.2702

Cena jednostkowa:
13
d.1

KSNR 1
0302-02

Wykopy z za adunkiem przeno nikami i transpor-
tem na odleg  1 km (grunt kat. III) (nadmiar
wykopów)
obmiar  = (20+5.175+13.750-13)*31 = 803.675
m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.61r-g/m3
r-g 1293.9168

-- S --
2* przeno nik

0.27m-g/m3
m-g 216.9923

3* ci gnik ko owy do 50 KM
0.45m-g/m3

m-g 361.6538

4* przyczepa samowy adowcza do ci gnika
0.9m-g/m3

m-g 723.3075

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

1. Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

- 8 -
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

2 2. Ruroci gi i zbiorniki
14
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O1, przepusto-
wo  do 0,75 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
obmiar  = 8 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

13.22*0.955=12.6251r-g/kpl
r-g 101.0008

-- M --
2* Bioreaktor oczyszczalni cieków O1, przepusto-

wo  do 0,75 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
1kpl/kpl

kpl 8.0000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.92m-g/kpl
m-g 7.3600

4* uraw samochodowy 4 t
0.92m-g/kpl

m-g 7.3600

Cena jednostkowa:
15
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O2, przepusto-
wo  do 1,35 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.22*0.955=12.6251r-g/szt.
r-g 252.5020

-- M --
2* Bioreaktor oczyszczalni cieków O2, przepusto-

wo  do 1,35 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
1/szt.

20.0000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.92m-g/szt.
m-g 18.4000

4* uraw samochodowy 4 t'
0.92m-g/szt.

m-g 18.4000

Cena jednostkowa:
16
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O3, przepusto-
wo  do 2,25 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

13.22*0.955*0.9=11.36259r-g/kpl
r-g 11.3626

-- M --
2* Bioreaktor oczyszczalni cieków O3, przepusto-

wo  do 2,25 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
1kpl/kpl

kpl 1.0000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t''

0.92*0.9=0.828m-g/kpl
m-g 0.8280

4* uraw samochodowy 4 t''
0.92*0.9=0.828m-g/kpl

m-g 0.8280

Cena jednostkowa:
17
d.2

KNR 2-15
0508-04

Bioreaktor oczyszczalni cieków O4, przepusto-
wo  do 4,50 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13.22*0.955=12.6251r-g/szt.
r-g 12.6251

-- M --

- 9 -
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

2* Bioreaktor oczyszczalni cieków O4, przepusto-
wo  do 4,50 m3/dob , trójkomorowe, zgodne z
norm  PN-EN 12566-3+A1:2009
1szt/szt.

szt 1.0000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93m-g/szt.
m-g 0.9300

4* uraw samochodowy 4 t
0.93m-g/szt.

m-g 0.9300

Cena jednostkowa:
18
d.2

KNR 2-15
0508-02

Przepompownia cieków surowych (kompletna).
Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD. o fi=
680mm i h=2000mm, w komplecie z pompowni
do cieku surowego o wolnym przelocie wykona-

 ze stali szlachetnej i mocy silnika min. 0,75kW
obmiar  = 8 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

4.31*0.955*0.9=3.704445r-g/kpl
r-g 29.6356

-- M --
2* Pompownia cieków oczyszczonych

1kpl/kpl
kpl 8.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.45*0.9=0.405m-g/kpl
m-g 3.2400

Cena jednostkowa:
19
d.2

KNR 2-15
0508-02

Przepompownia cieków oczysczonych (komplet-
na). Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD. o
fi=680mm i h=2000mm, w komplecie z pompow-
ni  do cieku surowego o wolnym przelocie min.
10mm wykonan  ze stali szlachetnej i mocy silni-
ka min. 0,25kW
obmiar  = 19 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.31*0.955=4.11605r-g/szt.
r-g 78.2050

-- M --
2* Zbiornik pompowni cieków surowych

1/szt.
19.0000

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.45m-g/szt.
m-g 8.5500

Cena jednostkowa:
20
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnia ch onna z kr gów  o r. wew. 1000 mm
w gotowym wykopie, wyniesiona 70 cm powy ej
poziomu terenu
obmiar  = 31 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 660.3000

-- M --
2* kr gi betonowe wys.500 mm

1szt/stud.
szt 31.0000

3* mieszanka betonowa zwyk a z kruszywa natural-
nego B 7,5
0.05m3/stud.

m3 1.5500

4* mieszanka betonowa zwyk a z kruszywa natural-
nego B-10
0.1m3/stud.

m3 3.1000

5* zaprawa cementowa M 7
0.01m3/stud.

m3 0.3100

6* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
1.38kg/stud.

kg 42.7800

7* az kana owy
1szt/stud.

szt 31.0000

- 10 -
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

8* pokrywy nastudzienne elbetowe
1szt/stud.

szt 31.0000

9* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
10* samochód skrzyniowy

0.5m-g/stud.
m-g 15.5000

11* uraw samochodowy
0.7m-g/stud.

m-g 21.7000

Cena jednostkowa:
21
d.2

KNNR 11
0701-05

Po enie geow ókniny w studni ch onnej - analo-
gia
obmiar  = (2.5*2.5*2.5)*31 = 484.375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.183r-g/m2
r-g 88.6406

-- M --
2* geow óknina

1.12m2/m2
m2 542.5000

3* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Cena jednostkowa:
22
d.2

KNNR 4
1308-01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn.
110 mm - kana cieków surowych i oczyszczo-
nych
obmiar  = 988 m

m

-- R --
1* robocizna

0.334r-g/m
r-g 329.9920

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewn trznej kielichowe z

uszczelk  klasy N lub S o r. zewn. 110 mm
1.02m/m

m 1007.7600

3* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0063m-g/m
m-g 6.2244

Cena jednostkowa:
23
d.2

KNNR 4
1308-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn.
160 mm - rura os onowa
obmiar  = 312 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 107.6400

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewn trznej kielichowe z

uszczelk  klasy N lub S o r. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 318.2400

3* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 2.5896

Cena jednostkowa:
24
d.2

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym
o r. 110 mm - wntylacja studni ch onnej
obmiar  = 31 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 10.5400

-- M --
2* rury wywiewne z PVC o r. 110 mm

1szt/szt.
szt 31.0000

- 11 -
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

3* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Cena jednostkowa:
25
d.2

KNNR 4
0112-04

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
r. zewn trznej 40 mm o po czeniach zgrzewa-

nych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
(kana  t oczny cieków oczyszczonych od prze-
pompowni cieków oczysczonych)
obmiar  = 6*30 = 180.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.368*0.9=0.3312r-g/m
r-g 59.6160

-- M --
2* rury z polietylenu o r. zewn trznej 40 mm

1.08m/m
m 194.4000

3* kszta tki z polietylenu o r. zewn trznej 40 mm
0.47szt/m

szt 84.6000

4* uchwyty do ruroci gów z tworzyw sztucznych o
r. zewn trznej 40 mm

1szt/m

szt 180.0000

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Cena jednostkowa:
26
d.2

KNNR 4
0112-06

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
r. zewn trznej 63 mm o po czeniach zgrzewa-

nych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
(kana  t oczny cieków surowych od przepom-
powni cieków surowych do bioreaktora
obmiar  = 6*31 = 186.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.438r-g/m
r-g 81.4680

-- M --
2* rury z polipropylenu o r. zewn trznej 63 mm

1.08m/m
m 200.8800

3* kszta tki z polipropylenu o r. zewn trznej 63 mm
0.5szt/m

szt 93.0000

4* uchwyty do ruroci gów z tworzyw sztucznych o
r. zewn trznej 63 mm

0.6szt/m

szt 111.6000

5* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Cena jednostkowa:
27
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o
r 315-425 mm - zamkni cie rur  teleskopow

obmiar  = 1*15 = 15.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.42r-g/szt
r-g 36.3000

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1szt/szt
szt 15.0000

3* uszczelka
2szt/szt

szt 30.0000

4* trzon studzienki rura karbowana
1.05m/szt

m 15.7500

5* rura teleskopowa
1szt/szt

szt 15.0000

6* zw ka 425/315
1szt/szt

szt 15.0000

7* pokrywa eliwna
1szt/szt

szt 15.0000

8* pospó ka - kruszywo nienormowane'''
0.2m3/szt

m3 3.0000

9* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

10* samochód skrzyniowy'
0.07m-g/szt

m-g 1.0500

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

2. Ruroci gi i zbiorniki
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

OGÓ EM

ownie:
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

3 3.Roboty elektryczne
28
d.3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grub. 1
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89r-g/szt.
r-g 26.7000

Cena jednostkowa:
29
d.3

KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób r czny w
gruncie kat. IV
obmiar  = (0.3*0.3)*988 = 88.920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.65r-g/m3
r-g 324.5580

Cena jednostkowa:
30
d.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe-
go o szeroko ci do 0.4 m
obmiar  = (0.3*0.1)*988 = 29.640 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0125r-g/m
r-g 0.3705

-- M --
2* piasek

0.056m3/m
m3 1.6598

3* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód samowy adowczy

0.009m-g/m
m-g 0.2668

Cena jednostkowa:
31
d.3

KNNR 5
0707-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych r cznie
obmiar  = 988 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0646r-g/m
r-g 63.8248

-- M --
2* kable

1.04m/m
m 1027.5200

3* wazelina techniczna
0.011kg/m

kg 10.8680

4* opaski kablowe typu Oki
0.1szt/m

szt 98.8000

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powy ej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0.42m2/m

m2 414.9600

6* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
7* rodek transportowy

0.0149m-g/m
m-g 14.7212

8* przyczepa do przewo enia kabli
0.0045m-g/m

m-g 4.4460

9* ci gnik ko owy
0.0045m-g/m

m-g 4.4460

10* uraw samochodowy
0.0045m-g/m

m-g 4.4460

Cena jednostkowa:
32
d.3

KNNR 5
0715-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budyn-
kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem
obmiar  = 6*30 = 180.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.155r-g/m
r-g 27.9000

- 14 -
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

-- M --
2* kable

1.04m/m
m 187.2000

3* wazelina techniczna
0.007kg/m

kg 1.2600

4* opaski kablowe typu Oki
0.05szt/m

szt 9.0000

5* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
6* rodek transportowy

0.0067m-g/m
m-g 1.2060

7* przyczepa do przewo enia kabli
0.0044m-g/m

m-g 0.7920

8* ci gnik ko owy
0.0044m-g/m

m-g 0.7920

9* uraw samochodowy
0.0044m-g/m

m-g 0.7920

Cena jednostkowa:
33
d.3

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych r cz-
nie w gruncie kat. IV
obmiar  = (0.3*0.1)*988 = 29.640 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m3
r-g 44.4600

Cena jednostkowa:
34
d.3

KSNR 1
0301-03

Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem na
odleg  1 km (grunt kat. IV)
obmiar  = (1.08-0.72)*30 = 10.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.52r-g/m3
r-g 38.0160

-- S --
2* ci gnik ko owy do 50 KM

0.47m-g/m3
m-g 5.0760

3* przyczepa samowy adowcza do ci gnika
0.94m-g/m3

m-g 10.1520

Cena jednostkowa:
35
d.3

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho ko ca kabla 3- owego o
przekroju  do 16 mm2 na napi cie do 1 kV o
izolacji i pow oce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2*30 = 60.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/szt.
r-g 57.6000

-- M --
2* ko cówki kablowe

3szt/szt.
szt 180.0000

3* uchwyty uniwersalne typu UKU
1szt/szt.

szt 60.0000

4* opaski kablowe typu Oki
1szt/szt.

szt 60.0000

5* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Cena jednostkowa:
36
d.3

KNR-W 5-
08 0310-01

Monta  wtyczek przeno nych sieciowych 250V
2-bieg. 10A/1.5mm2
obmiar  = 2*30 = 60.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/szt.
r-g 12.0000

-- M --
2* wtyczki sieciowe 10 A 2-biegunowe

1.02szt/szt.
szt 61.2000

3* materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000
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kosztorys slepy myszyniec 2011 30 szt

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
37
d.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- owy
obmiar  = 1*30 = 30.000 odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/odc.
r-g 48.6000

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

3.Roboty elektryczne
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

OGÓ EM

ownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

4 4.Roboty inne
38
d.4

Wycena in-
dywidualna

Badanie jako ci cieku oczysczonego
obmiar  = 3 szt

szt

Cena jednostkowa:
39
d.4

Wycena in-
dywidualna

Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza
obmiar  = 30 szt

szt

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

4.Roboty inne
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

OGÓ EM

ownie:
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