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I. Wstęp. 
Zleceniodawca: Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.  Kolegiata Trójcy 
Przenajświętszej w Myszyńcu – neogotycki pięcionawowy halowy kościół 
wybudowany w latach 1909-1922 przez Franciszka Przecławskiego według 
projektu Adolfa Schimmelpfenniga, ze starymi feretronami i dwoma 
bocznymi ołtarzami - XVIII wiek. Przy wejściu dwie kuny żelazne (obroże), w które 
zamykano przestępców. 
Celem  wykonanych  prac  i  badań  było rozpoznanie  budowy geologicznej, warunków  
gruntowo-wodnych oraz określenie fizyczno-mechanicznych własności gruntów podłoża 
budowlanego w rejonie istniejącej pojezuickiej murowanej dzwonnicy z XVIII wieku, 
podpiwniczonej, o wysokości około 8,0? m i wymiarach: 
- długość L = 20,0 m, szerokość 6,0 m- 7,0 m, o konstrukcji murowanej (cegła). 
Posadowienie na ceglanych ławach fundamentowych, na głębokości ~ 3,0  m p.p.t, (około 
123,5 m npm).  
Lokalizację dzwonnicy wyszczególniono na zał. nr 1a -  „Mapa dokumentacyjna”.  W 
badanym obiekcie występują obciążenia statyczne, a opinia ma służyć do ustalenia 
przyczyn szkód budowlanych obiektu. 
Przy opracowaniu wykorzystano:  
- wyniki wizji lokalnej  terenu, oraz prac i badań terenowych, przeprowadzonych  w 
     miesiącu styczniu 2016 r. 
Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu  prac wykorzystano odbitkę mapy sytua- 
cyjno-wysokościowej  w skali 1:1000, m. Myszyniec. Autora mapy oraz daty jej  sporzą-
dzenia - nie podano.  Rysunek sytuacyjno-wysokościowy przedstawiony na mapie był  
zgodny ze stanem  faktycznym, zastanym w terenie w  trakcie  prowadzenia  prac. 
Powyższa mapa pochodzi z archiwum autora opinii. 
 
II. Zakres  wykonanych  prac. 
II.1. P r a c e     g e o d e z y j n e . 
Miejsca  wykonania  wierceń wytyczono  w  terenie metodą ortogonalną (domiarów pros- 
tokątnych)  w dowiązaniu do okolicznych obiektów - istniejących w terenie i zaznaczonych  
na  mapie. Wyloty otworów zaniwelowano w układzie bezwzględnym mapy, w dowiązaniu 
do punktów o podanej wysokości nad poziom morza. 
II.2. P r a c e       p o l o w e . 
W  ramach  prac  polowych  wykonano: 
- 3 otwory geologiczne do głębokości 6,0-8,0 m  od  powierzchni  terenu  (łączny metraż 
   wierceń  20,0 m), 
 2 sondowania udarowe sondą typu DPL z końcówką stożkową, do głębokości 3,5-6,0 m 

p.p.t.  (w podwiertach) o metrażu 7,2 m. 

http://www.parafia.myszyniec.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/1909
https://pl.wikipedia.org/wiki/1922
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Przec%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Schimmelpfennig
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feretron
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuna_(narz%C4%99dzie_kary)
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W trakcie wierceń prowadzono bieżącą analizę makroskopową przewiercanych gruntów,  
oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego  lustra wody gruntowej. Zakres prac (lo-
kalizacja i głębokość wierceń) został  ustalony i uzgodniony z Biurem Projektującym. 
II.3.  P r a c e          k a m e r a l n e . 
Na  podstawie  prac  wymienionych  w  p. II.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz  spo-
rządzono załączniki graficzne, wymienione w spisie treści. 
Przez wykonane punkty badawcze poprowadzono linie przekrojów geotechnicznych, które  
wykreślono w skali poziomej 1:500 (innej niż skala mapy dokumentacyjnej 1:1000), oraz 
 w skali pionowej 1:100 – stosując 5 - krotne przewyższenie. Opinię sporządzono w 5 egz. 
z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum. 
 
III. Charakterystyka  środowiska  geograficznego i  budowa  geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o       g e o g r a f i c z n e . 
Teren badań położony jest w m. Myszyniec, pow. ostrołęcki. Badany obszar znajduje się 
 w obrębie działki nr 730 m. Myszyniec, przylegającej od zachodu i południa do pasa ul.  
Stacha Konwy. Działka obejmuje plac kościelny z murem i zabudowaną w mur dzwonnicą. 
Działka stanowi własność  Parafii. 
 Powierzchnia  morfologiczna terenu badań  jest nieco zróżnicowana: deniwelacje sięgają  
1,4 m (rzędne od około 125,30 do 126,70 m n.p.m.),  generalnie obniża się ona w kierunku 
zachodnim. Uzbrojenia podziemnego i naziemnego brak. 
Pod względem geograficznym teren badań leży w obrębie Równiny Kurpiowskiej, wcho-
dzącej w skład makroregionu: Niziny Północnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r). 
Geomorfologicznie – jest to fragment równiny polodowcowej (Sandr Kurpiowski). 
III.2. B u d o w a      g e o l o g i c z n a . 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 8,0 m p.p.t. stwierdzono występo-
wanie  utworów  czwartorzędowych : 
 -holocenu, w postaci ciągłej warstwy piaszczysto- humusowych nasypów z dom. gruzu ce- 
                   glanego o miąższości 1,2 m – 3,3 m, pokrywających utwory: 
-plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej i  średniej    
                     granulacji i z dom. żwiru, o stwierdzonej  miąższości powyżej 2,7- 4,7 m ,  
                    (spągu tych osadów do maksymalnej głębokości 8,0 m ppt nie przewiercono).          
Utwory  plejstocenu  reprezentują  stadiał  północnomazowiecki  zlodowacenia  środkowo-
polskiego. 
  
IV. Warunki    gruntowo – wodne. 
IV.1. W a r u n k i        g r u n t o w e . 
Grunty  podłoża –po oddzieleniu holoceńskich nasypów- podzielono na 4 warstwy  
 geotechniczne.  
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Uogólnione  wartości  liczbowe  parametrów  geotechnicznych dla gruntów poszczególnych 
warstw  określono  na  podstawie  korelacji  z  cechą  wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym  przez sondowania udarowe  
                                                sondą DPL oraz archiwalne sondowania sondą ITB-ZW 
                                               (met.”A” według normy PN-81/B-03020)- z uwzględnieniem  
                                               litologii, genezy i stratygrafii  osadów. 
Wartości  pozostałych parametrów odczytano z  w/w  normy  (metoda  „B”)  i  przedsta- 
wiono  w  tabeli  na  zał. nr 3 - „Legenda  do  przekrojów”. 
Krótka  charakterystyka  wydzielonych  warstw: 
- warstwa Ia - obejmuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne 

                  z domieszką, w stanie średniozagęszczonym - o stwierdzonym stopniu 
                  zagęszczenia  ID = 0,5, 

- warstwa Ib -  grupuje wilgotne i mokre piaski drobne z domieszką żwiru, wieku i genezy 
                        jak w-wa Ia -w stanie zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia  ID = 0,75, 
- warstwa IIa – zaliczono tu  wilgotne piaski średnie z domieszką żwiru, wieku i genezy jak    
                         wyżej, w stanie średniozagęszczonym - o stopniu zagęszczenia  ID = 0,6, 
- warstwa IIb – to wilgotne i mokre piaski średnie z domieszką żwiru, wieku i genezy jak    
                         wyżej, w stanie zagęszczonym - o stopniu zagęszczenia  ID = 0,75. 
Przestrzenną  interpretację przebiegu wydzielonych  warstw w  podłożu gruntowym  
pokazano  na  zał. nr 4 – „ Przekroje geotechniczne”. 
IV.2. W a r u n k i       w o d n e . 
Warunki wodne na omawianym terenie są średnio korzystne– w kontekście posadowienia 
rozpatrywanego obiektu.  
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 8,0 m od powierzchni terenu 
stwierdzono występowanie jednego ciągłego poziomu wody gruntowej o swobodnym 
zwierciadle, zalegającego w sypkich osadach wodnolodowcowych warstw Ib i IIb,  na 
głębokościach zależnych od konfiguracji terenu: 4,45 m - 5,80 m p.pt (rzędne  od 120,85 m 
do 120,90 m n.p.m). Z uwagi na porę roku w której wykonywano badania (zima), 
uwzględniając dane archiwalne, budowę geologiczną terenu otaczającego oraz hydrografię 
– stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych można uważać za zbliżony do stanów 
średnich – w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych woda może 
wystąpić o około 1,0 m płycej, na rzędnej Pmax ~121,6 m n.p.m. 
Przy wyinterpretowanym stanie wysokim i przypuszczalnej rzędnej posadowienia 
fundamentów (~122,5 m n.p.m.) - woda nie powinna kontaktować się z fundamentami 
omawianego obiektu.  
 
V. Obliczenia  wytrzymałościowe. 
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Ocenę  przydatności  gruntów  jako  podłoża budowlanego można przeprowadzić  przy  
uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych na rzeczywistej głębokości posadowie- 
nia  Dmin = 0,5 m (przy podpiwniczeniu).   
Przy zakładanych warunkach posadowienia podłoże gruntowe należy traktować jako  nie-
uwarstwione. Obliczenia (w razie konieczności) można wykonać dla podłoża nieuwar-
stwionego  według wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-03020 dla faktycznych wymiarów 
fundamentów,  bez  uwzględniania siły wyporu wody gruntowej w poziomie posadowienia, 
odciążającej fundament i grunt pod fundamentem. Do wzoru należy podstawić  wartości  
obliczeniowe parametrów  geotechnicznych: xr  = wartości  normowe xn  x współczynnik  
materiałowy  γm  (tu równy 0,9 lub 1,1). Można przyjąć wartość obliczeniową gęstości  
objętościowej  gruntu  powyżej  fundamentu ρ Dr =1,44 t/m³. 
W  podłożu  gruntowym  poniżej szacowanej rzędnej ppf = 122,5 m n.p.m. występują 
plejstoceńskie grunty mineralne rodzime: piaski drobne warstwy Ia (średniozagęszczone,  
o ID=0,5)  i zagęszczone w-wy Ib (ID=0,75) oraz średnie w-wy IIb –średniozagęszczone  
(o ID= 0,6),  nośne w kontekście potrzeb omawianego obiektu.  
                                                      
VI. Wnioski  i  zalecenia. 
1. Na rozpatrywanym terenie pod warstwą holoceńskich nasypów (1,2 m - 3,3 m)- zalegają 
    grunty mineralne rodzime wieku  plejstoceńskiego: - pochodzenia wodnolodowcowego -    
    sypie piaski drobne warstw Ia i Ib (ID=0,5 i 0,75) oraz piaski średnie warstw IIa i IIb o 
    ID=0,6 i 0,75. 
2. Grunty nasypowe są gruntami  niejednorodnymi, słabonośnymi i ściśliwymi. Grunty   
     pozostałych wydzielonych warstw Ia, Ib, IIa i IIb  sa nośne i mogą stanowić bezpośred-  
     nie podłoże fundamentów.    
3. Podłoże  gruntowe w kontekście przypuszczalnego posadowienia dzwonnicy - można     
    traktować jako nieuwarstwione (normalne następstwo warstw).  
4. Uwzględniając stwierdzone rzędne spągu nasypów ustala się przypuszczalną rzędną   
    posadowienie fundamentów na  pppf ~122,5 m n.p.m. Przy tej rzędnej w poziomie 
    posadowienia występują grunty sypkie warstwy Ia, Ib i IIb- piaski drobne i średnie w 
    stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym, o ID=0,5-0,75). 
5. Nośność gruntów podłoża można scharakteryzować przez podanie jednostkowych 

oporów obliczeniowych podłoża qfr. W przypadku konieczności wartości te można 
obliczyć dla faktycznych wymiarów fundamentów, wg wzoru Z1-10 z normy PN-81/B-
03020, bez uwzględniania wyporu wody gruntowej w poziomie posadowienia.  

6. Warunki wodne na badanym terenie są  średnio korzystne. 
     Woda  gruntowa o swobodnym zwierciadle tworzy ciągły poziom,  na głębokości  
      4,45 m - 5,80 m p.p.t (rzędne  od 120,85 do  120,90 m n.p.m). 
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7. Stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych można uznać za zbliżony do stanów 
    średnich – w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych (w     
   „mokrych” porach roku) woda wystąpi płycej, na rzędnej około Pmax= 121,6 m n.p.m.            
8. Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda gruntowa nie powinna kontaktować 
    się z  fundamentami obiektu. Dla ustalenia warunków wodnych w przypadku napływu 
    dużej ilości wód opadowych – obserwacje należy powtórzyć wykorzystując obserwac- 
    je z posadzki dzwonnicy i terenu przyległego. Być może woda opadowa  infiltrująca 
    w naruszoną strefę przy fundamentach kościoła powoduje jej odpływ poprzez nasypy 
    zalegające między budynkiem kościoła a podłożem dzwonnicy.      
9. Obserwacje i badania należy wykonać w „mokrej” porze roku. 
10. Według  rys 1  z  normy  PN-81/B-03020  głębokość  przemarzania  gruntów  w  

 rejonie Myszyńca  wynosi 1,0 m. 
11. Powyższe  wnioski  należy  rozpatrywać  łącznie  z  zaleceniami  podanej  normy. 
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