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Opis techniczny
Do projektu wykonawczego budowy Centrum Ustug Medycznych W Myszynhcu,
dz. nr 76/12.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

1.4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.5. Wizja lokalna

2. Stan istniejacy

Inwestycja potozona jest w Myszyncu przy ulicy Akacjowej na dzialce nr 76/12,
obreb 0007. Teren niezagospodarowany pokryty zielenig. Droga dojazdowa zwirowa.
Na terenie znajduje si¢ istniejgca sie¢ wodociggowa, przebiegajagca wzdtuz drogi
Akacjowe;j.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy jezdni, chodnikéw i
stanowisk postojowych w trzech etapach.

4. Stan projektowany
4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Jezdnia:

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 4,0-5,0 m z miejscowymi poszerzeniami
umozliwiajagcymi manewrowanie pojazdéw. Spadek podtuzny jezdni:

- odcinek A-B: 0,7% - 1,2%
- odcinek C-D: 0,7% - 2,0%

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny, daszkowy 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni:

- kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j

- kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm gr.20cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadniczej

- kruszywo 0/63mm gr. 15cm spetniajagce wymagania warunkéw technicznych WT-4
2010 dla warstwy odsaczajacej.

Nawierzchnie ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacy 12cm nad poziom jezdni. Na
przejsciach dla pieszych 1 przejazdach dla wozkéw kraweznik obnizy¢ do poziomu
jezdni. Na potaczeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejaca



nawierzchnig zwirowg ustawi¢ kraweznik betonowy 12x25cm na tawie betonowej z
betonu C12/15, wtopiony do poziomu jezdni.

Stanowiska postojowe:

Zaprojektowano 24 stanowiska postojowe prostopadie szerokos$ci 2,5m i
dtugosci Sm oraz 21 stanowisk postojowych prostopadtych o szerokosci 3,6m i dlugosci
5Sm dla os6b niepetnosprawnych. Spadek podtuzny stanowisk 2%, spadek poprzeczny
zgodny ze spadkiem projektowanej jezdni.

Dojazd do 7 stanowisk dla os6b niepetnosprawnych odbywa si¢ bezposrednio z
drogi zwirowej. Spadek podtuzny tych stanowisk 2%, spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem istniejgcej ul. Akacjowe;.

Projektowana nawierzchnia:
- kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j
- kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm gr.20cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadniczej
- kruszywo 0/63mm gr. 15cm spetniajagce wymagania warunkéw technicznych WT-4
2010 dla warstwy odsaczajacej.
Nawierzchnie ograniczono krawegznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na
fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacy 12cm nad poziom jezdni.

Chodnik:
Zaprojektowano chodniki szerokosci 1,5-3,0m. Spadek poprzeczny jednostronny 1-2%.

Projektowana nawierzchnia:

- kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowe;j

- kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm gr.10cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadnicze]

- kruszywo 0/63mm gr. 10cm spetniajagce wymagania warunkéw technicznych WT-4
2010 dla warstwy odsaczajacej.

Nawierzchnie ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

Altana $mietnikowa:

Zaprojektowano w etapie 1 postawienie gotowej altany $mietnikowej ,,QUUB zaluzje +
kompozyt 3d” o wymiarach 3,6x4,6m.

Lawka:
W etapie 2 zaprojektowano ustawienie 3 tawek z drewna egzotycznego.
4.2 Roboty ziemne
Zasadnicza niwelacja terenu nie wystgpuje. Roboty ziemne ograniczg si¢ do

wykopu koryt pod nawierzchnie i odwiezienia gruntu na odktad. Pozostaty teren obsia¢
trawa.



4.3 Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe kierujace wody opadowe i roztopowe spadkami

podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustow oraz na tereny zielone
przedmiotowej dziatki.

Opracowatl: inz. Krzysztof Pylinski



BIOZ
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego

1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Specyfika rob6t drogowych jest zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu mechanicznego sprzetu i
pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencja tej sytuacji jest konieczno$¢ dostosowania
organizacji robot do zastanych warunkéw, ich oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie
zatrudnionych pracownikéw w $rodki zapewniajace im ochrong.

1.1.1.Prace przygotowawcze

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektéw, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref
prowadzenia rob6t i oddzielenie ich od ruchu 0séb postronnych),

b) prace inwentaryzacyjne elementéw istniejacego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,

¢) wytyczenie obszaréw ograniczen w ruchu dla ruchu samochodowego i pieszego, oznakowanie
obszaru prowadzenia prac,

d) organizacja zaplecza wykonawcy,

e) wykonanie przekopéw kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego.

1.1.2.Roboty ziemne.
a) zageszczanie warstwowe konstrukcji ziemnych,
c¢) formowanie koryta

1.1.3.Roboty drogowe
Korytowanie, ustawienie kraweznikéw, wykonanie warstw odsaczajacych, podbudéw, nawierzchni.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
a) droga, infrastruktura podziemna

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- zagrozenie og6lne ruchem pojazdéw mechanicznych budowy,

- dow6z i rozktadanie mechaniczne materiatéw do konstrukcji nawierzchni zjazdu,

- ruch pojazdéw samochodowych wzdtuz drogi

- mozliwo$¢ wystapienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia
terenu.

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot:

- narazenie na potracenie robotnikdw oraz pieszych przez pojazdy

- uszkodzenie ciata przez pracujacy sprzet budowlany i usuwane drzewa
- zagrozenia wynikajace z nadmiernego hatasu,

- zagrozenia wynikajace z nadmiernego zapylenia,

5. Sposob prowadzenie instruktazu.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robét stanowigcych
zagrozenie.

Instruktaz winien wskazywa¢ wszelkie niebezpieczenstwa zwigzane z wykonywaniem powyzszych rob6t
(prace przy wysokich temperaturach, w czasie rob6t ziemnych, przy pracy maszyn drogowych takich jak:
koparki, spycharki, frezarki, walce, pity, kompresory, samochody i inny sprzet wystepujacy na budowie) i
w spos6b zabezpieczenia si¢ przed nimi takimi jak rozsadek, rozwaga, opanowanie, przemys$lana praca
oraz stosowanie srodkéw ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp.

Istotnym elementem jest wyjasnianie koniecznosci pracy zgodnie z harmonogramami i projektem
organizacji rob6t. Wykonywanie czynnosci zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, umiej¢tnosciami i
kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikéw na wtasciwe stosowanie zasad ppoz. Wraz z instruowaniem o
miejscach wystepowania sprzetu ppoz. i poinstruowaniem ich o sposobie jego uzywania (koce

gasnicze, gasnice itp.)

Niezbedne jest poinstruowanie pracownikéw o zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia
wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.



Zasadnicza sprawg jest zapewnienie wlasciwego dozoru oraz wyposazenie pracownikéw w $rodki
faczno$ci wraz z instrukcjg ich stosowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie ich bezpieczenstwa wykonania. Nalezy zastosowaé nastepujace srodki bezpieczenstwa:

- roboty beda przeprowadzone pod wlasciwym nadzorem kierownika budowy i pracownikéw dozoru
technicznego, przeprowadzac je beda pracownicy posiadajacy odpowiednie do§wiadczenie i kwalifikacje,
- roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponadto przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych.

Roboty w bezposrednim sasiedztwie sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegllnie ostroznie i pod
nadzorem Kierownika Robét i stuzb technicznych wtasciciela urzadzenia podziemnego. W odlegtosci 0,5
m od istniejgcych sieci i urzadzen roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego
narz¢dziami o drewnianych trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Odlegto$¢ migdzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ mniejsza niz 3,0m dla
gruntéw przepuszczalnych, 5 metréw dla gruntéw nieprzepuszczalnych.

Nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

* Podczas robot rozbiérkowych nalezy stosowaé nastepujace zasady:

Caly teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka nalezy uzna¢ za strefe niebezpieczna, ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Przed przystapieniem do rozbidrki pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki, kolejnoscia robdt, o istniejacych zagrozeniach oraz z bezpiecznym sposobie jej
wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Zaleca si¢ zastosowa¢ nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

- roboty przeprowadzi¢ pod zwigkszonym nadzorem kierownika budowy lub upowaznionego dozoru
technicznego,

- przeprowadzac¢ je powinni pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenie,

- pracownicy korzysta¢ beda ze srodkéw ochrony indywidualnej np. r¢kawice ochronne, kamizelki, kaski
oraz buty i okulary ochronne.

- obszar rob6t powinien by¢ ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostgpem os6b

postronnych.

Srodki zabezpieczajace zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i
w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wylaczenie cze¢$ci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt na jezdni,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

- nadzér kierownika budowy lub upowaznionego dozoru budowy (np. brygadzisty),

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét,

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych srodkéw bezpieczenstwa:

- hetmy ochronne,

- okulary i maski ochronne

- obuwie ochronne i robocze,

- ochrona na uszy

- ubrania ochronne stosownie do rodzaju robét,

- kamizelki odblaskowe.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawce projektem organizacji
budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA, STANOWISKA POSTOJOWE
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR.20CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR.15CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
11-041 OLSZTYN UL. ZURAWIA 26/19 TEL. 695199866

TEMAT: | CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH W MYSZYNCU

ADRES:  |MYSZYNIEC, DZ. NR 76/12, OBREB 0007

INWESTOR:|URZAD GMINY MYSZYNIEC, PL. WOLNOSCI 60, 07-430 MYSZYNIEC

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA: |DROGOWA DATA: 12.2021 D 5
PROJEKT: |WYKONAWCZY SKALA: 1:20 -

PROJEKTANT: | inz,  Krzysztof Pylinski | Upr.bud.nr:WAMI0120/;ZHOD/7

SPRAWDZAJACY:| mgrinz. Genowefa Pylifiska | Upr.oud.nr: WZDP/9s/212/51/6§

OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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BRZEZE BETONOWE
8X30CM
KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
PODBUDOWA- KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR. 10CM
KRUSZYWO 0/63MM GR. 10CM
JEZDNIA
KRAWEZNIK NA POLACZENIU ROZNYCH NAWIERZCHNI
12
) & ISTNIEJACA
PROJEKTOWANA L A NAWIERZCHNIA
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KRAWEZNIK BETONOWY 12x25CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
tAWA BETONOWA ZWYKLA - BETON C12/15

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
11-041 OLSZTYN UL. ZURAWIA 26/19 TEL. 695199866

TEMAT: |CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH W MYSZYNCU

ADRES:  [MYSZYNIEC, DZ. NR 76/12, OBREB 0007

INWESTOR:| URZAD GMINY MYSZYNIEC, PL. WOLNOSCI 60, 07-430 MYSZYNIEC

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA: |DROGOWA DATA: 12.2021
PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: 1:20

D-6

PROJEKTANT: inz.  Krzysztof Pylinski  |Upr.bud.nr-WYKONAWCZY

SPRAWDZAJACY:| mgrinz. Genowefa Pylifiska | upr.oud.nr:WZDP/9s/212/51/66

OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




