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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  
Budynek POZ 

 

  
 
BUDYNEK OCENIANY   

RODZAJ BUDYNKU  CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU  

Budynek wolnostojący Całość budynku 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 314,62 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  (po obrysie podłogi) A [m2] 314,62 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 314,62 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 264,17 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,030 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 17,8 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA IV 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [⁰C] -22,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [⁰C] 6,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Ostrołęka 
 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 
LUB ENERGII ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB ENERGII JEDNOSTKA 
(m2·rok) 

OGRZEWCZY Gaz ciekły - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w ramach 
wspólnotowego handlu upraw. 21,691 dm3 

 Energia elektryczna. 15,326  kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Gaz ciekły - wartość opałowa z materiałów KOBIZE do raportowania w ramach 
wspólnotowego handlu upraw. 4,637 dm3 

Energia elektryczna. 0,555  kWh 
CHŁODZENIA Energia elektryczna. 9,833 kWh 
WBUDWANEJ INSALACJI 

OŚWIETLENIA - 17,500 kWh 

 

 PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  
  

PRZEGRODY   

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] Umax 

[W/m2K] STAN WT 2021   

1 D_pł Dach płaski  Dach płaski 0,14 0,15 P   

2 STR Strop nad parterem Strop pod nieogrz. poddaszem 0,14 0,15 P   

3 POS Posadzka parteru Podłoga na gruncie 0,16 0,30 P   

4 SZ Ściana zewnętrzna Ściana zewnętrzna 0,19 0,20 P   

 

OKNA I DRZWI   

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] Umax 

[W/m2K] STAN WT 2021   

1 DZ Drzwi zewnętrzne 0,50 1,30 1,30 P   

2 OZ Okno zewnętrzne  0,50 0,90 0,90 P    
 
 

         



 

 

 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU   

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU OPIS 

ŚREDNIA 
SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA 
KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW  (55/45oC)  0,94 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych 

0,96 

 AKUMULACJA CIEPŁA 
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 

 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 
CIEPŁA OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,76 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 
ziemnym lub olejem opałowym lekkim  

0,85 

 PRZESYŁ CIEPŁA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 
pracy - małe instalacje do 30 punktów poboru 

0,80 

 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 
   

SYSTEM CHŁODZENIA ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU OPIS 

ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CHŁODU System multisplit ze zmiennym przepływem czynnika (VRV, VRF) 4,10 
 PRZESYŁ CHŁODU CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 

VRF 
0,95 

 AKUMULACJA CHŁODU Brak zasobnika buforowego 1,00 
  REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CHŁODU 
Inna 1,00   

   

WENTYLACJA Mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
 

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA Energooszczędne oparte na oprawach LED   
      OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 12 791,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 18 651,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1 238,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 19 889,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 20 516,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,H [kWh/rok] 20 516,2 
 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
         PALIWA - Gaz płynny 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 1,10 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW  (55/45oC) 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 0,94 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,96 

RODZAJ INSTALACJI 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,76 

 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
         BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 
GRZEWCZEGO ηH,s 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI  ηH,tot,i 0,69 
 
 
 



 

 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  

POMPY OBIEGOWE 
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki podłogowe - granica ogrzewania 15°C 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,50 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6 700 

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA 
NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2  

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,15 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3 900 
 

WENTYLACJA MECHANICZNA    

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 2 831,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 4 128,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 3 583,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 7 712,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 541,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 4 541,4 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 59,5 
 

URZĄDZENIA POMOCNICZNE   

WENTYLATORY 
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza powyżej 0,6 h-1 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel [W/m2] 1,30  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 8 760 

 WENTYLATORY - miejscowego układu wentylacyjnego  

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel [W/m2] 2,40  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 8 760 
 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
 

 PARAMETRY ENERGETYCZNE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 2 814,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 4 869,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 174,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 5 044,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 5 356,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,W [kWh/rok] 5 356,9 
 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

PALIWA - Gaz płynny 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 1,10 

   
RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY 
BILANSOWEJ BUDYNKU ηW,g 0,85 

  
LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - małe instancje do 30 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,80 

   



 

 

 PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY  

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 
SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ηW,s 0,85 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,58 
 

POMPY CYRKULACYJNE  

POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 8 godz./dobę 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH qel [W/m2] 0,04  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 5 840 

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK  

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o AU ponad 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580 
 

UŻYTKOWANIE INSTALACJI 
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ 
 VWi [dm3/m2·dzień] 0,60 

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR  0,78 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θcw [⁰C] 55,0 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [⁰C] 10,0 
 

CHŁODZENIE    

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QC,nd [kWh/rok] 12 049,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 3 093,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 3 093,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 9 281,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,C [kWh/rok] 9 281,0 
 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ   

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00 

RODZAJ SYSTEMU CHŁODZENIA 

SYSTEM BEZPOŚREDNI - System VRV 

ŚREDNI EUROPEJSKI WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYTWORZENIA 
CHŁODU Z NOŚNIKA ENERGII DOPROWADZANEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ESEER 4,10 

RODZAJ ŹRÓDŁA CHŁODU 
Inna 

SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CHŁODU W ŹRÓDLE ηC,e 1,00 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CHŁODU I RODZAJ INSTALACJI 
CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ DYSTRYBUCJI CHŁODU ηC,d 0,95 

PARAMETRY ZASOBNIKA CHŁODU 
Brak zasobnika buforowego 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU ηC,s 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηC,tot,i 3,89 
 
 

OŚWIETLENIE   

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 5 505,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 0,0 

 



 

 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 5 505,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 0,0 

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA 
 

PN [W/m2] 7,0 

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA 
 

tD [h/rok] 1 250,0 

tN [h/rok] 1 250,0 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW FO 1,00 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO FD 1,00 

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA MF 1,00 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00 
 
 

ENERGIA ELEKTRYCZNA* 
 

 Qk 
[kWh/rok] Qp 

[kWh/rok] UDZIAŁ 
[%] 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 238,0 0,0 11,8 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 3 583,7 0,0 34,1 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 174,5 0,0 1,7 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,0 0,0 0,0 

SYSTEM OŚWIETLENIA 5 505,9 0,0 52,4 

SUMA 10 502,1 0,0 100,0 
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO  

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 10 502,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ  [kWh/rok] 0,0 
NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,00 

 

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ 
 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
PALIWA - Gaz płynny 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 12 791,4 18 651,1 20 516,2 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 12 791,4 18 651,1 20 516,2 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 831,5 4 128,5 4 541,4 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 2 831,5 4 128,5 4 541,4 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 2 814,8 4 869,9 5 356,9 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 2 814,8 4 869,9 5 356,9 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok]   

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

RAZEM 18 437,7 27 649,6 30 414,6 



 

 

 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok]   

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 12 049,9 3 093,7 9 281,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 12 049,9 3 093,7 9 281,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

RAZEM 12 049,9 3 093,7 9 281,0 
 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  1 238,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 238,0 0,0 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  3 583,7 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 3 583,7 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  174,5 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 174,5 0,0 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok]   

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] QK 

[kWh/rok] QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  5 505,9 0,0 

RAZEM 0,0 10 502,1 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE 
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 

MIESIĄC Nd Tem,m 
[⁰C] QD 

[GJ/rok] Qiw 
[GJ/rok] Qg 

[GJ/rok] Qve 
[GJ/rok] ηH,gn Qsol 

[GJ/rok] Qint 
[GJ/rok] QH,nd 

[GJ/rok] fH,m 

Styczeń     31 -0,5   14,00    2,86    1,84    4,47 0,936    5,99    6,74   11,26 1,000 

Luty        28 -1,5   13,23    2,70    1,74    4,67 0,931    6,37    6,09   10,74 1,000 

Marzec      31 2,6   12,00    2,45    1,58    3,46 0,812   10,19    6,74    5,73 1,000 

Kwiecień    30 7,3    8,67    1,77    1,14    2,86 0,528   17,63    6,52    1,69 0,010 

Maj         31 14,6    4,24    0,87    0,57    1,31 0,230   23,02    6,74    0,16 1,000 

Czerwiec    0 16,4    2,51    0,61    0,40    0,99 0,146   24,15    6,52    0,03 0,000 

Lipiec      0 17,9    1,77    0,43    0,29    0,66 0,105   23,21    6,74    0,00 0,000 

Sierpień    0 17,0    2,27    0,55    0,37    0,86 0,155   19,26    6,74    0,02 0,000 

Wrzesień    30 11,8    5,86    1,20    0,78    1,93 0,463   13,03    6,52    0,71 1,000 

Październik 31 5,8    9,93    2,03    1,31    3,07 0,762    9,54    6,74    3,94 0,780 

Listopad    30 2,0   11,99    2,45    1,58    3,95 0,921    5,44    6,52    8,94 1,000 

Grudzień    31 -1,0   14,33    2,93    1,88    4,42 0,962    4,17    6,74   13,06 1,000 

W sezonie   273 7,8   94,26   19,24   12,41   30,15 0,645   95,37   59,37   56,24 1,000 
 

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHŁODZENIE 

MIESIĄC Nd Tem,m 
[⁰C] QD 

[GJ/rok] Qiw 
[GJ/rok] Qg 

[GJ/rok] Qve 
[GJ/rok] ηC,Is Qsol 

[GJ/rok] Qint 
[GJ/rok] QC,nd 

[GJ/rok] fC,m 

Styczeń     31 -0,5  -14,53  -10,14   -1,86   -9,59 0,281    4,36    6,09    0,31 1,000 

Luty        28 -1,5  -13,62   -9,16   -1,75   -8,99 0,294    4,69    5,50    0,34 1,000 

Marzec      31 2,6  -12,83  -10,14   -1,65   -8,47 0,387    7,62    6,09    0,90 1,000 

Kwiecień    30 7,3   -9,93   -9,82   -1,27   -6,55 0,575   13,35    5,90    3,40 0,780 

Maj         31 14,6   -6,25  -10,14   -0,80   -4,12 0,733   17,50    6,09    7,98 1,000 

Czerwiec    30 16,4   -5,10   -9,82   -0,65   -3,36 0,775   18,41    5,90    9,64 1,000 

Lipiec      31 17,9   -4,44  -10,14   -0,57   -2,93 0,779   17,67    6,09    9,68 1,000 

Sierpień    31 17,0   -4,94  -10,14   -0,63   -3,26 0,725   14,62    6,09    6,97 1,000 

Wrzesień    30 11,8   -7,54   -9,82   -0,97   -4,97 0,561    9,83    5,90    2,66 0,795 

Październik 31 5,8  -11,08  -10,14   -1,42   -7,31 0,407    7,10    6,09    1,00 1,000 

Listopad    30 2,0  -12,74   -9,82   -1,63   -8,40 0,293    3,96    5,90    0,32 1,000 

Grudzień    31 -1,0  -14,81  -10,14   -1,90   -9,77 0,243    2,99    6,09    0,19 1,000 

W sezonie   365 7,8 -117,80 -119,43  -15,10  -77,70 0,456  122,10   71,75   43,38 1,000 
 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH 
 

 OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2·rok] 40,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2·rok] 63,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2·Rok] 65,2 
 WENTYLACJA MECHANICZNA   

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2·rok] 9,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2·rok] 24,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2·Rok] 14,4 
 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA   

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2·rok] 8,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2·rok] 16,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2·Rok] 17,0 
 CHŁODZENIE   

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUC [kWh/m2·rok] 38,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2·rok] 9,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPC [kWh/m2·Rok] 29,5 



 

 

 OŚWIETLENIE   

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUL [kWh/m2·rok] - 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKL [kWh/m2·rok] 17,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPL [kWh/m2·Rok] 0,0 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 30 487,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 36 249,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 996,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 41 245,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 39 695,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 39 695,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2·rok] 115,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2·rok] 15,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2·rok] 126,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 
POMOCNICZYCH  [kWh/m2·Rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2·rok] 96,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2·rok] 131,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2·rok] 126,2 

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2021 EPWT 2021 [kWh/m2·rok] 261,0 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          opracowanie: 
                                                                                                                                                  mgr inż. Mateusz Kreis 

  
 


