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1. Strona tytu
owa audytu energetycznego 
 
 

1. Dane identyfikacyjne budynku  

1.1 Rodzaj budynku U� yteczno� ci publicznej 1.2 Rok budowy 1970 

1.3 INWESTOR (nazwa lub imi�  
i nazwisko, PESEL*) (* w 
przypadku cudzoziemca nazwa i 
numer dokumentu to� samo� ci) 

Urz� d Miejski 1.4 Adres budynku 

Wolno� ci 60 ul. Sienkiewicza 1  

07-430 Myszyniec 07-430 Myszyniec 

+48 29 7721141 
inwestycje@myszyniec.pl 

MAZOWIECKIE 

PESEL:   

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonuj � cej audyt  

CERTEN Agnieszka Antoszewska  

Zgrupowania AK � mija 3/12 

01-875 Warszawa 

141882522 

3. Imi � , Nazwisko, adres audytora koordynuj � cego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podp is  

Agnieszka Antoszewska legitymacja ZAE NR 1466   

  

 ................... 

 podpis 

4. Wspó
 autorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac  

Lp. Imi�  i nazwisko Zakres udzia
u w opracowaniu audytu energetycznego 

1 --- --- 

5. Miejscowo �� : Myszyniec Data wykonania opracowania  Stycze�  2024 

6. Spis tre � ci  

1. Strona tytu
owa audytu energetycznego 

2. Karta audytu energetycznego budynku 

3. Wykaz dokumentów i danych � ród
owych 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania w
a� ciwych usprawnie�  i 
przedsi� wzi��  termomodernizacyjnych 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego 

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu s
u�� cego wybraniu optymalnego wariantu 
przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 

9. Za
� cznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 
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2. Karta audytu energetycznego budynku* 
 

2.1. Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacj �  
Stan po 

termomodernizacji  

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2.1.2. Liczba kondygnacji 2 2 

2.1.3. Kubatura cz�� ci ogrzewanej [m3] 975,84 975,84 

2.1.4. Powierzchnia u� ytkowa budynku [m2] 370,30 370,30 

2.1.5. 
Powierzchnia u� ytkowa s
u�� ca celom mieszkalnym i 
wykonywaniu zada�  publicznych przez organy 
administracji publicznej [m2] 

343,60 343,60 

2.1.6. 
Wska� nik udzia
u powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 
[%] 

92,79 92,79 

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0 0 

2.1.8. Liczba osób u� ytkuj� cych budynek 30 30 

2.1.9. Sposób przygotowania ciep
ej wody u� ytkowej 
Miejscowe 

Kocio
 na pellet 

Miejscowe 
Pompa ciep
a 

powietrze/woda 
 

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku 
Miejscowe 
Elektryczne 

podgrzewcze  

Miejscowe 
Pompa ciep
a 

powietrze/woda 
 

2.1.11. Wspó
czynnik A/V [1/m] 0,66 0,66 

2.1.12. Inne dane charakteryzuj� ce budynek 
Budynek przychodni 

zdrowia 
Budynek przychodni 

zdrowia 

2.2. Wspó
czynniki przenikania ciep
a przez przegro dy 
budowlane W/(m 2�K) 

Stan przed 
termomodernizacj �  

Stan po 
termomodernizacji  

2.2.1. 	 ciany zewn� trzne 0,56; 0,29; 0,25; 3,12 0,15; 0,29; 0,25; 3,12 

2.2.2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

1,20; 0,29 1,20; 0,13 

2.2.3. Strop nad piwnic�  0,93; 1,07 0,93; 1,07 

2.2.4. Pod
oga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,37 0,37 

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 2,60; 1,60 0,90; 1,60 

2.2.6. Drzwi zewn� trzne/bramy 2,60; 1,60 2,60; 1,60 

2.2.7. 	 ciany wewn� trzne 1,63 1,63 

2.2.8. 	 ciany na gruncie 2,46 2,46 

2.2.9. Stropy wewn� trzne 1,39 1,39 

2.3. Sprawno � ci sk
adowe systemu grzewczego i 
wspó
czynniki uwzgl � dniaj � ce przerwy w ogrzewaniu  

Stan przed 
termomodernizacj �  

Stan po 
termomodernizacji  

2.3.1. Sprawno��  wytwarzania 0,630 3,800 

2.3.2. Sprawno��  przesy
u 0,900 0,900 

2.3.3. Sprawno��  regulacji i wykorzystania 0,880 0,880 

2.3.4. Sprawno��  akumulacji 1,000 1,000 

2.3.5. Uwzgl� dnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000 
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2.3.6. Uwzgl� dnienie przerw na ogrzewanie w ci� gu doby 1,000 0,950 

2.4. Sprawno � ci sk
adowe systemu przygotowania ciep
ej 
wody u � ytkowej  

Stan przed 
termomodernizacj �  

Stan po 
termomodernizacji  

2.4.1. Sprawno��  wytwarzania 0,960 2,600 

2.4.2. Sprawno��  przesy
u 1,000 0,800 

2.4.3. Sprawno��  regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 

2.4.4. Sprawno��  akumulacji 0,600 0,850 

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacj �  
Stan po 

termomodernizacji  

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2.5.1.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kana
y 
grawitacyjne 

stolarka/kana
y 
grawitacyjne 

2.5.1.3. Strumie�  powietrza zewn� trznego [m3/h] 2101,36 2101,36 

2.5.1.4. Krotno��  wymian powietrza [1/h] 2,15 2,15 

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacj �  
Stan po 

termomodernizacji  

2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 37,05 28,37 

2.6.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 
cwu [kW] 

0,66 1,20 

2.6.3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciep
o do ogrzewania 
budynku (bez uwzgl� dnienia sprawno� ci systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

221,93 141,64 

2.6.4. 
Roczne obliczeniowe zu� ycie energii do ogrzewania 
budynku (z uwzgl� dnieniem sprawno� ci systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

444,79 44,71 

2.6.5. 
Roczne obliczeniowe zu� ycie energii do przygotowania 
ciep
ej wody u� ytkowej [GJ/rok] 10,06 12,89 

2.6.6. 

Zmierzone zu� ycie ciep
a na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (s
u�� ce weryfikacji 
przyj� tych sk
adowych danych obliczeniowych bilansu 
ciep
a) [GJ/rok] 

--- --- 

2.6.7. 
Zmierzone zu� ycie ciep
a na przygotowanie ciep
ej wody 
u� ytkowej (s
u�� ce weryfikacji przyj� tych sk
adowych 
danych obliczeniowych bilansu ciep
a) [GJ/rok] 

--- --- 

2.6.8. 

Wska� nik rocznego zapotrzebowania na ciep
o do 
ogrzewania budynku (bez uwzgl� dnienia sprawno� ci 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
[kWh/(m2rok)] 

179,42 114,50 

2.6.9. 

Wska� nik rocznego zapotrzebowania na ciep
o do 
ogrzewania budynku (z uwzgl� dnieniem sprawno� ci 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
[kWh/(m2rok)] 

359,59 36,14 

2.6.10.1
) Udzia
 odnawialnych � róde
 energii [%] 97,79 71,80 

2.7. Op
aty jednostkowe (obowi � zuj � ce w dniu sporz � dzania 
audytu)  

Stan przed 
termomodernizacj �  

Stan po 
termomodernizacji  

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciep
a do ogrzewania budynku 2) [z
/GJ] 44,52 112,79 
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2.7.2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesi� c 
3) [z
/(MW
m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.3. 
Koszt przygotowania 1 m3 ciep
ej wody u� ytkowej 2) 
[z
/m3] 

108,26 23,32 

2.7.4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciep
ej 
wody u� ytkowej na miesi� c 3) [z
/(MW
m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.5. 
Miesi� czny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni u� ytkowej 
[z
/(m2
m-c)] 

4,80 1,33 

2.7.6. Miesi� czna op
ata abonamentowa [z
/m-c] 15,00 15,00 

2.7.7. Inne [z
] 0,00 0,00 

2.8.1. Wska� niki dla optymalnego wariantu przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego  

2.8.1.1. 
EK - wska� nik rocznego zapotrzebowania na energi�  
ko� cow�  [kWh/(m²rok)] 

330,52 46,56 

2.8.1.2. EP - wska� nik rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialn�  energi�  pierwotn�  [kWh/(m²rok)] 

84,81 116,41 

2.8.1.3. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi�  [%] 85,91 

2.8.1.4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energi�  [GJ/rok] 351,24 

2.8.1.5. 	 rednioroczna oszcz� dno��  energii finalnej [toe/rok] 9,76 

2.8.1.6. Unikni� ta emisja CO2 [t CO2/rok] -13,42 

2.8.1.7. Roczne oszcz� dno� ci kosztów energii [z
/rok] 14931,42 

2.8.1.8. Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] 16,00 

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego  

2.8.2.1. 
Koszty ca
kowite przedsi� wzi� cia 
termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w 
wierszu 2.8.2.2. [z
] 

netto brutto 

166865,65 205244,74 

2.8.2.2. 
Koszty zakupu, monta� u, budowy albo modernizacji 
instalacji odnawialnego � ród
a energii4) [z
] 

netto brutto 

215000,00 264450,00 

2.8.2.3. 

Udzia
 kosztów (brutto) zakupu, monta� u, budowy albo 
modernizacji instalacji odnawialnego � ród
a energii w 

� cznych kosztach (brutto) przedsi� wzi� cia 
termomodernizacyjnego oraz zakupu, monta� u, budowy 
lub modernizacji instalacji odnawialnego � ród
a energii4) 
[%] 

36,02 

2.8.2.4. Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) TAK 

2.8.2.5. Premia termomodernizacyjna6) [z
] 0,00 

2.9. Grant termomodernizacyjny  

2.9.1. 

Maksymalna warto��  wska� nika EP okre� lona zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
[kWh/(m2] 

215,00 

2.9.2. 
Przegrody oraz wyposa� enie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJ� 7) wymaganiom izolacyjno� ci 
cieplnej okre� lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane 

2.9.3. Wysoko��  grantu termomodernizacyjnego8)**) [z
] 0,00 

2.10. Premia MZG i grant MZG 9) 

2.10.1. W ramach przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego7) w NIE 
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budynku jest spe
niony warunek, o którym mowa w art. 
11h ust. 1 ustawy 

2.10.2. Wysoko��  premii MZG [z
] 0,00 

2.10.3. Wysoko��  grantu MZG4)***) [z
] 0,00 

2.10.4. 
Wysoko��  premii MZG 
� cznie z warto� ci�  grantu MZG 
[z
] 

0,00 

2.11. Inne  

2.11.1. 
W ramach przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna 
kogeneracja 

2.11.2. 
Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytków lub znajduje si�  na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków 

2.11.3. 
Przedsi� wzi� cie NIE STANOWI przedsi� wzi� cia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 11g ust. 2 
ustawy 

2.11.4. 
Z audytu energetycznego WYNIKA, � e po zrealizowaniu przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego 
elementy budynku poddane temu przedsi� wzi� ciu termomodernizacyjnemu b� d�  spe
nia�  wymagania, 
o których mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10) 

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporz� dzeniem dotycz� cym sporz� dzania � wiadectw, jako udzia
 
odnawialnych � róde
 energii w rocznym zapotrzebowaniu na energi�  ko� cow�  dostarczan�  do budynku dla 
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciep
ej wody u� ytkowej. 
2) Op
ata zmienna zwi� zana z dystrybucj�  i przesy
em jednostki energii. 
3) Sta
a op
ata miesi� czna zwi� zana z dystrybucj�  i przesy
em energii. 
4) Je� li dotyczy. 
5) Je� li dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE. 
6) Nale� y wpisa�  0, je� li inwestorowi zosta
a przyznana premia MZG. 
7) Niepotrzebne skre� li� . 
8) Nale� y wpisa�  0, je� li inwestorowi nie przys
uguje premia termomodernizacyjna. 
9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1. 
10) Je� eli z audytu energetycznego wynika, � e nie jest mo� liwe spe
nienie tego warunku, to w przypadku 
budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor za
� cza do karty audytu energetycznego 
o� wiadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem. 
*) wysoko��  premii termomodernizacyjnej wynosi: 
1) 26% kosztów przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, 
2) 31% kosztów przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy, 
3) 31% 
� cznych kosztów 
� cznych kosztów przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego oraz zakupu, monta� u, 
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego � ród
a energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b 
ustawy 
**) 10% kosztów przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego netto 
***) 30% kosztów przedsi� wzi� cia netto 

 
* Dla budynku sk
adaj� cego si�  z cz�� ci o ró� nych funkcjach u� ytkowych nale� y poda�  wszystkie dane oddzielnie 
dla ka� dej cz�� ci budynku. 
 
3. Wykaz dokumentów i danych � ród
owych 
 

3.1. Ustawy i Rozporz � dzenia  

 
 
1. Ustawa z dnia 29 wrze� nia 2022 r o zmienia niektórych ustaw wspieraj� cych popraw�  warunków 
mieszkaniowych. 
2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
4. Rozporz� dzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniaj� ce rozporz� dzenie w sprawie szczegó
owego zakresu i form 
audytu energetycznego oraz cz�� ci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak� e algorytmu oceny 
op
acalno� ci przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego. 
5. Rozporz� dzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniaj� ce rozporz� dzenie w sprawie 
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szczegó
owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz�� ci audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 
tak� e algorytmu oceny op
acalno� ci przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego. 
6. Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniaj� ce rozporz� dzenie w 
sprawie szczegó
owego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i cz�� ci audytu remontowego oraz 
szczegó
owych warunków, jakie powinny spe
nia�  podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego mo� e zleca�  
wykonanie weryfikacji audytów. 
7. Rozporz� dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrze� nia 2019 r. zmieniaj� ce rozporz� dzenie w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz�� ci budynku oraz � wiadectw 
charakterystyki energetycznej. 
8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie og
oszenia jednolitego tekstu 
rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich 
usytuowanie. 
9. Obwieszczenie Marsza
ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie og
oszenia 
jednolitego tekstu ustawy o efektywno� ci energetycznej. 
10. Rozporz� dzenie Ministra Energii z dnia 5 pa� dziernika 2017 r. w sprawie szczegó
owego zakresu i sposobu 
sporz� dzania audytu efektywno� ci energetycznej oraz metod obliczania oszcz� dno� ci energii. 
 

3.2. Normy techniczne  

 
1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i wspó
czynnik przenikania ciep
a. Metoda obliczania. 
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne w
a� ciwo� ci u� ytkowe budynków. Obliczenia zu� ycia energii na potrzeby 
ogrzewania i ch
odzenia. 
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i u� yteczno� ci publicznej. 
Wymagania. 
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszcze�  w budynkach. 
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewn� trzne. 
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obci�� enia cieplnego. 
 

3.3. Materia
y przekazane przez inwestora  

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 

3.4. Inne materia
y oraz programy komputerowe  

 
1. Materia
y z przeprowadzonej wizji lokalnej 
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0 
 

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora  

 
1. Obni� enie kosztów ogrzewania 
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Pa� stwa na warunkach okre� lonych w Ustawie 
Termomodernizacyjnej 
3. Maksymalna wielko��  � rodków w
asnych inwestora, stanowi� cych mo� liwy do zadeklarowania udzia
 w
asny 
przeznaczony na pokrycie kosztów przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego wynosi: 
 

200000 z
 

 
4. Kwota kredytu mo� liwego do zaci� gni� cia przez inwestora: 
 
 

600000 z
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 
 

4.1. Ogólne dane techniczne  

 
 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 1053,27 m3 

Kubatura ogrzewania - 975,84 m3 

Powierzchnia netto budynku - 370,30 m2 

Powierzchnia u� ytkowa cz�� ci mieszkalnej - 0,00 m2 

Wspó
czynnik kszta
tu - 0,66 m-1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 99,00 m2 

Ilo��  mieszka�  - 4,00  

Ilo��  mieszka� ców - 12,00  

4.2. Dokumentacja techniczna budynku  

 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje si�  w za
� czniku stanowi� cym integraln�  cz���  audytu 
energetycznego. 
 

Usytuowanie budynku w stosunku do stron � wiata 

 
4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku  

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanyc h 

	 ciany zewn� trzne 0,56; 0,29; 0,25; 3,12 W/(m2
K) 

Dach/stropodach 1,20; 0,29 W/(m2
K) 

Strop piwnicy 0,93; 1,07 W/(m2
K) 

Okna 2,60; 1,60 W/(m2
K) 

Drzwi/bramy 2,60; 1,60 W/(m2
K) 

Okna po
aciowe --- W/(m2
K) 

Pod
ogi na gruncie 0,37 W/(m2
K) 

	 ciany wewn� trzne 1,63 W/(m2
K) 

	 ciany na gruncie 2,46 W/(m2
K) 

Stropy wewn� trzne 1,39 W/(m2
K) 

4.4. Taryfy i op
aty  



Projekt: 1 
Licencja dla: CERTEN Agnieszka Antoszewska [001] 

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 
90-057 	ód � , tel (42)689-11-11 
 

- 8 - 

Ceny ciep
a - c.o.  Stan przed termomodernizacj�  Stan po termomodernizacji 

Op
ata za 1 GJ na ogrzewanie 44,52 z
/GJ 112,79 z
/GJ 

Op
ata za 1 MW mocy zamówionej na 
ogrzewanie 

0,00 z
/(MW
m-c) 0,00 z
/(MW
m-c) 

Inne koszty, abonament 0,00 z
/m-c 15,00 z
/m-c 

Ceny ciep
a - c.w.u.  Stan przed termomodernizacj�  Stan po termomodernizacji 

Op
ata za 1 GJ 277,80 z
/GJ 111,12 z
/GJ 

Op
ata za 1 MW mocy zamówionej na 
podgrzanie c.w.u. 

0,00 z
/(MW
m-c) 0,00 z
/(MW
m-c) 

Inne koszty, abonament 15,00 z
/m-c 0,00 z
/m-c 

Obliczenia op
aty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kocio
 na pellet 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udzia
 
� ród
a 

Warto��  opa
owa 
Cena za 

GJ 
� rednia wa� ona 

op
ata za GJ 

Paliwo - Olej opa
owy 6,00z
 50% 0,036 GJ/l 165,36z
 165,36 

�  50%  

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego  

Kocio
 na pellet 100%  

Wytwarzanie 

Kot
y na biomas�  (s
oma), wrzutowe, z obs
ug�  r� czn� , 
o mocy do 100kW 
 H,g = 0,630 

 

Przesy
anie ciep
a 

C.o. wodne z lokalnego � ród
a ciep
a usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 
armatur�  i urz� dzeniami, które s�  zainstalowane w 
przestrzeni nieogrzewanej 


 H,d = 0,900 

Regulacja systemu grzewczego 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cz
onowymi lub 
p
ytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej 
z zaworem termostatycznym o dzia
aniu 
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalno� ci P-2K 


 H,e = 0,880 

Akumulacja ciep
a Brak zasobnika buforowego 
 H,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawno��  ca
kowita systemu grzewczego 
 H,tot = 
 H,g
 H,d
 H,e
 H,s =  0,499 

Informacje uzupe
niaj� ce 
dotycz� ce przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja by
a modernizowana po 1984 r. 

 Modernizacja polega
a na: Wymiana kot
a w� glowego 
na kocio
 na pellet 

Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 

4.6. Charakterystyka instalacji ciep
ej wody u � ytkowej  

Terma pojemno � ciowa 100%  

Wytwarzanie ciep
a 
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 
ciep
ej wody u� ytkowej bez strat) 


 W,g = 0,960 
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Przesy
 ciep
ej wody 
Podgrzewanie wody bezpo� rednio przy punktach 
poboru 


 W,d = 1,000 

Regulacja i wykorzystanie --- 
 W,e = 1,000 

Akumulacja ciep
a Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych 
 W,s = 0,600 

Sprawno��  ca
kowita systemu c.w.u. 
 W,tot = 
 W,g 
 W,d 
 W,s 
 W,e =  0,576 

Moc cieplna zamówiona (ciep
a woda u� ytkowa) --- MW 

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji  

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kana
y grawitacyjne 

Strumie�  powietrza 
wentylacyjnego 

2101,36 

Krotno��  wymian powietrza 2,15 

 
Wentylacja w budynku zapewnia prawid
owe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego nap
ywu 
powietrza zimnego mog�  nast� powa�  wysokie straty ciep
a na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 
 
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie isto tnym dla wskazania w
a � ciwych 
usprawnie �  i przedsi � wzi ��  termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub 
instalacji  

Charakterystyka stanu istniej � cego i mo � liwo � ci poprawy 

	 ciana zewn� trzna 
Wspó
czynnik przenikania ciep
a U przekracza aktualne warto� ci z WT2021 
nale� y wykona�  ocieplenie � cian budynku. 

Pod
oga na gruncie Bez zmian. Przegroda nie b� dzie podlega�  termomodernizacji 

	 ciana zewn� trzna Przegroda nie b� dzie podlega�  termomodernizacji. 

Dach 
Wspó
czynnik przenikania ciep
a U przekracza aktualne warto� ci z  WT2021 
nale� y wykona�  ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem. 

	 ciana zewn� trzna Przegroda nie b� dzie wymieniana  

Strop wewn� trzny Przegroda nie b� dzie ocieplana 

Strop wewn� trzny Przegroda nie wymaga termomodernizacji  

Okno zewn� trzne OZ 2 n Okna nie wymagaj�  wymiany  

Drzwi zewn� trzne DZ 1 s Drzwi zakwalifikowano do wymiany  

Drzwi zewn� trzne DZ 2 n Drzwi nie wymagaj�  wymiany  

Okno zewn� trzne OZ 1 s 
Wspó
czynnik przenikania ciep
a znacznie przekracza wymagania z WT 2021. 
Nale� y wymieni�  okna na nowe  

System grzewczy Obecnie w budynku znajduje si�  kot
ownia na pellet 

Instalacja ciep
ej wody 
u� ytkowej 

Ciep
a woda u� ytkowa produkowana w elektrycznych termach 
pojemno� ciowych  
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przeds i� wzi � cia modernizacyjnego 
 
6.1. Ocena op
acalno � ci i wybór wariantu zmniejszaj � cego straty ciep
a przez przenikanie przez � ciany, 
stropy i stropodachy 

Ocena op
acalno � ci i wybó r wariantu zmniejszaj � cego straty ciep
a przez przenikanie  

Modernizacja przegrody 	 ciana zewn � trzna  

Proponowany materia
 dodatkowej izolacji 
Wariant 1, Styropian grafitowy , 
 = 0,031 [W/(m�K)]; 
Wariant 2, Styropian grafitowy , 
 = 0,031 [W/(m�K)]; 
Wariant 3, Styropian grafitowy , 
 = 0,031 [W/(m�K)];  

Powierzchnia przegrody do oblicze�  strat ciep
a As 218,51m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 218,51m2 

Stopniodni: 4034,91 dzie�
 K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniej� cy 

Wariant numer  

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Op
ata za 1 GJ Oz z
/GJ 44,52 112,79 112,79 112,79 

Op
ata za 1 MW Om z
/(MW
m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab z
/m-c 0,00 15,00 15,00 15,00 

Grubo��  proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 12 15 18 

Wspó
czynnik przenikania ciep
a U W/(m2K) 0,563 0,177 0,151 0,132 

Opór cieplny R (m2K)/W 1,78 5,65 6,62 7,58 

Zwi� kszenie oporu cieplnego �  R (m2K)/W --- 3,87 4,84 5,81 

Straty ciep
a na przenikanie Q GJ 42,87 13,49 11,51 10,05 

Zapotrzebowanie na moc ciepln�  q MW 0,0049 0,0015 0,0013 0,0012 

Roczna oszcz� dno��  kosztów �  O z
/rok --- 207,39 429,93 595,67 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj z
/m2 --- 300,00 330,00 360,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu z
 --- 80630,19 88693,21 96756,23 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 388,78 206,30 162,43 

 

Optymalnym wariantem przedsi � wzi � cia jest Wariant 2  

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 88693,21 z
 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 206,30 lat 

Optymalna grubo��  dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupe
niaj� ce: 

... 
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Ocena op
acalno � ci i wybór wariantu zmniejszaj � cego straty ciep
a przez przenikanie  

Modernizacja przegrody strop pod nieogrzewanym poddaszem  

Proponowany materia
 dodatkowej izolacji 

Wariant 1, We
na mineralna granulowana 80, 
 = 
0,050 [W/(m�K)]; Wariant 2, We
na mineralna 

granulowana 80, 
 = 0,050 [W/(m�K)]; Wariant 3, 
We
na mineralna granulowana 80, 
 = 0,050 

[W/(m�K)];  

Powierzchnia przegrody do oblicze�  strat ciep
a As 210,30m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 210,30m2 

Stopniodni: 4034,91 dzie�
 K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniej� cy 

Wariant numer  

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Op
ata za 1 GJ Oz z
/GJ 44,52 112,79 112,79 112,79 

Op
ata za 1 MW Om z
/(MW
m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab z
/m-c 0,00 15,00 15,00 15,00 

Grubo��  proponowanej 
dodatkowej izolacji b cm --- 15 20 25 

Wspó
czynnik przenikania ciep
a U W/(m2K) 0,290 0,155 0,134 0,118 

Opór cieplny R (m2K)/W 3,44 6,44 7,44 8,44 

Zwi� kszenie oporu cieplnego �  R (m2K)/W --- 3,00 4,00 5,00 

Straty ciep
a na przenikanie Q GJ 21,29 11,38 9,85 8,68 

Zapotrzebowanie na moc ciepln�  q MW 0,0024 0,0013 0,0011 0,0010 

Roczna oszcz� dno��  kosztów �  O z
/rok --- -515,53 -343,17 -211,62 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj z
/m2 --- 60,00 80,00 100,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu z
 --- 15520,14 20693,52 25866,90 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- -30,11 -60,30 -122,23 

 

Optymalnym wariantem przedsi � wzi � cia jest Wariant 2  

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 20693,52 z
 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -60,30 lat 

Optymalna grubo��  dodatkowej izolacji: 20 cm 

Informacje uzupe
niaj� ce: 

... 
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6.2. Ocena op
acalno � ci i wybór wariantu przedsi � wzi � cia polegaj � cego na wymianie okien lub drzwi oraz 
poprawie systemu wentylacji 
 
Ocena op
acalno � ci i wybór wariantu polegaj � cego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s ystemu 
wentylacji  

Modernizacja przegrody DZ 1 s 'Wentylacja grawitacy jna'  

Minimalny strumie�  powietrza wentylacyjnego V 21,85 m3/h 

Powierzchnia ca
kowita okien lub drzwi przed modernizacj�  1,80m2 

Powierzchnia ca
kowita okien lub drzwi po modernizacji 1,80m2 

Powierzchnia ca
kowita okien lub drzwi do wylicze�  nak
adów 1,80m2 

Stopie�  wyeksponowania budynku na dzia
anie wiatru Brak os
oni� cia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniej� cy: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3857,10 dzie�
 K/rok    � i = 20,00 oC    � e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniej� cy 

Wariant 
numer  

W1 

Op
ata za 1 GJ z
/GJ 44,52 112,79 

Op
ata za 1 MW z
/(MW
m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament z
/m-c 0,00 15,00 

Wspó
czynnik cm  1,35 1,00 

Wspó
czynnik cr  1,20 0,70 

Wspó
czynnik a  --- --- 

Wspó
czynnik przenikania ciep
a U W/(m2K) 2,600 1,300 

Straty ciep
a na przenikanie Q GJ 2,81 1,51 

Zapotrzebowanie na moc ciepln�  q MW 0,0006 0,0004 

Roczna oszcz� dno��  kosztów � O z
/rok --- -225,10 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi z
/m2 --- 2500,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

z
 --- 5535,00 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw z
 --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- -24,59 

 

Optymalnym wariantem przedsi � wzi � cia jest wariant nr 1  

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5535,00 z
 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -24,59 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )  

Modernizacja systemu wentylacji  

U= 1,30 

Informacje uzupe
niaj� ce: 
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Ocena op
acalno � ci i wybór wariantu polegaj � cego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s ystemu 
wentylacji  

Modernizacja przegrody OZ 1 s 'Wentylacja grawitacy jna'  

Minimalny strumie�  powietrza wentylacyjnego V 1671,08 m3/h 

Powierzchnia ca
kowita okien lub drzwi przed modernizacj�  36,43m2 

Powierzchnia ca
kowita okien lub drzwi po modernizacji 36,43m2 

Powierzchnia ca
kowita okien lub drzwi do wylicze�  nak
adów 36,43m2 

Stopie�  wyeksponowania budynku na dzia
anie wiatru Brak os
oni� cia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniej� cy: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3857,10 dzie�
 K/rok    � i = 20,00 oC    � e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniej� cy 

Wariant 
numer  

W1 

Op
ata za 1 GJ z
/GJ 44,52 112,79 

Op
ata za 1 MW z
/(MW
m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament z
/m-c 0,00 15,00 

Wspó
czynnik cm  1,35 1,00 

Wspó
czynnik cr  1,20 0,70 

Wspó
czynnik a  --- --- 

Wspó
czynnik przenikania ciep
a U W/(m2K) 2,473 0,900 

Straty ciep
a na przenikanie Q GJ 62,77 30,03 

Zapotrzebowanie na moc ciepln�  q MW 0,0343 0,0240 

Roczna oszcz� dno��  kosztów � O z
/rok --- -772,37 

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi z
/m2 --- 1000,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok z
 --- 44814,68 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw z
 --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- -58,02 

 

Optymalnym wariantem przedsi � wzi � cia jest wariant nr 1  

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 44814,68 z
 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -58,02 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )  

Modernizacja systemu wentylacji  

U= 0,90 

Informacje uzupe
niaj� ce: 

... 
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6.3 Ocena op
acalno � ci i wybór wariantu prowadz � cego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciep
o na 
przygotowanie ciep
ej wody u � ytkowej 
 
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie  na ciep
o do przygotowania ciep
ej wody u � ytkowej 
 

 Stan istniej� cy Wariant 1 

Ciep
o w
a� ciwe wody cW 
[kJ/(kg•K)

] 
4,18 4,18 

G� sto��  wody � W [kg/m3] 1000 1000 

Temperatura ciep
ej wody � W [°C] 55 55 

Temperatura zimnej wody � O [°C] 10 10 

Wspó
czynnik korekcyjny kR [-] 0,70 0,90 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 343,60 229,95 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm3/(m2·doba] 0,35 1,60 

Czas u� ytkowania �  [h] 24,00 24,00 

Wspó
czynnik godzinowej nierównomierno� ci Nh [-] 2,50 1,50 

Sprawno��  wytwarzania 
 W,g [-] 0,96 2,60 

Sprawno��  przesy
u 
 W,d [-] 1,00 0,80 

Sprawno��  akumulacji ciep
a 
 W,s [-] 0,60 0,85 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciep
a Qcw [GJ/rok] 10,06 12,89 

Max moc cieplna qcwu [kW] 0,66 1,20 

 
6.3.2 Ocena op
acalno � ci modernizacji instalacji ciep
ej wody u � ytkowej 
 

 Stan istniej� cy Wariant 1 

Op
ata za 1 GJ [z
/GJ] 277,80 111,12 

Op
ata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie 
c.w.u. 

[z
/MW] 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [z
] 15,00 0,00 

Roczna oszcz� dno��  kosztów � O [z
/rok] --- 1541,86 

Koszt modernizacji Nu [z
] --- 31980,00 

SPBT [lat] --- 20,74 

 
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji i nstalacji ciep
ej wody u � ytkowej dla wariantu 
optymalnego 
 

Planowane usprawnienia Nak
ady [z
] 

Wymiennik ciep
a  7380,00 

Budowa instacji c.w.u. 24600,00 

--- --- 

Suma:  31980,00 
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepsze �  dotycz � cych poprawy sprawno � ci systemu ciep
ej wody u � ytkowej 
 

Pompa ciep
a  100% 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnie�  

Ulepszenie sprawno� ci wytwarzania 
 g Pompa ciep
a powietrze woda  

Ulepszenie sprawno� ci przesy
u 
 d  

Ulepszenie sprawno� ci akumulacji 
 s  

 

6.4. Ocena op
acalno � ci i wybór optymalnego wariantu przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego 
poprawiaj � cego sprawno ��  ciepln �  systemu grzewczego 
 
6.4.1. Ocena op
acalno � ci modernizacji instalacji grzewczej 
 

 Stan istniej� cy Wariant 1 

Op
ata za 1 GJ na ogrzewanie [z
/GJ] 44,52 112,79 

Op
ata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [z
/MW] 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [z
] 0,00 15,00 

Sezonowe zapotrzebowanie na energi�  u� ytkow�  [GJ] 221,93 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0370 

Sprawno��  systemu grzewczego  0,499 3,010 

Roczna oszcz� dno��  kosztów � O [z
/rok] --- 11720,74 

Koszt modernizacji [z
] --- 164820,00 

SPBT [lat] --- 14,06 

 
Informacje uzupe
niaj� ce: 
Obecnie eksploatowany jest kocio
 na pellet wymiana na pomp�  ciep
a powietrze/woda zasilan�  cz�� ciowo ���  
ogniw PV 
 
6.4.2. Rodzaje ulepsze �  termomodernizacyjnych sk
adaj � ce si �  na optymalny wariant przedsi � wzi � cia 
termomodernizacyjnego poprawiaj � cy sprawno ��  ciepln �  systemu grzewczego 
 

Rodzaje ulepsze�  termomodernizacyjnych 
Warto� ci sprawno� ci 
sk
adowych n oraz 
wspó
czynników w 

Wytwarzania ciep
a, np. wymiana lokalnego wbudowanego � ród
a ciep
a 
 H,g 3,800 

Przesy
ania ciep
a, np. izolacja pionów zasilaj� cych 
 H,d 0,900 

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej 
 H,e 0,880 

Akumulacji ciep
a, np. wprowadzenie zasobnika buforowego 
 H,s 1,000 

Uwzgl� dnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ci� gu tygodnia wt 1,000 

Uwzgl� dnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ci� gu doby wd 0,950 

Sprawno��  ca
kowita systemu grzewczego 
 H,g

 H,d

 H,e

 H,s 3,010 

*)  -  przyjmuje si�  z tab 2-6 znajduj� cych si�  w cz�� ci 3. 
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6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsi � wzi � cia poprawiaj � cego sprawno ��  systemu grzewczego 
 

Planowane usprawnienia Nak
ady [z
] 

pompa ciep
a powietrze/woda 2 sztuki  110700,00 

projekt regulacji ogrzewania  4920,00 

magazyn energii 49200,00 

Suma:  164820,00 

 
6.4.4 Opis zastosowanych ulepsze �  dotycz � cych poprawy sprawno � ci systemu grzewczego 
 

Pompa ciep
a powietrze/woda 100% 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnie�  

Ulepszenie sprawno� ci wytwarzania 
 g Pompa ciep
a powietrze woda wysokotemperaturowa  

Ulepszenie sprawno� ci przesy
u 
 d  

Ulepszenie sprawno� ci regulacji 
 e Instalacja ogrzewania z grzejnikami 

Ulepszenie sprawno� ci akumulacji 
 s ... 

Ulepszenie dotycz� ce przerw w ogrzewaniu wt i wd ... 

 
7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytm u s
u �� cego wybraniu optymalnego 
wariantu przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego 
 
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomode rnizacyjne zmierzaj � ce do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciep
o w wyniku zmniejszenia str at przenikania ciep
a przez przegrody budowlane 
oraz warianty przedsi � wzi ��  termomodernizacyjnych dotycz � cych modernizacji systemu wentylacji i 
systemu przygotowania ciep
ej wody u � ytkowej, uszeregowanie wed
ug rosn � cej warto � ci SPBT 
 

Lp. 
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu 

przedsi� wzi� cia termomodernizacyjnego 

Planowane koszty 
robót 

SPBT 

[z
] [lat] 

1. Modernizacja systemu ciep
ej wody u� ytkowej 31980,00 z
 20,74 

2. Modernizacja przegrody 	 ciana zewn� trzna 88693,21 z
 206,30 

3. Modernizacja przegrody DZ 1 s 'Wentylacja grawitacyjna' 5535,00 z
 -24,59 

4. Modernizacja przegrody OZ 1 s 'Wentylacja grawitacyjna' 44814,68 z
 -58,02 

5. Modernizacja przegrody Dach 20693,52 z
 -60,30 

6. Instalacja OZE 153750,00 z
 --- 

7. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 z
 --- 

 

 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 14,06 
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7.2 Okre� lenie kosztów poszczególnych wariantów przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego 
 

Wariant 1  

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciep
ej wody u� ytkowej 31980,00 

2 Modernizacja przegrody 	 ciana zewn� trzna 88693,21 

3 Modernizacja przegrody OZ 1 s 'Wentylacja grawitacyjna' 44814,68 

4 Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym poddaszem  20693,52 

5 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 

6 Instalacja OZE 153750,00 

7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 

Ca
kowity koszt  469694,74 

 
 

Wariant 2  

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciep
ej wody u� ytkowej 31980,00 

2 Modernizacja przegrody 	 ciana zewn� trzna 88693,21 

3 Modernizacja przegrody OZ 1 s 'Wentylacja grawitacyjna' 44814,68 

4 Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym poddaszem 20693,52 

5 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 

6 Instalacja OZE 153750,00 

7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 

Ca
kowity koszt  469694,74 

 
 

Wariant 3  

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciep
ej wody u� ytkowej 31980,00 

2 Modernizacja przegrody 	 ciana zewn� trzna 88693,21 

3 Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym poddaszem 20693,52 

4 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 

5 Instalacja OZE 153750,00 

6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 

Ca
kowity koszt  424880,06 

 
 

Wariant 4  

 Usprawnienie Koszt 
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1 Modernizacja systemu ciep
ej wody u� ytkowej 31980,00 

2 Modernizacja przegrody 	 ciana zewn� trzna 88693,21 

3 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 

4 Instalacja OZE 153750,00 

5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 

Ca
kowity koszt  402117,19 

 
 

Wariant 5  

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciep
ej wody u� ytkowej 31980,00 

2 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 

3 Instalacja OZE 153750,00 

4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 

Ca
kowity koszt  300120,00 

 
 

Wariant 6  

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu grzewczego 164820,00 

2 Instalacja OZE 153750,00 

3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 4920,00 

Ca
kowity koszt  268140,00 

 
 
 
7.3. Wyniki komputerowych oblicze �  dla poszczególnych wariantów przedsi � wzi � cia 
 

Wariant 

S
um

ar
yc

zn
a 

st
ra

ta
 

ci
ep


a
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ku
 

R
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e 
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w
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i b
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re

dn
ia

 te
m

pe
ra

tu
ra
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sz
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P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
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W
sk

a�
ni

k 
ci
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S
to

su
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k 
po

w
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pr
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ód
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w
n�

tr
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h 

do
 

ku
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tu
ry

 p
rz

es
tr

ze
ni

 
og

rz
ew

an
ej

 A
/V

 

 [MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] [W/m3] [1/m] 

0 0,0370 221,93 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 41,98 0,66 

1 0,0284 141,64 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 ... 0,66 

2 0,0284 141,64 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 ... 0,66 

3 0,0310 165,59 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 ... 0,66 

4 0,0310 165,59 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 ... 0,66 

5 0,0346 198,98 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 ... 0,66 

6 0,0346 198,98 20,80 343,60 975,84 1053,27 975,84 ... 0,66 

 



Projekt: 1 
Licencja dla: CERTEN Agnieszka Antoszewska [001] 

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 
90-057 	ód � , tel (42)689-11-11 
 

- 19 - 

 
 
 
 
 
7.4. Obliczenia oszcz � dno � ci kosztów wynikaj � cych z przeprowadzenia przedsi � wzi � cia 
termomodernizacyjnego 
 

Wariant 
Qh0,1co Q0,1cwu 


 0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 � O %� O 
qh0,1co q0,1cwu 

- 
GJ GJ 

- - - GJ z
 z
 % 
MW MW 

0 
221,93 10,06 

0,50 1,00 1,00 408,84 20727,93 --- --- 
0,0370 0,0007 

1 
141,64 12,89 

3,01 1,00 0,95 57,60 5796,50 14931,42 72,04 
0,0284 0,0012 

2 
141,64 12,89 

3,01 1,00 0,95 57,60 5796,50 14931,42 72,04 
0,0284 0,0012 

3 
165,59 12,89 

3,01 1,00 0,95 65,16 6649,48 14078,44 67,92 
0,0310 0,0012 

4 
165,59 12,89 

3,01 1,00 0,95 65,16 6649,48 14078,44 67,92 
0,0310 0,0012 

5 
198,98 12,89 

3,01 1,00 0,95 75,70 7837,98 12889,95 62,19 
0,0346 0,0012 

6 
198,98 10,06 

3,01 1,00 0,95 72,87 10238,26 10489,66 50,61 
0,0346 0,0007 

 
7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przed si � wzi � cia termomodernizacyjnego budynku 
 

Wariant 
przedsi� wzi� cia 

termomodernizacyjn
ego 

Koszty ca
kowite 
Roczne 

oszcz� dno� ci 
kosztów energii 

Procentowa 
oszcz� dno��  

zapotrzebowania na 
energi�  (z 

uwzgl� dnieniem 
sprawno� ci 
ca
kowitej) 

Premia 
termomodernizacyjn

a 

[z
] [z
/rok] [%] [z
] 

1. 469694,74 14931,42 85,91 0,00 

2. 469694,74 14931,42 85,91 0,00 

3. 424880,06 14078,44 84,06 0,00 

4. 402117,19 14078,44 84,06 0,00 

5. 300120,00 12889,95 81,48 0,00 

6. 268140,00 10489,66 82,18 0,00 
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7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego 
 
 

- planowany koszt ca
kowity --- 469694,74 z
   

- planowana kwota � rodków w
asnych --- 200000,00 z
   

- planowana kwota kredytu --- 269694,74 z
   

- przewidywana premia termomodernizacyjna --- 0,00 z
   

- roczne oszcz� dno� ci kosztów energii --- 14931,42 z
 tj. 72,04 % 

 
 
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi � wzi � cia termomodernizacyjnego, 
przewidzianego do realizacji. 
 
 
P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody 	 ciana zewn � trzna  

Wymagana grubo��  dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materia
 izolacji termicznej: Styropian grafitowy  

Uwagi:   

... 

 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop pod nieogrzewanym poddaszem  

Wymagana grubo��  dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm 

Zastosowany materia
 izolacji termicznej: We
na mineralna granulowana 80 

Uwagi:   

... 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 s 'Wentylacja grawitacy jna'  

Wymagany wspó
czynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2
K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

... 

 

C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciep
ej wody u � ytkowej  

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. Wymiennik ciep
a  

2. Budowa instacji c.w.u. 

Uwagi:   

 

 

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej  
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Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. pompa ciep
a powietrze/woda 2 sztuki  

2. projekt regulacji ogrzewania  

3. magazyn energii 

Uwagi:   

Obecnie eksploatowany jest kocio
 na pellet wymiana na pomp�  ciep
a powietrze/woda zasilan�  cz�� ciowo z ogniw PV 

 

Mikroinstalacja  

Usprawnienie: Instalacja OZE  

Moc mikroinstalacji: 25,00 kW 

 
 

 
Elewacja boczna starsza cze��  budynku 
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Elewacja starszej cz�� ci budynku 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nowa rozbudowana cze��  budynku nie podlegaj� ca termomodernizacji 
 
 

 
 
 Elewacja boczna cz���  starsza i nowa budynku 
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Elewacja tylna starszego budynku 
 

 
 
Okna do wymiany w starszej cz�� ci budynku 
 


