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PᐐATEW 10X10 CM, Dᐐ. 43 CM

PᐐATEW 10X10 CM,
Dᐐ. 43 CM

OPRAWA ᖠWIETLÓWKOWA 1X18W

KONSTRUKCJA KASETONU O WYMIARACH  
100X100 CM I SZEROKOᖠCI 10 CM 
WYKONANA
Z DESEK SOSNOWYCH LAKIEROWANYCH 
LAKIEREM BEZBARWNYM, TYᐐ ZAKRYTY 
PᐐYT၀ PILᖠNIOW၀ PRZYKRᆀCAN၀ DO 
KONSTRUKCJI

MOTYW WYCINANKI KURPIOWSKIEJ - 
WYDRUK NA TKANINIE CANVAS WYKONANY
W TECHNICE DRUKU SOLWENTOWEGO

OPRAWA ᖠWIETLÓWKOWA
1X18W

PᐐYTA PILᖠNIOWA
PRZYKRᆀCANA

DO KONSTRUKCJI KASETONU

TKANINIA CANVAS Z MOTYWEM
WYCINANKI KURPIOWSKIEJ

KONSTRUKCJA KASETONU O
WYMIARACH  100X100 CM I

SZEROKOᖠCI 10 CM WYKONANA
Z DESEK SOSNOWYCH

LAKIEROWANYCH LAKIEREM
BEZBARWNYM

KROKIEW/DESKA WYS. 12 CM,
GR. 1,9 CM I Dᐐ. 107 CM

ᐐATA 5X5 CM, Dᐐ. 179 CM

PᐐATEW 10X10 CM,
Dᐐ. 33 CM

WSPORNIK 8X8 CM

KROKIEW/DESKA WYS. 12 CM,
GR. 1,9 CM I Dᐐ. 107 CM

PᐐATEW 10X10 CM, Dᐐ. 43 CM

WSPORNIK 8X8 CM

PᐐATEW 10X10 CM,
Dᐐ. 43 CM

PᐐATEW 10X10 CM,
Dᐐ. 33 CM

KROKIEW/DESKA WYS. 12 CM,
GR. 1,9 CM I Dᐐ. 107 CM

ELEMENT DEKORACYJNY -
ZAKOᐰCZENIE SKRAJNYCH KROKWII

ᖠCIANKA Z DESEK
WYS. 10 I GR. 1,9 CM

+ 2,25

KASETON ᖠWIETLNY
6 szt. z róៀnymi motywami wycinanki kurpiowskiej

skala 1:20

WIDOKPRZEKRÓJ

TEMAT:

1:20
SKALA: NR RYS.:BRANឰA: DATA:

11.2010

PROJEKTOWAᐐ:

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

PODPIS:

mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

ARCHITEKTURA
WNᆀTRZ A/11

PROJEKT ZADASZENIA NAD 
WEJᖠCIEM, KASETON ᖠWIETLNY

PROJEKT ZADASZENIA NAD WEJᖠCIEM,
KASETON ᖠWIETLNY

skala 1:20

RZUT

+ 2,45

58%58%

+ 2,98

+ 2,00

WIDOK

+ 2,00

A A

+ 2,25

PRZEKRÓJ A-A

+ 2,45

58%
58%

+ 2,98

WSPORNIK

GMINA MYSZYNIEC
UL. PLAC WOLNOᖠCI 60

07-430 MYSZYNIEC

WYPOSAឰENIE BUDYNKU REGIONAL-
NEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ

W MYSZYᐰCU, DZ. NR 711/2

UWAGA:

WSZYSTKIE DREWNIANE ELEMENTY 
ZADASZENIA WEJᖠCIA DO SALI 
KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEJ 
WYKONAၠ Z DREWNA SOSNOWEGO 
LAKIEROWANEGO LAKIEREM 
BEZBARWNYM.
POKRYCIE ZADASZENIA GONTEM 
DREWNIANYM IDENTYCZNYM JAK 
POKRYCIE DACHU BUDYNKU. GONT 
PRZYBIJANY GWOថDZIAMI DO PᐐYTY OSB 
GR. 2 CM

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
I ᐐATWOPALNE NALEឰY ZABEZPIECZYၠ 
PRZECIWPOឰAROWO.

WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEឰY 
TRAKTOWAၠ ORIENTACYJNIE.
WYKONAWCA POWINIEN DOKONAၠ 
WᐐASNEJ INWENTARYZACJI  I WYLICZEᐰ 
MATERIAᐐÓW.
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45


