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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pelty
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w miejsc. Pelty na odcinku w km 0+000,00- 1+500,00
INWESTOR : Gmina Myszyniec

BRANZA . Drogowa

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wyce-
ny

Opis

llos¢

Cena
zt

Wartos¢é
zt
(5 x 6)

1

2

3

7

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pelty

1

Roboty pomiarowe, przygotowawcze

1
d.1

SST-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drogi - trasa drég w terenie réwninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych ni-
welety drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia
przebiegu drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem drogi w istniejgcym pasie drogowym
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tak-
ze koszty odtworzenie reper6w osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robét.
Przedmiar: lokalizacja robét w km 0+000,00 - 1+500,
00= 1,500 km = 1200 mb

1.500

Przepusty pod drogg

a N[N

SST - 03.01.01

Przepusty pod korong drogi. Pozycja obejmuje wykona-
nie przepustu z rur PP o Srednicy 40 cm o dlugosci 7
mb wraz z wykonaniem $cianek czotowych betono-
wych i robét ziemnych oraz odtworzenie nawierzchni
zwirowe;j.

Przedmiar: 1 szt.

szt

Podbudowy

d.3

SST - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-

chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod projektowane warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przy-
gotowanie ist. nawierzchni zwirowej przez porofilowa-
nie poprzeczne i podiuzne.

Przedmiar: 1500 mb x 6,50 m = 9750 m2

m2

9750

SST-04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie przygotowania istniejgcej nawierz-
chni zwirowej przez wbudowanie mieszanki kruszywa
naturalnego fr. 0/31,50 mm warstwg o gr. 10 cm za-
geszczanej mechanicznie wg. PN - EN 13242 i WT-5 (
2010 ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia
i wbudowania materiatéw.

Przedmiar:1500 mb x 5,50 m = 8250 m2

m?2

8250

SST-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa 1a-
manego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o grubosci
- 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy pod-
budowy z kr. tamanego .tj. wbudowanie kruszywa, pro-
filowanie i zaggszczenie.

Przedmiar: 1500 mb x 5,30 m = 7950m2

m2

7950

Nawierzchnia bitumiczna

o o~

SS8T-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineraino - bitumicznych
asfaltowych o $redniej grubosci 5 cm (warstwa $cieral-
na). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego o grubosci -5 cmjakdlaKR2 z
m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm AC 11 S D 50/70 wg
PN - EN 13108-1i WT-2 (2010 ) wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfal-
towa.

Przedmiar 1500 mb x 5,00 = 7500 m2

m2

7500

Pobocza

a ~ja

SST-06.03.01

Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu
jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm wraz z profilowa-
niem i zageszczaniem o gr. 10 cm

Przedmiar: 1500 mb x 2 x 0,75 m = 2250

m2

2250

Oznakowanie pionowe drogi

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozy-
cja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stup-
kéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod
znaki drogowe.

Przedmiar: 6 szt

szt

S8T-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakéw drogowych na ustawionych uprzednio
stupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie pro-
jekcie zagospodarowania terenu. Tablice znakéw o
wielkosci - $redniej z foljg odblaskowa min. Il generaciji.
Przedmiar: 6 szt.

szt

Norma PRO Wersia 4.28 Licencia: 25134




KOSZTORYS OFERTOWY

i zamocowanie tabliczek do znakéw drogowych na
ustawionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedsta-

wiona na projekcie zagospodarowania terenu.

Przedmiar: 1 szt

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jed llosé Cena | Wartos¢
ny n. zt zt
mia- (5x6)
y
1 2 3 4 5 6 7
10 |SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe o pow. ponizej 0,3 m2 (tablicz- |szt 2
d.6 ki do znakéw). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 25134




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze
2 2-2 Przepusty pod drogg
3 3-5 Podbudowy
4 6-6 Nawierzchnia bitumiczna
5 7-7 Pobocza
6 8-10 Oznakowanie pionowe drogi
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 25134




