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OPIS   TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej 

 w msc. Pełty 

I. Dane ogólne 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej  w msc. Pełty. 

2. Nazwa inwestycji 

„Przebudowa  drogi  gminnej w msc. Pełty” 

3. Lokalizacja inwestycji   

Inwestycja obejmuje  przebudowę  drogi gminnej w msc. Pełty zlokalizowanej  w  

granicach istniejącego  pasa  drogowego  drogi  gminnej na działkach nr ewidencji 

geodezyjnej  1253 i 1246  wraz z włączeniem do drogi powiatowej położonej na 

działce  nr ewidencji geodezyjnej  1225 oraz włączeniem drogi gminnej w km 

1+830,66 położonej na działce nr 1260   Działki położone są w obrębie geodezyjnym 

Pełty,  gmina Myszyniec, powiat  ostrołęcki. 

4. Inwestor 

Inwestorem jest: 

Gmina Myszyniec, 

Ul. Plac Wolności 60, 

07-430  Myszyniec 

5.  Jednostka projektująca 

„D i M PROJEKT” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Dróg i Mostów, 

mgr inż. Leszek Chmielewski, 

ul. J. Wybickiego 20,  07-410 Ostrołęka. 

6. Podstawa Opracowania 

 Podstawę opracowania stanowi: 

- wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500 zaktualizowanej do celów projektowych przez 

geodetę uprawnionego Sławomira Nowaczyńskiego , 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- inwentaryzacja stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

 



7.  Cel opracowania 

Opracowanie niniejsze posłuży  Inwestorowi  do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

dla  przebudowy drogi gminnej w msc. Pełty na odcinku od  km 0+000,00  do  km  

2+607,00 

 

II. Stan Istniejący. 

1. Istniejące zagospodarowanie terenu pasa drogowego. 

 Droga gminna  przebiega w  przekroju drogowym o nawierzchni nieutwardzonej 

ulepszonej (żwirowej) z poboczami  gruntowymi.  Droga ta stanowi dojazd do luźno 

usytuowanej zabudowy zagrodowej oraz pastwisk i pól uprawnych.  

   Dostęp  do  drogi odbywa  się  poprzez istniejące zjazdy gruntowe lub gruntowo - 

żwirowe.  

Odwodnienie jezdni  i poboczy odbywa  się poprzez powierzchniowy spływ wód 

opadowych spadkami poprzecznymi i podłużnymi do rowów chłonnych oraz w  

przylegający  teren pasa drogowego. 

2. Istniejąca infrastruktura terenu. 

W rejonie projektowanej inwestycji  w  sąsiedztwie  pasa  drogowego lub jako  przejścia  

poprzeczne  pod  jezdnią  drogi  gminnej   występują  następujące  sieci  uzbrojenia  

technicznego: 

 napowietrzna linia energetyczna, 

 kablowa linia energetyczna, 

 wodociąg, 

3. Warunki gruntowo – wodne  

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne 

ustalono metodą C wg PN 80/B 02030  Nośność gruntu zalegającego w podłożu 

zaklasyfikowano do grupy nośności G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.   

Projektowane do wykonania roboty przebudowy drogi będą realizowane na istniejącej 

konstrukcji nawierzchni jezdni  jako  nowe  warstwy  konstrukcyjne z nawierzchnią 

bitumiczną  oraz  na  istniejących  poboczach  gruntowych  jako wzmocnienie  poboczy  

m. kruszywa  łamanego. 

 

III. Rozwiązania Projektowe  i  zakres   robót   do  wykonania 



1. Trasa 

Projektowany przebieg trasy przebudowywanej drogi gminnej pokrywa się w znacznym 

stopniu z istniejącą osią  podłużną  nawierzchni żwirowej drogi gminnej. Przebieg osi trasy 

opisano współrzędnymi wierzchołków w państwowym układzie współrzędnych 

geodezyjnych  a parametry łuków podano w tabelach na projekcie zagospodarowania 

terenu.   Zaprojektowano nieznaczne korekty przebiegu trasy mające na celu upłynnienie 

przejazdu.  Projektowany  zakres robót  do  wykonania  zlokalizowany  jest  na działkach 

nr 1253,1260 i 1246 oraz w obrębie włączenia do drogi powiatowej na działce nr 1225  

Całość inwestycji położona jest w obrębie Pełty, gmina Myszyniec. 

2. Rozwiązanie wysokościowe  po  przebudowie  

Ukształtowanie wysokościowe jezdni drogi po przebudowie stanowi odwzorowanie 

istniejącego profilu jezdni żwirowej z podniesieniem niwelety  o grubość projektowanych 

warstwy bitumicznych. Pochylenie poprzeczne w układzie dwustronnym wynosi 2% a 

pochylenie poprzeczne pobocza wynosi 8%. 

 

3. Przekroje normalne  drogi   po  przebudowie 

Od km 0+003,00 do km 1+833,66 

 -   lewostronne pobocze utwardzone mieszanką kruszywa łamanego na  

 szerokości  -0,75 m, 

 -   jezdnia bitumiczna o szerokości 5,00m  

-  prawostronne pobocze utwardzone mieszanką kruszywa łamanego na  

    szerokości  - 0,75 m, 

Pozostała powierzchnia pasa drogowego wypełniona zielenią drogową 

Od km 1+833,66 do km 2+607,00 wraz z włączeniem drogi gminnej w km 2+586,94 

 -   lewostronne pobocze utwardzone mieszanką kruszywa łamanego na  

 szerokości  - 0,50 m, 

 -   jezdnia bitumiczna o szerokości 4,50m  

-  prawostronne pobocze utwardzone mieszanką kruszywa łamanego na  

    szerokości  - 0,50m, 

Pozostała powierzchnia pasa drogowego wypełniona zielenią drogową 

Włączenie drogi gminnej w km 1+833,66  

 -   lewostronne pobocze utwardzone mieszanką kruszywa łamanego na  

 szerokości  - 0,50 m, 

 -   jezdnia bitumiczna o szerokości 4,00m  

-  prawostronne pobocze utwardzone mieszanką kruszywa łamanego na  

    szerokości  - 0,50m, 



Pozostała powierzchnia pasa drogowego wypełniona zielenią drogową 

 

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni   jezdni  po  przebudowie 

 

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej 

 Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, na obciążenie 

ruchem KR1 wg PN-EN 13108-1 i WT-2 (2010), AC 11S, asfalt D50/70 ( szerokość - 

5,00m) 

 Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 

fr 0/31,50mm zagęszczona mechanicznie gr warstwy 10cm (szerokość –6,50m i 5,50m) 

 Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego 

fr 0/31,50mm zagęszczona mechanicznie gr warstwy 10cm (szerokość –6,50 i 5,50m) 

b) Konstrukcja poboczy 

- Projektowane pobocze z mieszanki kruszywa łamanego fr 0/31,50mm zagęszczona 

mechanicznie gr warstwy 7cm (szerokość –2×0,75m lub 2×0,50m) 

c) Konstrukcja zjazdów 

Projektowana warstwa z mieszanki kruszywa łamanego fr 0/31,50mm zagęszczona 

mechanicznie gr warstwy 20cm  

d) Przepust 

Zaprojektowano przepust pod koroną drogi gminnej z rur PP Ø40cm i długości 7,0m 

posadowiony na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20cm wraz ze ściankami 

czołowymi, betonowymi z betonu C16/20 wykonanymi na mokro.  

5. Odwodnienie 

 Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni  poprzez powierzchniowy spływ  wód 

opadowych kontrolowany za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych do 

istniejących rowów drogowych oraz w  przyległy do jezdni pas zieleni. 

      6.Kolizje 

Nie występują kolizje projektowanego zakresu robót przebudowy drogi z istniejącymi 

sieciami uzbrojenia technicznego za wyjątkiem hydrantów nadziemnych które zostaną 

przestawione w kierunku granicy pasa drogowego. 

Rzędne istniejących skrzynek zasuw wodociągowych zostaną dostosowane do 

płaszczyzny nawierzchni projektowanej jezdni. 

Znajdujące się w skrajni drogi drzewa zostaną wycięte.  

 

 



 

 

 

IV. Zestawienie  rodzaju   i  ilości   planowanych  do wykonania  robót          

Lp. Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

1. 
Prace pomiarowe i inwentaryzacja 

geodezyjna trasy 
m.b. 2607,00m 

2 

Warstwa  ścieralna bitumiczna jezdni  

na odc. od km 0+003,00 do 1+830,66 

szerokość - 5,0m 

 

(m.b.) 

 m2 

  

1830,66m  

1830,66m×5m= 9153,3m2 

na odc. od km 1+830,66 do 2+607,00  

szerokość - 4,50m 

(m.b.) 

m2 

772,34m 

772,34m×4,5m= 3475,5m2 

Włączenie drogi gminnej w km 2+586,94 

Długość odcinka  25,25m 

szerokość - 4,50m 

 

(m.b.) 

m2 

 

25,25m 

25,25m×4,5m= 113,6m2 

Włączenie drogi gminnej w km 1+830,66 

Długość odcinka  27,30m 

szerokość - 4,00m 

(m.b.) 

m2 

27,30m 

27,30m×4,5m= 122,8m2 

3 

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 

fr 0/31,50mm zagęszczona mechanicznie gr 

warstwy 10cm 

Długość odcinka  1830,66m 

szerokość - 6,50m 

 

 

 

(m.b.) 

 m2 

 

 

 

1830,66m  

1830,66m×6,5m= 11899,3m2 

Długość odc. 772,34m+25,25m=797,59m 

szerokość - 5,50m 
 

797,59m 

797,59m×5,5m= 4386,8m2 

Długość odcinka  27,30m 

szerokość - 5,00m 

(m.b.) 

 m2 

27,30m 

27,30m×5m= 136,5m2 

4 

Podbudowa z mieszanki kruszywa 

naturalnego fr 0/31,50mm zagęszczona 

mechanicznie gr warstwy 10cm 

Długość odcinka  25,25m 

 

 

 

(m.b.) 

 

 

 

1830,66m  



szerokość - 6,50m  m2 1830,66m×6,5m= 11899,3m2 

Długość odc.  772,34m+25,25m=797,59m 

szerokość - 5,50m 
 

797,59m 

797,59m×5,5m= 4386,8m2 

Dług odcinka  - 27,30m 

szerokość - 5,00m 

(m.b.) 

 m2 

27,30m 

27,30m×5m= 136,5m2 

5 

Utwardzenie poboczy m. kruszywa  łamanego  

Długość odcinka  1830,66m 

na szerokości  - 2 x 0,75m 

 

(m.b.) 

m2 

 

1830,66m 

2*0,75*1830,66=2746,0m 

Długość odcinka  772,34m+25,25m+27,30m 

= 824,89m 

na szerokości  - 2 x 0,50m 

 

(m.b.) 

m2 

 

824,89m 

2*0,5*824,89m=824,9m2 

6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Długość odcinka  1830,66m 

szerokość - 6,50m 

 

(m.b.) 

 m2 

 

1830,66m  

1830,66m×6,5m= 11899,3m2 

Długość odc. 772,34m+25,25m=797,59m 

szerokość - 5,50m 

(m.b.) 

 m2 

797,59m 

797,59m×5,5m= 4386,8m2 

Długość odcinka  27,30m 

szerokość - 5,00m 

(m.b.) 

 m2 

27,30m 

27,30m×5m= 136,5m2 

7 

Nawierzchnia zajazdów z m kruszywa 

łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 grub 

20cm 

m2 363,5m2 

8 

Przepust pod koroną drogi gminnej z rur PP 

Ø40cm długości L=7m wraz z kompletem 

ścianek czołowych  

Szt. 1 

 

V. Zajętość terenu 

         Projektowany  zakres robót  przebudowy drogi gminnej  w. msc. Pełty  

zlokalizowany jest na działkach  o   nr.  ewidencji  geodezyjnej : 

Obręb: Pełty 

Działki nr ewid: 1225, 1253, 1260 i 1246. 

 

VI. Informacja o ochronie terenu 



 Teren, na którym zlokalizowany jest  projektowany  zakres robót przebudowy drogi nie 

jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie jest objęty inną formą ochrony przyrody. 

 

VII. Informacja o zagrożeniach dla środowiska 

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 

projektowanego obiektu na środowisko naturalne oraz pogorszenia warunków higieniczno-

sanitarnych użytkowników tegoż obiektu. 

    Odpady powstałe na etapie przebudowy tj. gruz budowlany  będą wywożone z terenu 

budowy przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia do czynności w tym zakresie. 

Utylizacja lub zagospodarowywanie materiałów odpadowych dokonywane będzie przez 

przedsiębiorstwa specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie 

niniejszej działalności. 

      Projektowana inwestycja nie pogorszy jakości powietrza, wód gruntowych i będzie 

przyjazna dla obszaru znajdującego się w sąsiedztwie inwestycji. 

Nawierzchnia drogowa wykonywana będzie przez profesjonalną firmę, posiadającą 

odpowiednie uprawnienia oraz dysponującą odpowiednim sprzętem mechanicznym do 

robót  drogowych. 

   Dokumentację projektową przebudowy drogi opracowano zgodnie z warunkami 

ustalonymi w Decyzji 5/16 z dnia 15.02.2016r. znak IN.GP.6220.2.2016.LK. o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie drogi gminnej w msc Pełty, gmina Myszyniec na terenach działek 

oznaczonych nr ewidencji geodezyjnej :1225,1253, 1260 i 1246. Decyzja środowiskowa 

w załączeniu 

 Materiały używane do budowy będą atestowane i sprawdzane w zakresie zgodności ze 

świadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczającymi do 

stosowania w budownictwie. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Opracował 



 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

1. Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie: 

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na 

środowisko 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

- Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całośd na działkach nr 1253; 1246; 1260 (obręb  

Pełty) stanowiących pas drogowy drogi gminnej oraz na działce nr 1225 (obręb  Pełty)  

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej na których zostały zaprojektowane do 

wykonania roboty budowlane konieczne dla przebudowy drogi gminnej wraz ze zjazdami 

na drogi boczne – gminne i włączenie do drogi powiatowej. Rodzaj i zakres robót 

koniecznych do wykonania przebudowy drogi jest zgodny z ustaleniami zawartymi w 

decyzji: 

- Decyzja nr 2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.02.2016r. 

znak akt IN.GP.6733.1.2016.LK wydanej przez Burmistrza Myszyoca 

- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 

15.02.2016r. Nr IN.GP.6220.2.2016.LK, wydanej przez Burmistrz Myszyoca 

Granice obszaru oddziaływania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania terenu 

jako granice pasa drogowego, na którym zlokalizowano projektowane roboty przebudowy 

drogi. 

 

 

 

……………………….. 

     opracował 
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DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” 

 
 
 

OBIEKT: 

  Droga gminna klasy „D” (dojazdowa) 

ADRES: 
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położone w obrębie: Pełty, 
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  ul. J. Wybickiego 20 

  07-410 Ostrołęka 

  Upr .bud. nr 66/94/Os 

 
 
 
 
 
 

 
Ostrołęka, Styczeń 2016r. 



 
I. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej w msc. Pełty. 
 
II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
W obrębie placu budowy znajduje się droga gminna o nawierzchni żwirowej. 
 
III. KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

1) zagospodarowanie placu budowy, 
2) roboty instalacyjne elementów odwodnienia, 
3) roboty ziemne, 
4) roboty nawierzchniowe, 
5) roboty wykończeniowe. 

 

IV. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 
  zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego. 
 
V . ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

1 . Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych, 
Należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatu np.: przewoźnego. Dopuszczalne 
jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
 Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, 
wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej 
niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 



pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, 
zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i 
rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 

 

2 .Roboty instalacyjne elementów odwodnienia, 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
- możliwość samoczynnego lub spowodowanego czynnikami zewnętrznymi osunięcia źle 
umocnionych skarp wykopu  
- skaleczenia podczas prowadzenia ręcznego montażu elementów kanalizacyjnych  

3 . Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
 
4 . Roboty nawierzchniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 

uszkodzenia kończyn spowodowane upuszczeniem materiału lub narzędzi, 

prace związane z wbudowywaniem materiałów o wysokiej temperaturze, 

prace prowadzone „pod ruchem” 

potknięcie o wystające elementy konstrukcyjne powodujące upadek w wyniku którego 
możliwe jest zwichnięcie lub złamanie kończyn, 

szkodliwe wibracje urządzeń zagęszczających, 

nadmierny hałas. 

5. Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

skaleczenia ciała ostrymi krawędziami narzędzi ręcznych. 
 
VI.  MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 
mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 



 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno 
– ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
 Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdów transportowych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane przepisami kwalifikacje. 
 
VII . INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku. 
 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika 
na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
 Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 
pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 



 
VIII . ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1)nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2)niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3)brak nadzoru, 
4)brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6)brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7)dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1)niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2)nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3)brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 
 

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1)wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2)niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3)brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4)brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5)brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 
 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1)zastosowanie materiałów zastępczych, 
2)niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1)nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2)niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3)niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1)organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 
2)dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
3)organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 



związanymi z warunkami środowiska pracy, 
4)dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Na podstawie: 
1)oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
2)danym stanowisku pracy, 
3)wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4)określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
5)wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
6)wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
7)kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
8)zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 
9)zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
 Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
 Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
 
IX. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 
-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 
z późn.zm.) 
-art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.) 
-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z póź. 
zm.) 
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 
poz. 285) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 
287) -rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 
62 poz. 288) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje siępomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 



-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.1263) 
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021) 
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Leszek Chmielewski 

upr. bud. nr 66/94/Os 
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