
 

Ocena stanu technicznego bryły budynku dzwonnicy przy Bazylice Mniejszej w Myszyńcu 

 

25 

Rzeczoznawca SITPMB mgr inż. Kazimierz Chmielnicki  

tel. 022 612 95 88 tel. kom. 607 236 161 

B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.1 Ściany 
fundamentowe 

 
W opracowaniu założono, że poziom na którym kończy  
się ściana fundamentowa i zaczyna mur ceglany części 
nadziemnej, to poziom na piętnastej warstwie cegły,  
licząc od zera posadzki parteru (tak jak to widać na ścianach 
przybudówek od strony placu zachodniego foto nr 1).  
Powyższa zmiana budulca na poziomie (-135 cm),  
ma miejsce na wszystkich ściankach zewnętrznych budynku 
dzwonnicy. 
 
Do ustalenia wynikowego poziomu posadowienia ściany 
fundamentowej z kamienia naturalnego, dochodzimy, analizując 
zestaw następujących informacji: 
 

• Znajomość rzędnej na której zalegają grunty nośne 
• Głębokość przemarzania gruntu 
• Znajomość najniższej rzędnej terenu wokół budynku 
• Znajomość rzędnej posadzki w pomieszczeniach piwnic 

 
• Poziom przejścia ściany ceglanej nadziemia,  

w ścianę fundamentową z kamienia naturalnego, 
należy sprawdzić przez wykonanie odkrywek,  
w charakterystycznych miejscach budynku wieży. 

• Ocenę stanu technicznego ścian fundamentowych, 
można będzie wystawić, po wykonaniu odkrywek  
i zakończeniu oględzin ścian fundamentowych. 

 
UWAGA: 
 
Wynikowy poziom posadowienia ścian 
fundamentowych, dla budynku wieży dzwonnicy 
zestawiono na Rys. nr 1 „Rzut fundamentów 
dzwonnicy”. 
Wykonawca budynku dzwonnicy, mógł wybrać dla 
całego założenia, jeden poziom posadowienia 
budynku. Poziom, na którym osadzono cztery 
fundamenty blokowe wieży (patrz Rys. nr 1 „Rzut 
fundamentów dzwonnicy” oraz Rys. nr 2 – przekrój 
pionowy przez wieże dzwonnicy). Patrz opinia 
geotechniczna. Załącznik do opracowania nr 3. 
 

B.2 Piwnice 

 
• Powierzchnia zabudowy budynku wieży, wynosi           

74,36 m2. 
 

 
W trybie pilne , usunąć drewnianą zabudowę stopni 
schodów i podłogi spoczników. Drewniane elementy 
zabudowy, zaatakowane i zniszczone przez grzyby 
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.2 Piwnice 

 
• Łączna powierzchnia pomieszczeń w poziomie piwnic  

= 18,82 m2, w tym: 
- piwnica właściwa – 3,06x3,02=9,24 m2 
- trzy wnęki – 3x1,64x1,21=5,94 m2 
- klatka schodowa – 1,30x2,80=3,64 m2 

• Udział procentowy powierzchni pomieszczeń i ścian,  
do powierzchni zabudowy wieży 
- powierzchnia zabudowana – 74,36 = 100% 
- powierzchnia piwnicy – 18,82 = 25,3% 
- powierzchnia ścian – 55,54 = 74,7% 

• Ściany sklepienia wykonane z cegły pełnej 
• Stopnie schodów ceglane, o śr. wys. 19,2 cm, 

wykończone w drewnie 
• Brak wentylacji w piwnicy (grawitacyjnej) powoduje 

stałą – 100% wilgotność powietrza i ścian 
• Zasolenie ścian, do wysokości 180 cm, praktycznie nie 

występuje. Powyżej, intensywne wykwity solne ścian  
i sklepienia piwnicy  

• Grubość ściany fundamentowej, mierzona od wnęki do 
lica zewnętrznego, wynosi 180 cm (na podstawie 
wykonanych przewiertów) Rys. B str. 32 

• W licu ścian piwnicy, w osi korytarza od strony placu 
zachodniego (przez wszystkie warstwy sklepienia – 
grubość 115 cm) wykuto otwór wentylacyjny piwnic, 
zakończony kratką w posadzce korytarza.  
 

 
i pleśń, stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla 
użytkowników schodów. Do odtworzenia zabudowy 
schodów, spoczników, użyć antypoślizgowych płytek 
klinkierowych. 
 

• Na ścianach klatki schodowej, brak pochwytów 
oraz właściwego oświetlenia, całego ciągu 
dojścia, na poziom piwnicy 

• W sklepieniu nad piwnicą, wykonać co najmniej 
dwa otwory wentylacyjne,  z wyprowadzeniem 
ich na ściany boczne korytarza. Spód otworu 
30÷50 cm powyżej posadzki (patrz B.4 str.32) 

 
UWAGA: 
Powierzchnie ścian, sklepień piwnicy i klatki 
schodowej w budynku dzwonnicy, są w złym stanie. 
Ze ścian, należy usunąć kurz, zarodniki grzybów  
i pleśń oraz produkt rozpadu zaprawy, wypłukiwany  
ze spoin między cegłami.  
Prace naprawcze ścian i sklepień, rozpocząć po 
zatrzymaniu procesu przenikania wód opadowych do 
przestrzeni podposadzkowej parteru. 

• Mur ściany wschodniej (poniżej otworu 
drzwiowego) odkopać do poziomu poniżej 
rzędnej (-135 cm), w wykopie ułożyć rury ø 160  
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.2 Piwnice 

 
UWAGA: 
Oglądając ściany, na poziomie piwnic wieży, stwierdzono,  
że wykwity solne na ścianach ceglanych piwnic, pojawiają się 
na wysokości 180 cm od poziomu podłogi i pokrywają resztę 
ścian i sklepienia. Natomiast na ścianie przybudówki północnej, 
na długości spocznika „poziom -236 cm”, wykwity solne 
pojawiają się w pasie, od posadzki spocznika do poziomu -135. 
Jeszcze inaczej, układają się wykwity na obu ścianach 
pierwszego biegu schodów do piwnicy. Tutaj wykwity 
występują od poziomu posadzki spocznika, poziom -164 cm  
i kończą się, na poziomie zera posadzki parteru. 
 
UWAGA: 
Do pomieszczeń piwnicy, woda opadowa przenika, przez 
odcinki muru, między filarami fundamentu wieży, ścianami po 
obu stronach  korytarza wschód-zachód, oraz od obu 
przybudówek w pasie o szer. 90 cm, którego dolna krawędź jest 
zawieszona 180 cm od posadzki piwnicy (poziom -225cm). 
Górną krawędzią, jest linia przejścia ściany z cegły, w ścianę 
fundamentową z kamienia (poziom – 135). 
Stan ścian i sufitu w pomieszczeniach piwnicy i klatki 
schodowej – zły 
Ściany zewnętrzne, powyżej poziomu (– 135) są wykonane  
z cegły pełnej, łączonej zaprawą wapienną. Grubości ścian  
są wielokrotnością modułu ½ cegły + spoiny =15,5 cm  
(wymiar cegły 30*14,5*7,5 cm). 

 
kanalizacji deszczowej, celem połączenia 
(spięcia) obu instalacji wokół przybudówek. 
Po zasypaniu rur kanalizacji, ściany zabezpieczyć 
ścianką ze szczeliną powietrzną, która będzie 
zabezpieczać mur przed wodą gruntową oraz 
zapewni jego wysychanie. 

 
UWAGA: 
 
- rzut piwnic Rys. nr 1 
- przekrój pionowy przez wieże dzwonnicy Rys. nr 2 
- rzut parteru z nałożonym planem piwnic Rys. nr 3 

 
 

UWAGA: 
 

Przyjęto założenie, że poziom posadowienia 
zewnętrznych ścian dzwonnicy, na ścianach 
fundamentalnych z kamienia naturalnego,  
jaki występuje po zachodniej stronie budynku, 
powtarza się na wszystkich pozostałych ścianach 
budynku (135 cm poniżej posadzki pomieszczeń 
parteru). 
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.3 

Ściany 
części 

nadziemnej 
(cegła) 

Zły stan techniczny ścian dzwonnicy (spękania pionowe od poziomu 
+ 3,77, patrz foto nr 9, 10, 11, 12) wymaga, by prace naprawcze w 
dzwonnicy rozpocząć od stabilizacji trzonów fundamentu. 
Elementem konstrukcyjnym, który występuje w poziomie piwnic i 
parteru, są cztery filary fundamentu, które przenoszą na grunt ciężar 
płaszcza dzwonnicy Rys. nr 1, 2, 3, 4. 
 
W poziomie piwnicy : 
cztery narożniki filarów fundamentu, wyznaczają naroża 
pomieszczenia piwnicy  Rys. nr 3. 
 
W poziomie parteru: 
między rozsunięte filary fundamentu, wpisano korytarz podłużny, 
łączący dobudówki i prostopadły do niego, korytarz przejściowy 
(łączący plac zachodni z kościołem) Rys. nr 3. 
 
W poziomie piętra, na czterech filarach fundamentu dzwonnicy, 
wsparto płaszcz pudła rezonansowego dzwonnicy. Wysokość 
przestrzeni pudła, mierzona od stropu (+3,77 m) do zabudowy więźby 
dachowej w kalenicy (+18,17 m), wynosi 14,40 m.  
Na powyższym odcinku, ściany trzykrotnie zmieniają swoją grubość: 
(120cm ÷ 45 cm) Rys. nr 2, 4 

Poziom 3,77 m - grubość ściany 120 cm 
Poziom 7,37 m - grubość ściany 90 cm 
Poziom 12,85 m – grubość ściany 75 cm 
Poziom 13,75 m – grubość ściany 45 cm 
 

Okna dzwonnicy, występują po trzy w każdej elewacji, razem jest ich 
12 sztuk. 

 
Aby przywrócić stabilność filarów fundamentu oraz 
utraconą odporność ścian elewacji, na pęknięcia, należy 
wprowadzić: 
Na dwóch poziomach filarów fundamentu wbudować 
łączniki zapewniające stabilność ich lokalizacji 

• Poziom I-szy – poniżej poziomu posadzki parteru 
(lub piwnic) wylać żelbetowe belki stabilizujące 
cztery bloki fundamentów 

• Poziom II-gi – na filarach fundamentu w poziomie 
+ 3,77 wbudować ramę żelbetową o przekroju  
B = 60 H = 30 

• Po wewnętrznej stronie płaszcza dzwonnicy, 
wprowadzić ruszt z belek i slupów żelbetowych, 
który zespolony ze ścianami, przywróci im utraconą 
sztywność  
i monolityczność. Rys. nr 7, 8, 10 

• Wykluczyć możliwość oddziaływania, sił z muru 
oporowego ogrodzenia, na budynek dzwonnicy, 
przez wykonanie dylatacji na ich styku (połączeniu) 

• Od strony placu zachodniego, wprowadzić mur 
oporowy, aby powstrzymać przemieszczanie brył 
fundamentów i zapewnić zrównoważone 
oddziaływanie gruntu (Rys. nr 12) na budynek  

• Wybudować wokół dzwonnicy instalację 
kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę poza 
działkę, wygrodzoną murem. 
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.3 

Ściany 
części 

nadziemnej 
(cegła) 

 
Oś dzwonów i oś okien, dzielą przestrzeń pudła dzwonnicy  
na dwie równe połówki. Taki podział pudła, w stosunku do  
osi dzwonów, umożliwia powstanie harmonicznej fali stojącej  
w pudle rezonansowym dzwonnicy. 
W płaszczu dzwonnicy, oprócz otworów okiennych  
na poziomie dzwonów, mamy jeszcze dodatkowe trzy otwory 
(okienno-drzwiowe) w poziomie piętra. 
 
UWAGA: 
 
Trzy elewacje dzwonnicy (bez zachodniej) posiadają pionowe 
spękania, biegnące przez całą ich wysokość. 
Pęknięcie płaszcza północnego, schodzą aż na poziom piwnicy  
i widoczne są, na ścianie oddzielającej piwnicę od klatki 
schodowej. 
Trasy pęknięć elewacji pokazano na zdjęciach  
foto nr 9,10, 11, 12. 
Przechodzenie pęknięć, przez sklepienia okienne lub drzwiowe, 
powoduje zanik siły rozporu (siły ściskającej cegły) oraz 
wypadanie cegieł foto nr 13, 14, 15. 
Elewacją, która posiada największą ilość uszkodzonych cegieł 
(głównie wokół okien) jest elewacja południowa foto nr 10, 11. 
 
Stan wszystkich elewacji zły – stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa, dla osób przemieszczających się wzdłuż 
elewacji wschodniej i zachodniej. 

 
Zabieg naprawy spękań ścian elewacji powinien być 
poprzedzony: 

A. Analizą nośności gruntów, na których 
postawiono fundamenty budynku dzwonnicy 
(budynki wysokie i niskie)  
(patrz załącznik nr 3) 

B. Wykonaniem dylatacji między budynkiem 
przybudówki, a murem oporowym ogrodzenia 
(dylatacja na całej wysokości muru 
oporowego). 

C. Od strony placu zachodniego, wprowadzić mur 
oporowy (posadowiony na poziomie filarów 
fundamentowych wieży) w celu 
zrównoważenia naporu gruntów, wokół 
budynku dzwonnicy. Drugą funkcją muru 
oporowego, było by wygaszanie wibracji 
gruntu, atakujących aktualnie budynek 
dzwonnicy, od samochodów  
przejeżdżających 20 m od dzwonnicy. 

D. Zamontować na obiekcie rynny i rury spustowe 
oraz podłączyć je do kanalizacji deszczowej 
(odprowadzającej wodę opadową poza 
działkę). 

E. Do ścian zewnętrznych budynku, wykonanych  
z cegły i schodzących poniżej terenu, dostawić 
ściankę ze szczeliną, która ma dać ochronę 
przed wodą i realizować osuszanie ścian. 
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.3 

Ściany 
części 

nadziemnej 
(cegła) 

 
Budynek wieży dzwonnicy, o wysokości bezwzględnej przeszło  
24 m, nie posiada na żadnym poziomie żelbetowych wieńców  
lub stropów, które by przejmowały na siebie siły poziome, 
odpowiedzialne za pęknięcie pionowe ścian elewacji. 
 
Siły poziomego oddziaływania, to siły sprawcze z poziomu 
parteru i piwnic, które spowodowały przemieszczenia filarów 
fundamentowych i pęknięcia ścian.  
 
Do sił tych można zaliczyć: 
 

• Siły parcia gruntu, napierające na dwa wschodnie filary 
wieży, oraz ściany fundamentowe obu przybudówek, nie 
równoważone przez grunt po zachodniej stronie 
budynku. Intensywne nawadnianie gruntu, przez wodę 
opadową z niesprawnej instalacji odwodnienia dachów, 
sprawia, że woda deszczowa wprowadzona do gruntu, 
zwiększa siłę naporu na budynek i zmniejsza, po drugiej 
stronie budynku, wartość siły odporu.  

• Siły oddziaływania muru oporowego ogrodzenia,  
na narożnik obu przebudówek dzwonnicy (siła parcia 
gruntu + siły od obciążeń termicznych). 

• Siłą niszczącą budynek, jest również wibracja gruntu od 
samochodów przejeżdżających 20 m od dzwonnicy 
(droga relacji Ostrołęka-Szczytno). 
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.4 

Sklepienia 
krzyżowe 

i kolebkowe 
nad 

pomieszczeniami 
parteru 

 

 
Stan sklepienia kolebkowego, w poziomie parteru, rozpiętego 
między blokami filarów fundamentu dzwonnicy – zły. 
Sklepienie, po linii zwornika, posiada pęknięcie rozwarte od 
spodu, świadczące o rozjechaniu się podpór (filarów 
fundamentu). 
 
Stan sklepienia krzyżowego, wspartego na czterech narożach 
filarów fundamentu dzwonnicy – zły (dotyczy poziomu parteru 
oraz piwnicy) foto nr 18 – parter 
 
UWAGA: 
Bardzo zły stan belek, dźwigających słupy konstrukcji 
wsporczej pod dzwony, może spowodować, że sklepienia 
kolebkowe i krzyżowe, mogą być obciążone punktowo, słupami 
podbudowy dzwonów (Rys. nr 4) (foto nr 16, 17) 
Są to: 
- środkowy słup ramy „A” 
- słup ramy „B” od strony ramy „F” 
- oba słupy ramy „C” 
- dwa słupy środkowej ramy „D” 
- dwa słupy środkowej ramy „E” 
- dwa słupy środkowej ramy „F” 
 
 

 
Naprawa sklepienia kolebkowego, wymaga 
sprawdzenia jego grubości (1/2 c, 1c) oraz skucia 
tynku w zworniku, celem określenia szerokości 
rozwarcia pęknięcia na cegłach. (Przed otynkowaniem, 
sklepienie mogło być już pęknięte i naprawiane.) 

 
W sklepieniach półkolistych, linia ciśnienia przebiega 
w pobliżu górnej granicy rdzenia przekroju (bliżej 
zewnętrznej krawędzi wezgłowia i zwornika). Sposób 
naprawy sklepienia uzależniony jest od grubości płyty 
sklepienia.  
 
UWAGA:  
Sklepienie może posiadać żebra od strony zewnętrznej 
–    wskazane wykonać odkrywkę. 
 
UWAGA: 
Sprawdzenie wytrzymałości i stateczności przekrojów  
niebezpiecznych sklepienia to: 

• zbadanie materiału, z którego wykonano 
sklepienie i   jego wezgłowie 

• określenie warunków eksploatacji  
z uwzględnieniem wieku budowli. 
 
 
 

patrz Rys. nr 4 
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B. Wieża dzwonnicy 

Lp. Nazwa elementu 
budynku 

Ocena stanu technicznego elementu Zalecenia, zakres prac remontowych 

B.4 

Sklepienie 
krzyżowe 

i kolebkowe 
nad piwnicą  

+ 
I-sza stabilizacja 

trzonów 
fundamentowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naprawa sklepienia krzyżowego wymaga: 
- sprawdzenia grubości łuków elementarnych, 
- sprawdzenia pęknięć przez siodełka sklepienia, 
- wykonania odkrywki powłoki zewnętrznej sklepienia  
i sprawdzenia stanu technicznego żeber, po przekątnej sklepienia, 
oraz miejsc ich wsparcia, na narożach filarów fundamentu. 
UWAGA: 
W poziomie parteru, pęknięcia czterech sklepień kolebkowych, 
przechodzą na cztery siodełka sklepienia krzyżowego wieży foto 
nr 18. 
 

• Stabilizacja trzonów fundamentu dzwonnicy  
na poziomie poniżej zera posadzki (± 0,00). 
1. Posadzkę w obszarze dzwonnicy zdemontować  
      do poziomu sklepienia krzyżowego nad pomieszczeniem 

piwnicy. 
2. Ocenić stan techniczny sklepienia krzyżowego, usunąć 

stwierdzone uszkodzenia. 
3. Zinwentaryzować budowę ścian między trzonami 

fundamentu, na odcinku między piwnicą,  
      a licem ściany zewnętrznej (przekrój A-A) (patrz Rys. B) 
4. Po odsłonięciu sklepienia kolebkowego  
      i wykonaniu wszystkich napraw, wyprowadzić  
      z przestrzeni piwnicy co najmniej dwa kanały wentylacyjne, 

o przekroju 20x20 cm ze stali nierdzewnej i wbudować je           
w trzony fundamentowe tak, by w poziomie posadzki parteru, 
wyszły całkowicie ukryte w bruzdach trzonu 
fundamentowego.  Na wysokości 30÷50 cm kanały z blachy 
nierdzewnej, otworzyć do zabudowania. 

5. Wykonać pierwszy etap zasypki sklepienia piaskiem na 
wysokości ≈40 cm. 

6. Wylać żelbetowe belki stabilizujące trzony fundamentowe 
przez spinanie ich parami (pierwszy poziom stabilizacji 
trzonów). (patrz Rys. C) 

 

Rys . B 

Rys . C 
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B.4 

Sklepienie 
krzyżowe 

i kolebkowe 
nad piwnicą  

+ 
I-sza stabilizacja 

trzonów 
fundamentowych 

 

 

UWAGA:  
 
     Połączenie belek z trzonem ceglanym poprzez  pręty stalowe 

wklejane na żywicę. 
7. Wykonać drugi etap zasypki piaskiem przestrzeni nad 

sklepieniem, do poziomu, na którym będą układane 
warstwy, podbudowy posadzki korytarza. 

8. Wykonanie podbudowy pod posadzkę parteru (posadzka 
zdylatowana od ścian trzonów ceglanych). 

 

B.5 

Demontaż 
konstrukcji 
wsporczej 

pod dzwony 
+ 

II-ga stabilizacja 
trzonów 

fundamentu 
+ 

konstrukcja 
żelbetowa 

wzmacniająca 
ściany 

dzwonnicy 
 
 

 
Stan drewnianej konstrukcji wsporczej dzwonów – 
zły. 
 
Belki podwalinowe i oddolne fragmenty słupów 
uszkodzone przez pleśń i grzyby. 
 

Stabilizacja trzonów fundamentu dzwonnicy  
w poziomie +3,77 m oraz betonowanie rusztu na ścianach 
dzwonnicy.  
 
Kolejność wykonywania prac: 
1. Na czas wykonywania remontu pudła rezonansowego 
dzwonnicy, z wieży usunąć dzwony  
(szt. 4) wraz z ich stalowymi stojakami. 
2. Usunąć z poddasza wieży zmagazynowaną tam 
zabytkową dachówkę. 
3. Przystąpić do demontażu drewnianej konstrukcji 
podbudowy dzwonów. 
4. Usunąć z dzwonnicy, wszystkie elementy drewnianej 
podbudowy i oczyścić strop z zasypki nad sklepieniami. 
5. Po odsłonięciu sklepienia nad parterem i wykonaniu 
wszystkich napraw, wykonać pierwszy etap zasypki sklepienia 
mieszanką piasku i kamienia. 
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B.5 

Demontaż 
konstrukcji 
wsporczej 

pod dzwony 
+ 

II-ga stabilizacja 
trzonów 

fundamentu 
+ 

konstrukcja 
żelbetowa 

wzmacniająca 
ściany 

dzwonnicy 
 
 

 

 
6. Na odsłoniętych i oczyszczonych trzonach fundamentów 
dzwonnicy, wylać żelbetowe belki, ramy spinającej trzony 
fundamentów ze ścianami wieży, na której będą wsparte 
drewniane belki pod słupy podbudowy dzwonów 
(proponowany przekrój belki –ramy, szerokość 60 cm, 
wysokość 30 cm). 
Z belki ramy, w narożach pomieszczenia, należy wykotwić 
startery dla slupów o przekroju 30x30 cm. Powyższa belko-
rama pełni funkcję stabilizacji trzonów fundamentu oraz 
podwaliny pod słupy szkieletu, spinającej ściany dzwonnicy. 
 
7. Na zabetonowanych do poziomu uskoku muru słupach, 
(rzędna +7,37) będzie zabetonowany wieniec, po obrysie 
pomieszczenia (o wymiarach 30x30 cm). Z wieńca, w 
narożach pomieszczenia, oraz w osi słupów miedzy oknami   
(w poziomie dzwonów), należy wypuścić startery dla słupów, 
które połączą się w poziomie + 12,45  z ostatnim wieńcem, 
wspartym na uskoku muru. (Proponowany wymiar wieńca – 
szerokość 45 cm, wysokość 30 cm) patrz Rys. nr 7, 8, 10 
 
UWAGA:   
 

Wszystkie wieńce i słupy, powinny być połączone  
ze ścianami płaszcza dzwonnicy, za pomocą kotew wklejanych 
na żywicę. 
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B.5 

Demontaż 
konstrukcji 
wsporczej 

pod dzwony 
+ 

II-ga stabilizacja 
trzonów 

fundamentu 
+ 

konstrukcja 
żelbetowa 

wzmacniająca 
ściany 

dzwonnicy 
 

Belki podwalinowe i oddolne fragmenty konstrukcji słupowej, 
na której wsparto stojaki dzwonów, są zniszczone przez grzyby 
i pleśń. Również istniejące ciągi komunikacji pieszej, łączące 
trzy poziomy dzwonnicy, nie gwarantują bezpiecznego 
przemieszczania się po obiekcie. 
 
Zły stan techniczny elementów wyklucza ich naprawę. 
 
W rachubę, wchodzi wyłącznie odtworzenie konstrukcji 
wsporczej pod dzwony, z wbudowanym systemem schodów  
i pomostów, wykonanych na bazie nowo zakupionego materiału 
drzewnego. Foto nr 16, 17 

 

 

 
Brak stabilizacji posadowienia trzonów 
fundamentowych dzwonnicy, są przyczyną spękania 
ścian dzwonnicy. 
Uszkodzenia ścian widoczne są na wszystkich 
elewacjach dzwonnicy (foto Rys. nr 9, 10, 11, 12) oraz 
na sklepieniach krzyżowych i kolebkowych              
(foto nr 18) rozpiętych między ścianami bloków 
fundamentowych w poziomie piwnic i parteru. 
 
UWAGA: 
 
Zakończenie prac przy stabilizacji trzonów fundamentu 
dzwonnicy, oraz szkieletu z wieńców połączonych 
słupami, (stabilizujących ściany) pozwala na 
wykonanie wszelkich napraw na ścianach 
zewnętrznych i ścianach fundamentowych dzwonnicy. 
 
Dodatkowo należy wprowadzić ścianę oporową 
odsuniętą 4÷5 metrów od dzwonnicy, która stworzy 
wokół dzwonnicy jednakowe siły odporu. Ostatnia 
czynność to wykonanie dylatacji między murem 
oporowym ogrodzenia, a dobudówkami do dzwonnicy 
(likwidacja oddziaływań ogrodzenia na ściany 
dobudówek). 
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B.6 
Więźba 

dachowa 

 
Dach nad wieżą dzwonnicy, to konstrukcja krokwiowo-
jętkowa z dwiema ścianami stolcowymi – stan więźby 
dachowej – zły 
 
Więźba dachowa, przez długi okres czasu, była wystawiona na 
kontakt z wodą opadową, przenikającą przez nieszczelności obu 
połaci dachowych. 
 
 

 
W celu wykonania szczegółowego przeglądu więźby 
dachowej, należy z przestrzeni poddasza usunąć 
składowaną tu dachówkę oraz stosy gałęzi naniesione 
przez ptactwo. 
Do wymiany są, elementy ramy więzara dachowego              
od strony kościoła. Zaleca się, pod belkami płatwiowymi 
ścianki stolcowej, wprowadzić (dla wszystkich belek 
krokwiowych) kleszcze, oraz osadzić na zachodniej 
ścianie poddasza schodki  i pomost do obsługi zegara. 
Ze względu na dostęp ptactwa, do przestrzeni poddasza, 
wskazane jest zamurować otwory  
w ścianach szczytowych poddasza. 
 

B.7 
Pokrycie 

dachu 

 
Dach nad wieżą dzwonnicy pokryty blachą na rąbek stojący. 
Stan dachu – zadawalający. 
Główna usterka pokrycia dachowego, to źle wykonane 
połączenie fartucha, ze ścianą szczytową. Brak wydry, dla 
prawidłowego osadzenia fartucha, powoduje wciekanie wody 
opadowej na elementy skrajnego więzara dachowego. 
Ponadto, po obu stronach dachu, rynna nie posiada rury 
spustowej, do odprowadzenia wody opadowej wzdłuż elewacji. 
Aktualnie. woda opadowa, wypływająca ze sztucera w rynnie, 
jest rozpylana na elewację wieży i dach przybudówki. Na połaci 
dachowej, brak instalacji odgromowej, płotków śniegowych 
oraz wyłazu dachowego. 

 
W trybie „pilne”  należy:  
Wyposażyć budynek, w sprawnie działającą instalację 
odwodnienia dachów, oraz kanalizację deszczową, 
odprowadzającą wodę opadową poza mur oporowy. 

• Uszczelnić połączenie pokrycia blaszanego,     
ze ścianą szczytową. 

• Podłączyć, blaszane pokrycie dachu,                
do sprawnej instalacji odgromowej. 

• Na krawędzi dachu, zabudować płotki 
śniegowe. 

• W pobliżu kalenicy, wbudować wyłaz 
dachowy. 
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B.8 Tynki 

 
Tynki występują na ścianach i sklepieniu pomieszczeń  
w poziomie parteru. Stan tynków – średni. 
Pomieszczenia, w których występują tynki, są nieogrzewane,  
a stolarka okienno-drzwiową, ze szczelinami, na styku z 
poboczem ściany otworu (glif).  
Stan tynku – średni 
 

 

B.9 Posadzka 

 
Posadzka w pomieszczeniach dzwonnicy, zabudowana płytkami 
z terakoty (cegło-podobnej) ułożona w pomieszczeniach 
piwnicy i parteru.  
Stan posadzki – zadowalający 
 

 

B.10 
Teren 
wokół 

dzwonnicy 

 
Od strony zachodniej do dzwonnicy przebiega plac z kostki 
betonowej. Różnice poziomów między wejściem do wieży,  
a placem wynosi  ̴ 1,5 m. 
Wejście do budynku, zapewnia płyta spocznika, o długości 
równej szerokości wieży, do której z obu stron dostawiono 
schody. Całość ciągu komunikacyjnego, zamyka ściana, 
pełniąca jednocześnie funkcję balustrady, dla schodów  
i spocznika.  
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że ściana dostawiona  
do schodów, pod wpływem ich naporu, odchyla się od pionu. 
Aktualnie, korona ściany, odchodzi od pionu w przedziale  
9÷11 cm. 

 
Siła, z jaką schody atakują ścianę, pochodzi od naporu 
4,0 m warstwy gruntu, który napiera na dzwonnicę i jej 
przybudówki. Łączna długość tego zestawu, to 19,40 
m. Do tego, trzeba dołączyć napór od ścian oporowych 
ogrodzenia, które są połączone z budynkiem poprzez 
przybudówkę. 
Chcąc wyeliminować siły naporu gruntu od strony 
kościoła, należy przed dzwonnicą, w odległości 4÷5 m, 
postawić mur oporowy, na poziomie fundamentów 
dzwonnicy, a przestrzeń między murem a dzwonnicą, 
zasypać do poziomu zera budynku (Rys. nr 12). 
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B.10 
Teren 
wokół 

dzwonnicy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tylko w ten sposób, zrównoważymy siły odporu, 
działające wokół budynku i wyeliminujemy zjawisko 
pękania ścian (propozycja wykonania muru oporowego 
patrz Rys. nr 12, Rys. D) 
 

B.11 Schody 
terenowe 

 
Istniejące schody, przed dzwonnicą od strony placu, nie 
rozwiązują żadnych problemów komunikacyjnych  i nie są 
dekoracyjne. Wykonanie tych schodów, spowodowało tylko 
zaburzenie równowagi, w oddziaływaniu gruntu na fundamenty 
dzwonnicy (odsłonięcie fundamentów przybudówki 
południowej do głębokości -171 cm poniżej poziomu terenu). 
 
 
 
 

 
Rozwiązaniem, które przywróci stabilność budynkowi 
od strony zachodniej, a jednocześnie usprawni 
komunikacje do kościoła (bazyliki) jest wykonanie 
muru oporowego, w takiej konfiguracji z murem 
oporowym ogrodzenia, że powiąże oba poziomy terenu 
schodami i pochylnią (dla niepełnosprawnych),  
a jednocześnie, uruchomi dojście do świątyni, 
prześwitem w dzwonnicy (patrz Rys. nr 12). 
Zlikwidować na stałe, bramy do prześwitu, zamykając 
jednocześnie drzwiami, dostęp do korytarzy 
prowadzących do przybudówek. 
 

 

 

Rys . D 


