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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.53 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.835 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.76 0.50 0.69 11 0.68
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

8. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

8. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.46 0.47 0.65 11 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

13. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-3.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON100S2/WO 004760
ACRON100S1_100_t4Ap_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 7385 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 478 cd/klm
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 6.07 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 10500 lm
Moc opraw: 115.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.790 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

13. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.41 0.43 0.70 15 0.92
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

15. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-2.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON100S2/WO 004760
ACRON100S1_100_t4Ap_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 7385 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 478 cd/klm
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 6.07 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 10500 lm
Moc opraw: 115.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.790 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 11



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

15. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.44 0.39 0.60 15 0.78
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

16. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

16. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.41 0.42 0.51 12 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

17. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 15



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

17. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.49 0.65 11 0.65
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

18. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

30.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 30.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 17



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

18. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

30.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 30.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.56 0.40 0.74 9 0.67
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

21. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

21. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.49 0.65 11 0.65
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

22. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-1.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 504 cd/klm
przy 80°: 100 cd/klm
przy 90°: 21 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.780 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

22. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.35 0.39 0.56 13 0.59
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

23. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

0.46 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 071 GR4 042 NA NUS P00 080 
ADQUEN OU 071 GR4 042 NA NUS P00 080

Strumie� �wietlny (Oprawa): 6079 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 363 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 6.62 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 8000 lm
Moc opraw: 71.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.838 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

23. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.44 0.51 0.59 10 0.69
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

25. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.53 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.835 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

25. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.76 0.50 0.69 11 0.68
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

26. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

26. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.41 0.42 0.51 12 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

27. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-0.53 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.835 m
Nawis (2): -0.501 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

27. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.48 0.74 10 0.59
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

29. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005981 ACRON 
50S1_50_t4Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 3312 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 491 cd/klm
przy 80°: 60 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 4400 lm
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

29. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.58 0.76 10 0.74
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

30. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

0.48 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005981 ACRON 
50S1_50_t4Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 3312 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 489 cd/klm
przy 80°: 37 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 4400 lm
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.773 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 5.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

30. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.37 0.57 0.57 10 0.73
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

31. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

0.49 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 349 cd/klm
przy 80°: 65 cd/klm
przy 90°: 1.00 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

	adna moc o�wietleniowa powy�ej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G5. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm

Moc opraw: 123.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odst�p słupa: 40.000 m

Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m

Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.833 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysi�gnika (3): 5.0 °

Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

31. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.89 0.48 0.70 11 0.54
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

32. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

0.46 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 071 GR4 042 NA NUS P00 080 
ADQUEN OU 071 GR4 042 NA NUS P00 080

Strumie� �wietlny (Oprawa): 6079 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 363 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 6.62 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 8000 lm
Moc opraw: 71.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.838 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

Strona 37



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

32. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.44 0.51 0.59 10 0.69
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

34. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

0.49 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 349 cd/klm
przy 80°: 65 cd/klm
przy 90°: 1.00 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

	adna moc o�wietleniowa powy�ej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G5. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm

Moc opraw: 123.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odst�p słupa: 35.000 m

Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m

Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.833 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysi�gnika (3): 5.0 °

Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

34. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 1.02 0.49 0.76 10 0.54
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

36. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

0.46 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

36. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.56 0.72 10 0.56
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

37. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

0.49 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 349 cd/klm
przy 80°: 65 cd/klm
przy 90°: 1.00 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

	adna moc o�wietleniowa powy�ej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G5. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm

Moc opraw: 123.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odst�p słupa: 40.000 m

Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m

Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.833 m

Nawis (2): 0.500 m

Nachylenie wysi�gnika (3): 5.0 °

Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

37. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.89 0.48 0.70 11 0.54
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 44



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

40. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

1.46 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): 1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

40. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.65 0.62 0.67 9 0.85
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

41. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 9.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-3.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 363 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 6.62 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.162 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 10.000 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

41. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

9.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 9.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.40 0.72 12 0.77
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

43. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON100S2/WO 004760
ACRON100S1_100_t4Ap_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 7385 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 492 cd/klm
przy 80°: 25 cd/klm
przy 90°: 6.03 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 10500 lm
Moc opraw: 115.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.786 m
Nawis (2): -1.501 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

43. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.77 0.53 0.68 12 0.80
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

46. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-0.53 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.162 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.997 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

46. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.91 0.49 0.75 10 0.59
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

48. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-3.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 504 cd/klm
przy 80°: 100 cd/klm
przy 90°: 21 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.780 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

48. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.30 0.40 0.78 12 0.86
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

49. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

0.47 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.162 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.997 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

49. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.98 0.52 0.77 10 0.58
Warto�ci zadane według klasy: � 0.75 � 0.40 � 0.60 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

50. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.53 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 071 GR4 042 NA NUS P00 080 
ADQUEN OU 071 GR4 042 NA NUS P00 080

Strumie� �wietlny (Oprawa): 6079 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 8000 lm
Moc opraw: 71.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.835 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

Strona 57



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

50. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.55 0.71 9 0.69
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

51. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-3.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 504 cd/klm
przy 80°: 100 cd/klm
przy 90°: 21 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.780 m
Nawis (2): -3.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

51. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.30 0.40 0.78 12 0.86
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 60



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

54. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

54. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.57 0.80 10 0.65
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

57. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-2.53 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUM ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142 
ADQUEN OU 123 GR4 077 NA NUS P00 142

Strumie� �wietlny (Oprawa): 10789 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 358 cd/klm
przy 80°: 103 cd/klm
przy 90°: 4.91 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 14200 lm
Moc opraw: 123.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.162 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.997 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

57. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

8.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 8.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.61 0.41 0.69 11 0.72
Warto�ci zadane według klasy: � 0.50 � 0.35 � 0.40 � 15 � 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

58. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

0.46 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

58. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.56 0.55 0.61 10 0.66
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

60. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 67



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

60. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.64 0.64 0.76 9 0.73
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

62. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

62. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.46 0.47 0.65 11 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

63. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

63. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.49 0.65 11 0.65
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

68. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

68. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.57 0.80 10 0.65
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

69. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005981 ACRON 
50S1_50_t4Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 3312 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 491 cd/klm
przy 80°: 60 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 4400 lm
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

69. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.51 0.76 11 0.68
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

70. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005981 ACRON 
50S1_50_t4Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 3312 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 491 cd/klm
przy 80°: 60 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 4400 lm
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

70. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.37 0.63 0.71 10 0.74
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

74. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

74. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.52 0.51 0.78 10 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

75. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005981 ACRON 
50S1_50_t4Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 3312 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 491 cd/klm
przy 80°: 60 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 4400 lm
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

75. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.40 0.61 0.68 9 0.65
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

76. Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

35.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005981 ACRON 
50S1_50_t4Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 3312 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 491 cd/klm
przy 80°: 60 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 4400 lm
Moc opraw: 60.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 35.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

76. Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

35.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 35.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.36 0.54 0.70 9 0.68
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

92. Stary Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

92. Stary Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.41 0.42 0.51 12 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

93. Stary Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-2.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON100S2/WO 004760
ACRON100S1_100_t4Ap_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 7385 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 478 cd/klm
przy 80°: 54 cd/klm
przy 90°: 6.07 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 10500 lm
Moc opraw: 115.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.790 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

93. Stary Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.41 0.35 0.60 15 0.76
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

94. Stary Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

94. Stary Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

5.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.46 0.47 0.65 11 0.71
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

95. Stary Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

95. Stary Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.42 0.40 0.67 11 0.68
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

96. Stary Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-1.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 504 cd/klm
przy 80°: 100 cd/klm
przy 90°: 21 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.780 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

96. Stary Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

7.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.40 0.40 0.74 12 0.59
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

97. Stary Myszyniec / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

97. Stary Myszyniec / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

3.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.63 0.62 10 0.84
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

106. Wydmusy / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

40.00 m0.00

-0.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 40.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

106. Wydmusy / Wyniki szczegółowe

1

40.00 m0.00

3.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 40.000 m, Szeroko��: 3.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.63 0.62 10 0.84
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

111. Wydmusy / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

45.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 45.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

111. Wydmusy / Wyniki szczegółowe

1

45.00 m0.00

4.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 45.000 m, Szeroko��: 4.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.45 0.46 0.50 11 0.76
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 100



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

118. Wykrot / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

50.00 m0.00

-1.54 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Bp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5046 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 490 cd/klm
przy 80°: 35 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 50.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.775 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 10.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

118. Wykrot / Wyniki szczegółowe

1

50.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 50.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.34 0.35 0.43 13 0.67
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

121. Wykrot / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko��: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

50.00 m0.00

-2.56 m

Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON 50S2/WO 005983 ACRON 
50S1_70_t5Cp_PC

Strumie� �wietlny (Oprawa): 5124 lm Warto�ci maksymalne mocy o�wietleniowej
przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 157 cd/klm
przy 90°: 15 cd/klm
W ka�dym kierunku tworz�cym podany k�t z doln� lini� pionow� przy 

zainstalowanym i gotowym do u�ytku o�wietleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
o�wietleniowej G1. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
o�lepiania D.6. 

Strumie� �wietlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst�p słupa: 50.000 m
Wysoko�� monta�u (1): 10.000 m
Wysoko�� punktu �wietlnego: 9.780 m
Nawis (2): -2.500 m
Nachylenie wysi�gnika (3): 15.0 °
Długo�� wysi�gnika (4): 1.500 m

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 103



Projekt o�wietlenia na terenie Gminy Myszyniec

21.09.2012

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

121. Wykrot / Wyniki szczegółowe

1

50.00 m0.00

6.00 m

0.00

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:401

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długo��: 50.000 m, Szeroko��: 6.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynale�ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o�wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)
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Warto�ci rzeczywiste według obliczenia: 0.31 0.39 0.65 15 0.73
Warto�ci zadane według klasy: � 0.30 � 0.35 � 0.40 � 15 /

Spełnione/nie spełnione:
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