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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej w_miejscowosci Pelty
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1| SST-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy |km
d.1 drogi - trasa drog w terenie rowninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementow
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych ni-
welety drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia
przebiegu drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem drogi w istniejgcym pasie drogowym
oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tak-
Ze koszty odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robot.
Przedmiar: lokalizacja rob6t w km 1+504,00 do 2+
607,00= 1,107km = 1107 mb
1.107 km 1.107
RAZEM 1.107
2|SST-01.02.01 Wycinka drzew kolidujgcych z jezdnig i poboczem wraz |szt
d.1 z usunigciem karpy. Pozyskane drewno do przekazania
inwestorowi. Drzewa o $rednicy od 40+65cm
Przedmiar: 8 szt
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3|SST-01.02.01 Wycinka krzakéw i zarosli oraz odrostow drzew w pasie |m2
d.1 poboczy oraz skarp, dna rowoéw i przeciwskarpy. Pozy-
cja obejmuje réwniez koszty zagospodarowaniu pozys-
kanego materiatu przez wykonawce.
Przedmiar: 2000mx2mx2=8000m2
2000*2*2 m?2 8000.000
RAZEM 8000.000
4|SST-01.03.05 Przestawienie istn. hydrantéw nadziemnych poza koro- |szt
d.1 ne drogi
Przedmiar: 3 szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|SST-01.03.05 Regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek zawo- szt
d.1 réw wodociggowych
Przedmiar: 12 szt
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
2 Podbudowy
6[SST - 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2
d.2 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przy-
gotowanie ist. nawierzchni zwirowej przez porofilowa-
nie poprzeczne i podtuzne.
Przedmiar:
330,66 mb x 6,50 m =2149,29 m2
797,59 mb x 5,50 m = 4287,75 m2
27,30 mb x 5,00 m = 136,5 m2
zjazdy - 363,5 m2
2149.29+4287.75+136.5+363.5 m?2 6937.040
RAZEM 6937.040
7|SST-04.04.01 Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalne- |m2
d.2 go. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istnie-
jacej nawierzchni zwirowej przez wbudowanie mieszan-
ki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm warstwg o gr.
10 cm zageszczanej mechanicznie wg. PN - EN 13242
i WT-5 (2010 ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przy-
wiezienia i wbudowania materiatow.
Przedmiar:
330,66 mb x 6,50 m =2149,29 m2
797,59 mb x 5,50 m = 4287,75 m2
27,30 mb x 5,00 m =136,5 m2
2149.29+4287.75+136.5 m?2 6573.540
RAZEM 6573.540
8|SST-04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa fa- [m?2
d.2 manego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o grubosci -
10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbu-
dowy z kr. famanego .tj. wbudowanie kruszywa, profilo-
wanie i zageszczenie.
Przedmiar:
330,66 mb x 6,50 m =2149,29 m2
797,59 mb x 5,50 m = 4287,75 m2
27,30 mb x 5,00 m =136,5 m2
2149.29+4287.75+136.5 m?2 6573.540
RAZEM 6573.540
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3 Nawierzchnia bitumiczna
9| SST-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych m2
d.3 asfaltowych o $redniej grubosci 5 cm (warstwa $cieral-
na). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego o grubosci -5 cmjakdlaKR 2 z
m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm AC 11 S D 50/70 wg
PN - EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ) wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfal-
towg.
Przedmiar:
330,66 mb x 5,00 m = 1653,30 m2
797,59 mb x 4,50 m = 3589,20 m2
27,30 mb x 4,00 m = 109,20 m2
1653.30+3589.20+109.20 m2 5351.700
RAZEM 5351.700
4 Zjazdy
10|SST- 06.02.01a |Przepusty pod zjazdami z rur PE Spiralnie karbowa- m
d.4 nych $rednicy 40cm. Pozycja obejmuje wykonanie ta-
wy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego me-
chanicznie grubosci 30cm podsypki piaskowej grub
5cm utozenie przepustu oraz wykonanie obsypki i za-
sypki kruszywem naturalnym 0/31,5 zageszczonym
warstwami grubosci do 15cm.
Przedmiar:
8+8,5+8,5+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8= 105m
8+8.5+8.5+8+8+8+8+8+8+8+8+8+8 m 105.000
RAZEM 105.000
11|SST-04.04.02 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamane- [m?2
d.4 go fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o grubosci - 20
cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzch-
ni z kr. tamanego .tj. wbudowanie kruszywa, profilowa-
nie i zageszczenie.
Przedmiar:
363,5 m2
363.5 m2 363.500
RAZEM 363.500
5 Roboty Wykoriczeniowe
12| SST-06.03.01 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu m?2
d.5 jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm wraz z profilowa-
niem i zageszczaniem o gr. 7 cm
Przedmiar:
330,66 mb x2 x 0,75 m =496,00 m2
797,59 mb x 2 x 0,50 m =797,59 m2
27,30 mbx2x 0,50 m =27,30 m2
496.00+797.59+27.30 m?2 1320.890
RAZEM 1320.890
13|SST 06.04.01 Odtworzenie istniejgcych rowéw drogowych m
d.5 Przedmiar:
1690m
1690 m 1690.000
RAZEM 1690.000
6 Oznakowanie pionowe drogi
14|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozy- |szt
d.6 cja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stup-
kow stalowych ocynkowanych o srednicy 50 mm pod
znaki drogowe.
Przedmiar: 19 szt
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
15|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- [szt
d.6 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakoéw drogowych na ustawionych uprzednio
stupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie pro-
jekcie zagospodarowania terenu. Tablice znakéw o
wielkosci - Sredniej z foljg odblaskowg min. Il generaciji.
Przedmiar: 21 szt.
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
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16|SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe o pow. ponizej 0,3 m2 (tabliczki|szt
d.6 do znakéw). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i

zamocowanie tabliczek do znakéw drogowych na usta-
wionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedstawiona
na projekcie zagospodarowania terenu.

Przedmiar: 6 szt

6 szt 6.000

RAZEM 6.000
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