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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Pełty

1  Roboty  pomiarowe,  przygotowawcze 
1

d.1
 SST-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy

drogi - trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementów
przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych  ni-
welety  drogi. Utrzymywanie elementów wyznaczenia
przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja
obejmuje  koszty  prac  geodezyjnych  związanych z
wytyczeniem drogi  w  istniejącym  pasie  drogowym
oraz  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej tak-
że koszty odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robót.
Przedmiar: lokalizacja  robót  w  km 0+000,00 - 1+500,
00= 1,500 km = 1200 mb

km

1.500 km 1.500
RAZEM 1.500

2 Przepusty pod  drogą
2

d.2
SST - 03.01.01 Przepusty pod koroną drogi. Pozycja obejmuje wykona-

nie przepustu z rur PP o średnicy 40 cm  o długości 7
mb wraz  z  wykonaniem  ścianek czołowych  betono-
wych  i  robót ziemnych oraz  odtworzenie  nawierzchni
żwirowej.
Przedmiar: 1 szt.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Podbudowy
3

d.3
SST - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-

chanicznie w gruncie kat. II-IV pod projektowane warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja  obejmuje przy-
gotowanie  ist. nawierzchni żwirowej  przez  porofilowa-
nie poprzeczne i podłużne.
Przedmiar: 1500 mb x 6,50 m  = 9750 m2

m2

9750 m2 9750.000
RAZEM 9750.000

4
d.3

SST-04.04.01 Warstwa podbudowy z kruszyw  naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierz-
chni żwirowej przez wbudowanie mieszanki kruszywa
naturalnego fr. 0/31,50 mm warstwą o gr. 10 cm za-
geszczanej mechanicznie wg. PN - EN 13242 i WT-5 (
2010 ). Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia
i wbudowania materiałów.
Przedmiar:1500 mb x 5,50 m = 8250 m2

m2

8250 m2 8250.000
RAZEM 8250.000

5
d.3

SST-04.04.02 Górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa  ła-
manego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie  o grubości -
10 cm. Pozycja  obejmuje  wykonanie  warstwy podbu-
dowy  z kr. łamanego .tj. wbudowanie kruszywa, profilo-
wanie i zagęszczenie.
Przedmiar: 1500 mb x 5,30 m = 7950m2

m2

7950 m2 7950.000
RAZEM 7950.000

4 Nawierzchnia bitumiczna
6

d.4
  SST-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych

asfaltowych o średniej grubości 5 cm (warstwa  ścieral-
na). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy  ścieralnej z
betonu asfaltowego o grubości  - 5 cm jak dla KR 2  z
m.m. o uziarnieniu 0/11,20  mm AC 11 S D 50/70 wg
PN - EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 )  wraz z oczyszcze-
niem i skropieniem warstwy podbudowy  emulsją asfal-
tową. 
Przedmiar  1500 mb x 5,00 = 7500 m2

m2

7500 m2 7500.000
RAZEM 7500.000

5 Pobocza 
7

d.5
  SST-06.03.01 Profilowanie i zagęszczanie poboczy  po  wykonaniu

jezdni bitumicznej. Uzupełnianie poboczy  z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm wraz z profilowa-
niem i zagęszczaniem  o gr. 10 cm
Przedmiar: 1500 mb x 2 x 0,75 m = 2250

m2

2250 m2 2250.000
RAZEM 2250.000

6 Oznakowanie  pionowe drogi
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.6
SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - Słupki z rur stalowych. Pozy-

cja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie słup-
ków stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm pod
znaki drogowe. 
Przedmiar: 6 szt

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

9
d.6

SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znaków drogowych na ustawionych uprzednio
słupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie  pro-
jekcie  zagospodarowania terenu. Tablice  znaków o
wielkości - średniej z folją odblaskową min. II generacji.
Przedmiar: 6 szt.

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

10
d.6

SST-07.02.01 Pionowe znaki drogowe o pow. poniżej 0,3 m2 (tabliczki
do znaków). Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i
zamocowanie tabliczek do znaków drogowych na usta-
wionych uprzednio słupkach. Lokalizacja przedstawiona
na  projekcie  zagospodarowania terenu.
Przedmiar: 1 szt

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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